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i :: A tecnologia gque impulsiona o desenvolvimento ::

INVESTIGACAO DA OCORRENCIA DE BIOCORROSAO
EM CUPONS DE ACO AISI 1020 ENTERRADOS EM
SOLO COLETADO NO PARQUE INDUSTRIAL DA ZONA
OESTE DO RIO DE JANEIRO

Autor: Andrey de Moraes Barcelos Casanova
Orientador: Carlos Roberto Falcao de Albuguerque Junior

Apoio: @FAPERJ



@ SO OENICIDNAIGEN eCHDIDH A f.).JIIIl/&J

Y : A tecnologia gue impulsiona o desenvolvimento ::

Corros3o — Corros3o
Microbiologicamente Induzida

Definicdes e importancia do estudo
* Corrosao

Biocorrosao / Biofouling

Fonte: Escola Politécnica - USP Fonte: Sea Water
Fouling
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' :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

Corrosao — Corrosao
Microbiologicamente Induzida

* |Incidéncia econOmica da Corrosao

“Segundo avaliacdo realizada nos EUA pela Batelle Foundation e
Specialty Steel Industry of North America, os prejuizos causados
pela corrosdo metdlica, é estimado na ordem de 300 bilhoes de
dolares ao ano.”

Fonte: Videla, 2003
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' :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

Corrosao — Corrosao
Microbiologicamente Induzida

* |Incidéncia econOmica da Corrosao

“Segundo a Associagéo Brasileira de Corroséo (ABRACO), estima-
se que paises direcionem cerca de 1% a 5% de seu PIB na busca
de alternativas para contencdo e reposicdo de materiais
danificados pela reacdo quimica. No Brasil, os gastos com
produtos e tratamentos de combate a corrosdo chegam a
aproximadamente USS 10 bilhées ao ano.”

Fonte: Agéncia FIEP 2013
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o | :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

O estudo

e Escolha do material — Aco 1020

1.
V.

Aplicabilidade deste no setor industrial

Muito utilizado em componentes mecanicos
COMO eixos e engrenagens.

Custo X Beneficio

Possibilita a realizacao de tratamentos
térmicos, sendo a cementacao a mais
realizada.
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O estudo

 Escolha do local para estudo

Distrito Industrial de Santa Cruz /RJ

[io1)

Fonte: Google maps
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' :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

Coleta do solo;

Separacao da fracao representativa do solo
para estudo;

Preparo das placas de Aco carbono 1020;
Realizacao dos ensaios;
Analise dos resultados.
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A\ :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

e Coleta do sol

Autor: Andrey de Moraes Barcelos Casanova Orientador: Carlos Roberto Falcao de Albuquerque Junior
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0 :: A tecnologia gque impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

Modelo Aco carbono 1020 utilizado Modelo para exposicao das placas de
aco em solo coletado
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o | :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

Foram definidos os periodos de 60 dias e 120
dias para retirada das placas de contato direto
com o solo, apos foram realizados:

Ensaios de perda de massa / Taxa de corrosao
media;

Micrografias eletronicas de varredura;
Microanalises.
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W\ :: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

* Prancha com as micrografias eletronicas de varredura

Autor: Andrey de Moraes Barcelos Casanova Orientador: Carlos Roberto Falcdao de Albuquerque Junior



@' 1~ Zngogiire yzlalogizl) of2 Faadaolae)izy €lijlez)
:: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

e Microanalise
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:: A tecnologia que impulsiona o desenvolvimento ::

ETAPAS EXPERIMENTAIS

e Taxa de corrosao meédia
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Autor: Andrey de Moraes Barcelos Casanova Orientador: Carlos Roberto Falcdao de Albuquerque Junior
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Obrlgado pela
atencao!!
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