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- Sonda de 6xido de Zirconio (Sonda Lambda)
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 Montagem experimental

- Resultados

« Conclusoes

Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnolegia do Espirite Santo - Campus Serra



B

B

=)

NSTI

TUTO FEDERAL
RITO SANTO
Campus Serra

Objetivo do trabalho

Desenvolver um sistema de monitoramento de pressao utilizando
uma sonda de oxido de Zirconio, sistema comercial conhecido

como Sonda Lambda.
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B conps s Principio de funcionamento da sonda
(Sensor de Oxigénio)

Montagem do dispositivo (comercial):

Corpo em aco inox
Tubo de protecdo (Para suportar alta variacdo de temperatura)

Tubo de Zirconio

Ponto de
aquecimento

Funcionamento do dispositivo (principio):

PO2—ex
PO2—-in

Equacdo de Nernst: A& = nRT .In
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W Canps s Montagem experimental

Obs.: A sonda usado nesse experimento possuia quatro terminais.
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Montagem experimental

Interface desenvolvida:
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Conclusoes

O presente trabalho apresentou a possibilidade de se utilizar uma
sonda de oxido de zirconio para medir pressao negativa. Além disso,
devido a natureza elétrica dessa sonda foi possivel desenvolver uma
interface digital para camaras de vacuo, possibilitando assim, um
sistema de baixo custo para monitoramento de pressao com

reposta digital de facil leitura e automatizacao.
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