


A industria galvanotechnica

necessita de um desengra-

xante de confianca
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Representante e depositario no Brasil:
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283. OCRES

Ass. M. Guimaraes & Cia. Sta
Cruz — De uma maneira geral, o
ocre ¢ uma argi'a colorida por oxy-
do de ferro em differentes propor-
COCs. ¢ sua cor varia entre amarello,
pardo ¢ vermelho.

A coloracao do ocre deriva prin-
cipalmente da rigqueza em oxydo
lerrico e hydroxydo ferrico, con-
seguindo-se obter por meio de aque-
cimento ou deshydratacao, cores es-
curas, partindo de um ocre claro.

(Geralimente, todas as cores, ver-
melhas na base de oxydo de ferro
natural, sao de baixo preco e mui-
to empregadas em pintura.

A terra de Sienna ou terra ama-
rella, conhecida por ocre. ¢ uma
mistura de hydroxydo de ferro e
argilia, contendo as vezes manganez.
E’ rica em oxydo de ferro (60 a
80%) e sua cor varia do amarello
pardo ao avermelhado. Encontram-
se tambem misturas de argilla, hy-
droxydo de ferro, oxydo de man-
gancz ¢ materia organica, formando
(N1 ocre marron escuro com 7 a
149 de oxydo de manganez e cerca
de 509 de oxyvdo de ferro.

A hematita (Fe,0,;) e um ocre
de¢ cor vermelha, rica em argilla,
com cerca de 60% de oxydo de fer-
1ro, commerciado sob o nome de ter-
ra d’Espanha. O oxydo ferrico de
grande pureza ¢ conhecido por ver-
immelho da India, colcothar ou ver-
me'ho de Paris, cuja tonalidade va-
ria de accordo com o processo de
obtencao.

A limonita (2Fe,0,.3H.,0) de cor
parda, fornece pelo aquecimento
ocres de differentes tonalidades.

Os ocres sao conhecidos por uma
serie de nomes commumente diffe-
rentes para materiaes de composi-
¢ao semelhante, caracterisados pela
tonalidade ¢ procedencia. No Bra-
sil todos estes pigmentos naturaes,
na base de oxvdo de ferro, sao co-
nhecidos pela denominacao generi-
ca de ocres.

Beneficiamento do ocre — Em
linhas geraes, o producto bruto ¢

triturado e pagsado em. peneiras. .

Quando bem sécco, ¢ separado em
lypos, por correntes de ar, em appa-
relhos chamados “ciclones”.  Ou-
tro processo consiste em desman-
char o material em agua, separando
a parte mais fina por meio de levi-

Apparelhamento Industrial
Productos para Industria
| Acondicionamento
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gacao, ou apparelho no qual o ma-
terial leve, o ultimo a se¢ depositar,
¢ arrastado pela corrente de agua,
geralmente fraca. Este, ¢. entao,
recolhido em filtros — prensa e
secco pela txposicao ao sol ou por
tratamento de calor, que influencia
na coloracao do oxydo. O ultimo
processo fornece ocre de optima
qualidade.

Quanto ao emprego de triturado-
res utilisados noutras industrias, va-
ria com a natureza do material a
ser tratado. Em caso conveniente,
seria indicado effectuar ensaios,
dos quaes fosse possivel tirar con-
clusoes relativas as  granulacoes
obtidas, rendimento e capacidade de
trabalho da installacao.

Outro ensaio interessante para o
estudo de uma jazida é a levigacao
do ocre; desmancha-se a amostr:
em agua, em seguida, translada-sc
todo ¢ material em suspensao par
outro vasilhame, com certo culda-
do, para que nao arraste particu-

las grossas, onde ¢ separado, por

decantacao. O ensaio deve ser ef-
fectuado em condicoes que permit-
tam formar uma idéa da guantida-
de ¢ qualidade do beneficiado obti-
do.

Para boa cotacav no merqado,
¢ mistér que o producto seja de
sranulacao finissima ou impalpavel
(0 que se observa eslregando-se o
material com o dedo, ou boneca de
panno, numa folha de papel bran-
co) e sua tonalidade constante.
(Edgard Frias Rocha, chimico in-
dustrial).

644. CHUMBO 1')5;_;_ CACA
(FABRICA®A0)

Assig, F-1043, Caratinga, Minas
— Eis um processo: fundir o chum-
bo juntamente coft (3 a 1% de
arsenico.

O material fundido, fazer passar
através de uma peneira ou crivos,

CONSULTE

as seccoes
| |
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collocada na parte superior de uma
torre, cuja altura dependera da qua-
lidade do producto que se deseja
obter.

As espheras em formacao sao re-
cebidas em um tanque com agua
contendo um pouco de sulfeto de so-
dio.

O chumbo de caca obtido soffre-
ra as operacoes necessarias, para
icualar sua [orma espherica, como
acabamento.

Nota — A addicao de arsenico
lem por funccao tornar o chumbo
mais fluido no estado liquido ¢ fa-
cilitar a formacao das espheras na
torre; tambem quando as espheras
s¢ solidificam, elle age como um
cndurecedor.

O sulféto de sodio, recobrindo as
¢spheras d’'uma leve camada de sul-
fé¢to de chumbo, as impede de se
oxvdarem e¢m contacto com o ar.
(W. Carvalho, chimico industrial).

645. OLEOS VEGETAES
BRASILEIROS (LIVRO)

Assign. D .F., Trav. do ‘Crato.
Fortaleza, Ceara — () livro “Oleos
Vegetaes Brasileiros”, de Eurico
Teixeira de Carvalho, encontra-se
a venda nesta napital ao preco dc¢
8%000.

505 e 663. QUEIJO DE LEITE

E BATATA

Assign. E-666, Gravata, Pernam-
buco — Recebemos ha tempos sua
primeira consu'ta sobre um typo
de queijo feito com leite e batata.

Transmittimos a consulta a va-
rios de nossos consultores e nenhum
delles soube dar no momento qual-
auer informacao. Dizem nao conhe-
cer processo que permitta a -
corporacao de batata ao queijo.

Quem escreve estas linhas co-
nhece bem os costumes do interior
do Nordeste Brasileiro e durante
muito tenrpo foi encarregado, numa
fazenda de criacao, do fabrico do
afamado queijo do Serido. Nesse
tempo foi informado de que certos
fazendeiros, em.numero reduzidis-
simo, recommendavam a addi¢cao de
batata doce @0 ‘“queijo de mantei-
ga’” como carga, isto é, para bara-
tear o producto. O queijo, porem,
de taes productores tinha pequena
acceitacao, pois havia o receio dc¢
facil deterioracao.

Na sua segunda carta diz v. s.
que ja conseguiu fazer o queljo de
batata e saiu muito bom, mas nao
se conservou. Pergunta se deve jun-
tar mais sal do que a quantidade re-
lerida. 7 conveniente v, s. mesimo
ir procedendo a tentativas. Devera
sem duvida tomar as precaucgoes de
conservar o producto em logar sec-



Janeiro de 1938 REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL A

r

£

SR e e e s nnnmnnunnannimagnnmninannimnmmmm

GLUCOSE DEXTROSE
AMIDOS DEXTRINAS OLEO
COR DE CARAMELLO
COLLAS PREPARADAS

Para fins chmmicos e industriaes

QUALIDADE SEMPRE “STANDARD”

INFCRMACOES E AMOSTRAS GRATIS MEDIANTE PEDIDO

MAIZENA BRASIL S. A.

SAJ PAULD RIC DE JANEIRO
Caixa Postal 2972 Caixa Postal 3421
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~ ESCRIPTCRIO DE CHIMICA INDUSTRIAL '

A ANGLO-MEXICAN
PETROLEUM CO. LTD.

CONSULTAS INDUSTRIAES PRIVATI-
VAS — ANALYSES CHIMICAS E EN-

SAIOS PHYSICOS — PESQUISAS
SCIENTIFICAS — TRADUCCGES
TECHNICAS.

Offerece acs SNRS. INDUSTRIAES os se-
guintes Solventes de maxima pureza,
produzidos pela

\ncll CHEMICAL Co.

ACETATO DE AMYLA secundario

Este escriptoric é constituido de chimicos
. [ ] ] -
especializados e organizou-se para cooperar

com a industria e o commercio. Criado e di- | BUTYLA
rigido pelo Chimico JAYME STA. ROSA. . ALCOOL AMYLICO
| N BUTYLICO
1_ BUTYLICO terciario
Escreva-nos, quando tiver que
resolver um problema chimico METHYLETHYLKETONA

ou industrial, pedindo o noesso
O R ¢C A M ENT O

DI-ISOBUTYLENO
E
ACETONA PURISSIMA

Consultem nossas filiaes ou Casa Matriz

Praca 15 de Novembro, 10 - Rio de Janeiro

ESCRIPTORIO DE CHIMICA INDUSTRIAL
Rua dos Ourives, 67 - 3.” — Rio de Janeiro 1
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UM LIVRO EXTRAORDINARIO!

Processos da Industria Moderna

QUE ACABA DE SAIR, INTERESSA VIVAMENTE

AOS INDUSTRIAES,
AOS AGRICULTORES,
AOS CHIMICOS,
AGQS TECHNICOS,
AOS SCIENTISTAS,
AOS ECONOMISTAS,
AOS HOMENS CULTOS,
AOS HOMENS PRATICOS.

Aos Industriaes, porque numa linguagem accessivel e condensada trata de applicacoes industriaes da
chimica (industria de productos chimicos, vidraria, materiaes de construccao, fermentacao, plasticos, ce'lu-
lose, materias graxas, etc.). A chimica applicada impulsiona a riqueza ¢ multiplica os lucros.

Aos Agricultores, porque divulga, pela primeira vez nc meio brasileiro, processos praticos de utilizar na
industria residuos agricolas das fazendas. Esta obra ¢ e¢specialmente recommendavel aos cultivadores de algo-
dao, canna de assucar, milho, arroz, café e laranjas. bem como aos madeireiros.

Aos Chimicos, porque se occupa de chimica industrial. Este livro synthetico — de poucas e necessarias
palavras! — desvenda diante do chimico um curioso panorama de actividades manufactureiras de successo.

Aos Technicos, porque descreve de um modo geral os methodos e as installacoes de varias industrias,
que recentemente se puzeram em funccionamento, Este livro da orientagao, baseada na experiencia, sobre o
aproveitamento de substancias a que geralmente nao se liga malor importancia.

Aos Scientistas, porque demonstra como a pesquisa scientifica — conduzida pelos chimicos, engenheiros,
agronomos e medicos — pode resolver problemas industriaes, para o conforto e seguranca do homem. Esi
livro mostra que o trabalho material deve encontrar na sciencia o verdadeiro fundamento de prosperidade.

E os scientistas, pelas superiores qualidades moraes, podem concorrer para uma norma me'hor de vida.
v

Aos Economistas, porque abre novas perspectivas quanto a exploracao das riquezas naturaes. Este livro
¢ rico de suggestoes para aquelles que se dedicam ao estudo da economia. Fornece interessantes elementos
para o esclarecimento de muitos factos que se passgim no dominio da produccao e distribuicao de mercadorias.

Aos Homens Cultos, porque vehicula novas contribuicoes scientificas, de pesquisadores de laboratorio ¢
da industria. E’ certamente um motivo de puro prazer mental, para o homem de estudo, a leitura destes capi-
tulos incisivos, em que nao se dissimula a confian¢a no poder constructor da sciencia.

E finalmente aos Homens Praticos, porque traz sem numero de suggestoes que com facilidade se podem
transformar em realizacoes. O homem pratico pode chegar por ultimo, mas o sey senso de opportunidade ¢
capaz de transformar uma simples idéa numa empresa poderosa. Que os homens praticos aproveitem e redu-
zam a dinheiro as idéas deste livro profundamente pratico.

Livro encadernado em panno couro, no formato de 16x23,5 cent., com 117 paginas, editado no Rio de Janeiro
em dezembro de 1937. Escripto pelo Chimico Industrial Jayme Sta. Rosa, director da REVISTA DE CHIMICA
INDUSTRIAL e da REVISTA ALIMENTAR
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SUMMARIO DQ LIVRO

processos da Industria Moderna

PREFACIO.

INDUSTRIA E CHIMICA. A chimica a servigco da
industria. A pesquisa technologica pode resolver pro-
blemas industriaes. |

AGRICULTURA INDUSTRIAL. Produccao _de
iructas e legumes. Novo processo de cultura de ve-
getaes em tanques.

INDUSTRIA CHIMICA. Magnesia sera o alcali
do futuro? Uma industria chimica que tem como
materia prima a agua do mar.

INDUSTRIA CHIMICA. Como se obtem brong
em larga escala. Agua do mar, fonte riguissima e
productos chimicos.

VIDRARIA. Industria de frascos e garrafas.

Aproveirtamento da cinza de bagaco de canna como
materia prima.

MATERIAES DIE CONSTRUCCAQ. Casas de vi-
dro. Tijolo de vidro, novo material de construccao.
Residencias e arranha-céos mais confortaveis.

FERMENTACAQG. Produccao de alcool e acido
acetico. Aproveitamento dos residuos agricolas das
fazendas.

FUMOS E CIGARROS. A moderna industria de
lumoes e cigarros, Utilizacao de processos scienti-
ficos.

INDUSTRIA MADEIREIRA. Aproveitamento in-
dustrial dos residuos de madeira. Madeira, base de
industrias chimicas. Assucar, alcool e oleo de ma-
deira. Novos plasticos.

CELLUILOSE. O algodoeiro, fonte de cellulose.
Oleo de toda a planta, como sub-producto,.

AGRICULTURA E INDUSTRIA. Solucao indus-
tria] para os problemas de produccao agricola. Os
residuos agricolas das fazendas sao materias primas
de apreciado valor.

INDICES DE ASSUMPTOS, DE AUTORES, COM-
PANHIAS, ETC.

CFFERTA ESPECIAL

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL _ )

TRECHOS DO PREFACIO DE

processos da Industria  Moderna

“No mundo os povos mais adeantados sao os que
mais se instruem technicamente; do mesmo modo, as
industrias mais progressistas sao aquellas que mais
s¢ servem da sciencia de nossos dias.

Queremos mostrar o valor da pesquisa technolo-
glca com exemplos praticos, As paginas que s¢ vao
ler encerram tambem um aviso aos displicentes e
commodistas. Tratem elles, quanlo antes, de alicer-
¢ar os seus emprehendimentos industriaes em bases

seglras.

Canna de assucar ¢ no Brasil a melhor ¢ mais
economica materia prima para a industria de assucar
¢ de alcool. Mas os dirigentes de usinas assucareiras
¢ destillarias precisam ver que nao ¢ somente de
canna que se poderao sempre obter, entre nds, assu-
‘ar ¢ carburante para motor.

) algodao ¢ uma f{ibra insubstituivel. Insubsti-
turvel? Nao. Amanha poderao apparecer, em seu lo-
gar, textis mais uteis ¢ mais economicos. Para nao
ruir o imperio do ouro branco. lorna-se imprescindi-
vel que os industriaes do algodao e de seus sub-pro-
ductos estejam altentos e se utilizem da pesquisa
technologica como meio de proteccao.

Os industriaes ¢ os agricultores do Brasil —
transtformadores da riqueza bruta em utilidades da
vida corrente — serao factores preponderantes da
transiormacao que se inicia. A elles cabe enorme
somma de poderes. Por isso mesmo queremos que
manejem as armas da victoria: — os methodos scien-

tificos” .

O preco do exemplar de PROCESSOS DA INDUSTRIA MODERNA ¢ 25%000. Até o dia 31 de marco de
1936, porém, sera mantida uma offerta especial a todos aquelles que mandarem directamente ao editor a sua
encommenda. Neste caso, cada exemplar sera offerecido por 20%060 apenas. Sirva-se do coupon abaixo.

L]

Sr. Jayme Sta. Rosa, editor
Rua dos Ourives, 67-3.°
Rio de Janeiro.

Desejando receber registrado pelo correio um exemyplar do livro PROCESSOS DA INDUSTRIA MODERNWA,

envigc a importancia de 2080090.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A remessa de dinheiro podera ser feita pelo correio, por meio de cheque ou de ordem commercial sobre

o Rio de Janeiro.

&
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CIA. DE PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
M. HAMERS S. A,

End. Telegr. “SORNIEL”

PRODUCTOS PARA
Rio de Janeiro INDUSTRIA TEXTIL Sao Paulo
Av. Rio Branco, 29-1" PRODUCTOS PARA Rua 25 de Marco, 319 |
Tel. 23-2927 CORTUMES Tel. 2-5263
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REGISTO DE MARCAS E PRIVILE-

GIGS — ORGANIZACAO E LIQUIDA-

CAO DE SOCIEDADES — QUESTOES
FISCAES, ADMINISTRATIVAS

E JUDICIAES |

ANALYSES INDUSTRIAES EM GERAL
— EXAME E APPROVACAO DE
PRCDUCTOS PHARMACEUTICOS,
ALIMENTICIOS, CHIMICOS,
VETERINARIOS, etc.

Technicos-analystas:
OSWALDO ALMEIDA COSTA DR. J. P. SOUZA VARGES |
JAYME GOMES DA CRUZ DR, J. FERREIRA DE SOUZA
e MARIO TAVEIRA. DIRECTORIA DR. SYLVIO NUNES DA COSTA

B id . v9
RUA GUVIDOR, 57-3° - Tel. 23-4294 “vivciio tocas . pniar: C. Postal 2253 - End. Tel. “Tecnicos

Advogados:

— m— ——

!

Feira Internacional de Amostras
LEIPZIG --lgséALLEMANHA

6 A 11 DE MARCD

EXPOSICAO GERAL DE AMOSTRAS qgue exhibe em 23 palacios no Centro da
Cidade milhoes de artigos manufacturados. |

EXPOSICAO DE PHOTOGRAPHIA, Optica, Cinematographia, etc. ﬂ

BUGRA: A Exposicao de installacges completas no ramo de machinismo para
impressao e artefactos de pape'aria.

6 A 14 DE MARCO |

-

GRANDE FEIRA TECHNICA <t DE CONSTRUCCOES

A Exposicio grandiosa dos mais modernos machi nismos e apparelhamentos para industria, constru- |
ccoes e engenharia em geral que demonstra em 16 pavilhoes mais que 5.000 machinas em
pleno funccionamento. & -

EXPOSICAQ INTERNACIONAL DE TURISMO E DE REVISTAS TECHNICAS ESTRANGEIRAS.
SALAS DE TRABALHO A’ DISPOSICAO DOS VISITANTES ESTRANGEIROS.

Bureaux de informacoes do Banco Germanico na séde do Messamt e do Banco Allemao |

Transatlantico no Deutsche Bank e Diskonto Gesellschaft em Leipzig.

Demais informacdes sohre as FEIRAS DE LEIPZ IG, como cartoes de legitimacao que offerecem a '

vantagem do visto gratuito nes passaportes, pecam ac BUREAUX DA FEIRA DE LEIPZIG PARA
O BRASIL, RIO DE JANEIRO.

AV. RIO BRANCO, 69-77 -- CAIXA POSTAL 1597

TELEPHONE : 23-6211

-.|
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~ "VISTA GERAL DA CIA. ELECTRO -CHIMICA FLUMINENSE

TOBA A MACHINARIA, COMPLETAMENTE EQUIPADA, PARA A PRODUCCAO DE SODA
CAUSTICA, CHLORO E DERIVADOS, FOI FCGRNECIDA PCR KREBS & Co., BERLIM

UNICOS REPRESENTANTES NO BRASIL:

SOCIEDADE SCHMUZIGER Ltda.

RUA DA CANDELARIA, 78 RUA BENJAMIN CONSTANT, 143
Tel. 23 - 3861 RIO DE JANEIRO Tel. 2 - 4138 SAO PAULO

T s e R R e e i e n g i

REFRIGERADOR PARA PLACAS DE BROYEUSE PARA, GRANDE CAPACI-
DADE COM 5 CYLINDROS DE ACO, RE-
FRIGERACAO A AGUA, PARA FABRI-

CACAO DE SABONETES E SABAO
PRESSAO EM ESCAMAS

JOH. HAUFF — BERLIM - LICHTENBERG

Fabrica de machinas para fabricacao de sabao, sabcnetes, aentilricios, po de arroz, etc.

SABAO, TRABALHANDG SOB

FUNDADA 1M O I870

REPRESENTANTL GLRAL
. K R E B S

DE JANEIRDO
i —— 13 - 3471 RUA DA ALFANDEGA, 189
'ELEPH.: 43 - 4392 (aixa Postal 57
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A (ia. lBlectrcﬂ) - Ghimica Fluminense

SEDE: RUA PRIMEIRO DE MARCO, 11C - 3. ANDAR — RIO DE JANEIRO
FABRICA: ALCANTARA, MUNICIPIO DE S. GONCALO — ESTADO DO RIO

avisa aos Jrs. Industriaes que ja tem a venda os seguintes productos de seu fabrico:

SODA CAUSTICA

CHLOROGENQO (CHLORETO DE CAL)

ACIDO CHLORHYDRICO
CHLORO

TCDOS OS NOSSOS PRODUCTOS SAC DE PRIMEIRA QUALIDADE

O CHLOROGENO CONTEM 36 9% DE CHLORO ACTIVO
O ACIDO CHLORHYDRICO E’ PURO (ISENTO DE FERRO)

MARCA REGISTRADA: CARANGUEIJO

. — —_— i i— — ————
— — —

QUARTZO PURC (QUARTZITO)
GRANULACAO FINA

AINDA TEMOS

COLLECCOES ENCADERNADAS

MAX SCHWERBER | 1 REFERENTES A 1933, 1934, 1935 E 1936 i.

CONGONHAS DO CAMPO " REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL
E. F. C. B. MINAS Rua dos Curives, 67-3.° — Rio de Janeiro é

10

O

Metallizaca
Proteccao do Ferro contra a corrosao por substancias. chimicas ¢ oxy-
dacao atmosphericyg por meio de METALILIZACAQO com Zinco, Alumin:o,
Chumbo, Cobre, E€anho, Aco inoxydavel, — Revestimento de Tanques, |
Recipientes, Bombas, Estructuras Metallicas. cte. Recomposicao de Pe-
cas gastas. Applicacao em Industrias Chimicas, Textis e Officinas Me-
chanicas. Metallizacao de objectes de Arte em Madeira, Gesso, Cimenlo,

METROPCLE TECHNICA E COMMERCIAL S. A.

d

Representacoes de Machinas Represéntantes exclusivos da
para Industria e Officinas Metallizing Co. of America, Inc.
Mechanicas em geral de N. York
OFFICINA: ESCRIPTORIO:
R. Assumpcao, 102 - Botafogo Av. Rio Branco, 111-4° - 5. 411
Tel. 26 - 2031 Caixa Postal 1029 Tel. 43 - 0339

RIO DE JANEIRDO

S — — e — — ” - =— r—_ e i

e ——i—"
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fabricar lapis com maleria exclusi-
vamenle naclonal”,

e enfardamento
de algodao — A Cia. Sambra vac
construir em Barretos, 5. de Sio
aulo, em terrenos adquiridos na
Villa Nogueira, uma usina para -
neliciar ¢ enfardar algodio.

Beneficiamento

Industria de aluminio — O Sr.
Ministro da Agricultura entendeu-
s¢ com o director da Cia. Geral de
Minas, Sr. A. J. Byington, sobnre
a possibilidade de iniciar-se no paiz
a produccao de aluminio,

Fabrica de tecidos em Amparo —
Na edicao de setembro ultimo noli-
ciamos o estado de adeantamento
¢cmoque se encontravam as instal-
lagoes da Fiacao Amparo L.tda., de-
vendo iniclar os trabalhos naquelle
mesno mez,

Agora, podemos adiantar que des-
de o comeco de outubro a fabrica
fem produzido normahnenle boa
auantidade de fios de algodao, de-
monstrando a efficiencia da mon-
fagem.,

Approximaamente 100 operarios
i estao empregando suas activida-
des nessa indusiria, numero que
devera ser augmenado. Egualmente
a0 ser desdobrados os trabalhos
no estabelecimento, com o inicio
do servico nocturno, para attender
‘as  maiores  necessidades  de pro-
duccao.

A fabrica tem concorrido par
dar impu'so a vida local.

Industria de cimento no Rio (.
do Sul — IEm novembro do anno
passado o Sr. Luiz Fehppe Landa-
res, em memorial enviado a0 As-
semblea do Lstado. havia proposto
organizar defimitivamente a indus-
Iria de cimento no Rio Grande do
Sul.

) sul-riograndense paga caro o
cimento importado. So o [rete ma-
jora o preco em o omais ou
1205000 por tonelada.

A inicitativa do Sr. Laudares, #n-
tretanto, nao pode ser ultimada de-
vido a circumstancias advindas da
situacao anormal no Estado.

Nneros
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Productos dos Estados

COLLOCACAO DE MER-
CADORIAS NO RIO DE
JANEIRO.

Representante idoneo en-
carrega-se de vender no
Rio de Janeiro e Niteroi
materias primas e produ-
ctos manufacturados, dos
Estados.

VENDANS NA BASE
DE COMMISSAO

Ender®¥e sua offerta a

~ARMIN MOSER

A)( Revista de Chimica

Industrial

Rua dos Qurives, 67 -3.°
Pio de Janeiro
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Agora tudo indica que o projecto
sera refomado com mais vigor., O
chefe da Nacao ainda ha pouco re-
ceben em audiencia o Sr. Lauda-
res, que tratou do levantamento da
labrica de cimento “Antonio Car-
los Lopes” (nome do patrono, dado
¢ homenagem a quem estudou se-
riamenic o problema da produccao
de cimento) .

AGENCIA DE MARCAS
E PATENTES '

~ PROCURAL LTDA.

| Escriptorio fundado em 1919

Direccao do Advogado

CARMO BRAGA

Registro de marcas industriaes
- Patentes de invencao - Con-

“liltas ¢ processos adminis-
irativos ¢ judiciaes - Relato-
rios e Desenhos de invencoes.
[.icenciamento de especialida-
des pharmaceuticas, e de ge-
neros alimenticios. (lL.ab.
Bromatologico)

RUA BUENOS AIRES, 44-2."
Caixa Postal 1957. Tel. 23-3831

RIO DE JANEIRO

CORRESPONDENTES EM
TODOS 0OS PAIZES
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Aproveitamento industria] do car-
vao do Rio Grande — () Sr. Achil-
les Lara de Oliveira, engenheiro
que tomou parte como assistente na
commissao encarregada de estudarv
o aproveitamento industrial  do
NnossO  ¢arvao, esp’ecialmente do
sul-riograndense, trabalho dirigido
pelo Sr. Edward H. Bauer, divulga
o que tem sido o esforco para o
aproveitamento deste producto.

Bauer visitou as minas de Sao
Jeronymo, Butia ¢ Recreio, estu-
dando o carvao bruto e o problema
da industrializacao. O carvao na-
cional, em particular o das minas
citadas, ¢ dos mais complexos na
sua extructura e dos mais impuros.

() nosso carvao, cuidadosamente
colhido ¢ transportado para o es-
trangeiro, submetteu-se a uma se-
rie de pesquizas, por conta de or-
ganizagoes norte-americanas, como
Pennsylvania, Light and Power Co..
Pensylvania Crusher (Co., By-Pro-
duts Plant of Chicago, Mellon Ins-
titute, International Coal Carboni-
sation Co., C. Duster Concentrator
Co., Wilmor Engineering (Co., Com-
Lustion Utilities Corp., Hydrotator
(Co., Universa] Process Corp. Uni-
versity of Illinois,

Em resumo sao estas as conclu-
SOes

a) O carvao ¢ capaz de ser car-
bonizado, fornecendo semi - coke,
aleatrao, gaz e sub-productos valio-
sos; b) antes de lhe applicar qual-
quer processo ¢ indispensavel tri-
tural-o no minimo em tamanho de
19 mm. e laval-o para remover as
pyritas e diminuir a percentagem
de c¢inza; ¢) o carvao ¢ extrema-
mente sensivel a absorpcao do oxy-
genlo,. consequentemente deve ser
tratado logo apds o britamentio,
aftim  de nao prejudicar as suas
propriedades cokeficantes; d) quan-
to menor ¢ o tamanho a que rediu-
zlmos o carvao, melhores sao as
condi¢ches de reduccdao da percen-
tagem de cinzas, porém, mais rapi-
daiaente se da a oxydacao e mais
rapidamente diminuem as proprie-
dades cokeficantes; e) o carvao la-
vado e destinado a carbonizacao
deve soffrer um pre-aquecimento a
certa temperatura antes de ser car-

11
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Unicos distribuidoress para todo o Brasil

LUIK & KLEINER LTDA.
Rua Theophilo Ottoni, 104 — RIO DE JAWWEIRO

- _ _

. IMPORTADORES -

ckel - Mercurio.

EXPORTADORES -
MINERIGS EM GERAL.

RIO DE JANEIRDO
Av. Rio Branco, 69-77 - 5.” and. - Salas 17-18
Caitxa Postal 3608 — Tel. 43-0141

End. Teleg.:

'Mauricio Hochschild & Cia. Ltda.
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PRODUCTOS CHIMICOS — Enxofre em pecras, canucos e ventilado - Sulfato de sodio
- Carbonato de sodio - Sulfato de aluminio - Sulfato de cobre - Sulfato de
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Caixa Postal 2787 — Tel. 4-3773
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A M-
.tda.. que & g

ca  garante-lhe o succeesso,
nutactura Angelus
denomimacao da empresa, inicia-se
sob as melhores esperancas de offe-
recer productios que, cedo. ferao o
preferencia publica

Filial das Casas Pernamhncanas;
em Goyania — () bairrvo de Campi-
nas, na nova capital de Govaz, ¢slh

lomando notavel desenvolvimento.

Acaba de ser mstallada uma filial
das conhecidissimas Casas Pernam-
Lucanas, que existem em todo o ter-
ritorio nacional. O estabelecimenio
fica ma rua 24 de OQutubro.

Nova loja das Casas Pernambu-
canas — Ha mais de vinte annos as
(asas Pernambucanas se estabele-
ceram em Sao Luiz, capital do Ma-
‘anhao, com uma de suas lojas,
Mais tarde abriu-se outrs loja, se-
surtda de varias dellas pelo inle-
1101 do Estado.

Agora a firma Lundgren & Cia,
gquiz dotar a capital maranhense e
um estabelecimento de alto padrao.
Por tsso foi levantado um predio
a rua Oswaldo Cruz, esquina de
Travessa do Theatro. As installa-
¢oes sao e'egantes, modernas ¢ es-
Picosas.

Vidro neutro — Ha dois annos
mais ou menos o vidro neulro er
importado da Allemanha, em f{or-
ma de ampolas, ao preco de 44s¢00)
por kilo. Hoje o mesmo vidro ¢
vendido a 308000,

Acreditam alguns fabricantes na-
cionaes que se trata de um propo-
sito deliberado  de baixa, [talvez
pela necessidade de obtencao de di-
visas, para fazer face ao pagamento
das importacoes de materias primas
brasileiras.

Ullimamente, firmas representan-
tes de fabricantes de vidro da Alle-
manha communicaram aos seus
clientes do Brasil ainda uma pro-
Xima baixa no preco desse artigo.

Foi proposto ao Conselho Fe-
deral do Commercio Exterior que
procedesse a uma investigacio so-
bre as condicoes actuaes da indus-
tria do vidro no Brasil e sobre a
possivel existencia de um “dum-

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL
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ping” por parte de paizes estran.
SeIros,

Gazcogenios em automoveis — NoO-
ficiou-se que o governo pretendia
Incrementar o uso de gazogenios ¢m
automovers, com o fim de baratear
os transportes. Em logar de gazo-
lima ou de alcool, seriam emprega-
dos carvao ¢ lenha,

Sobre o assumpto o Eng, Arman-
do de Godoy pronunciou uma con-
ferencia no Club de Engenharia.
Elle contou que aproveitou sua via-
gem, reeentemente, a Europa para
realizar uma enquéte com relacio
ao problema.

Via que na Inglaterra ja se acha
colucionado., Fez um regular per-
curso ao longo de varias vias pu-

Llicas londrinas, -f ’anspurtmlo pov

unt possante caminhao carregado
de mercadorias, zesando 7-tone'n-

Avisamos aos leitores da
REVISTA DE CHIMIC.
INDUSTRIAL em todo o
Brasil que sémente devem ser
pagas as assignaturas por in-
termedio de enmpresas idoneas
o directaimente « esta admi-
nistracdao.

Gerencia da |

REVISTA DE CHIMICA
I NDUSTRIAL

—
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das ¢ equipado de v moderno ty-
pe de gazogenio FHLS.G., submettido
com os mcelhores resultados a di-
versos lests.

() custo por tonelada kilometro
fica por menos de 20 réis, o gue
constitue  encantadora  promess:
para o Brasil, onde as nossas vias
rerveas, nas melhores Jlinhas, nao
logram 1tal resultado.

Em Berlim fez o Eng. Godoy
cgual expertencia. Observou que
com o consumo de 30 kilos de car-
vao vegetal podia-se effectuar um
percurso de 100 kilometros, trans-
portando 6 toneladas. Pelas vias
publicas da Allemanha, ruas e es-
tradas, circulamn muitos milhares
de caminhées e omnibus que so
ulihisam combustive] solido.

Eng., Armando de
vintagem do gazogenio

Diz ainda o
(odoy: a

a tamanha que parece desneces-
varto - accrescentar  outros dados.

No Brasil mesnio ja o temos em-
pregado com exito. A Inspectoria
de Obras conira as Seccas adqui-
rig um caminhao a carviao que,
segundo observacoes feitas nas ro-
dovias do Nordeste, permitte re-
duzir o custo da tonelada kilome-
tro a cérca ¢ 10 réis, o que ¢ tal-
vez um record em todo o mundo.

Ainda o emprego de gazogenios
— Quando se divulgou que o Mi-
nisterio a Agricultura havia resol-
vido diffundir no paiz o emprego
de gazogenios em motores a explo-
sao, a mmprensa do Rio de Janeiro
comecgou a dispensar grande atten-
cao ao assumpto.

() Institutp Nacional de Techno-
logia, que possue uma seccao de
Combustiveis 'sob a direccao do eng.
H. de Souza- Mattos, {oi natural-
mente um dos pontos procurados
para obtencao de dados, Ha poucos
dias, o Dr. Souza Mattos teve op-
portunidade de prestar curiosas in-
formacgaoes, que passamos a divul-
gar:

— Desde a antiga Estacio Ex-
pertmental de Combustiveis e Mi-
nerios que vimos tratando do as-
sumpto. Assim é que em 1922 pro-
cedemos a uma série de experien-
clas com um gazogenio francez tra-
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COMPANHIA

MERIDIONAL

Seguradera de grandes emprezas de servico publico e dos mais impor-
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Escripto pelo Chimico Industrial Luiz M. Baeta Neves, Superintendente Technico das
Usinas Junqueira, TECHNOLOGIA DA FABRIC ACAQO DO ASSUCAR DE CANNA ¢é um livro
necessario a todos que trabalham na industria de assucar. Tem os seguintes capitulos :
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xivias, e deixar a massa cmulsionada em repouso
para que a reaccao prosiga complelando, entao, o
processo de saponificacao.

‘Cf_;mlig(ws especiaes sao exigidas para que esta
reaccao se passe. Em primeiro logar, deve-se ¢con-
siderar a natureza da materia gorda a empregar.
A propriedade de formar sabao, pelo processo cha-
mado a frio, ¢ privativa de certas gorduras, entre
as quaes se destaca o oleo de coco, ¢ que 1ém 2
f:iculdade de se saponificar facilmente quando emul-
stonadas com lixivias causticas concentradas ¢ frias.

Isto nao exclue a possibilidade de empregar
outras gorduras, mas lintita a percentagem das 111(._;5—
mas para que no total de materias gordas figure sem-
ore majior quantidade das que se saponificam facil-
mente. I plhenomeno conhecido que estas gordu-
Fas communicant aquellas as suas propriedades de
facil saponificacao.

Apparece tambem como condicao essencial a
concentracao das hxivias alcalinas. O processo de
saponificacao n frio exige o emprego de lixivias
aucticas concentradas. A lTorca destas lixivias varia
geralmente de 30 a 38 graus Baume.,

No processo de saponificacao a frio, mals do
que em qualguer outro, o grau de pureza das ma-
lerias primas tem enorme importancia; todos os in-
gredientes empregados subsistirao no producto fi-
inal, e durante o processo nao ha possibilidade de
serem separadas as impurezas porventura existen-
les nessas materias primas.

Torna-se ncecessario, assim, o cemprego de gor-
duras de primeira qualidade, pouco coloridas, ¢
que nao contenham mais de 3% de acidos gordos
livires. Nao devem ser empregadas gorduras comn
niator numero de acidez: primeiro, porqgue & com-
binacao rapida demais desses acidos, com o alcali,
produz sabao que, por ser insoluvel no meio em
que se formou, torna-se grumoso, difficulta e, por
vezes, impede mesmo o prosegunnento da reaccao;
seeundo, porque o rancidez provenienle desses aci-
dos livrees desenvolve odor desagradavel que per-
sistira ainda apos a neutralisacao.

A soda caustica deve ser de um grau de pureza
clevado (97-99% ), ¢ as lixavias devem ser filtradas
e pannos ou (elas de arame, pouco antes de ¢m-
pregadas.

As quantidades de gorduras ¢ de lixivias de-
vermn ser cutdadosamente calculadas ¢ pesadas, pois
gualguer ajustamento da massa durante o processo
de fabricacao ¢ impraticavel.

A temperatura da materia gorda ao iniciar i
iabricacao deve ser tal que apresente un grau de
fluidez sufficienie para permittir uma mistura bem
intima com as lixivias. O ponto optimo, geralmente.

csta em torno de 30° (.
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CONSELIHOS PRATICOS PARA A COMPOSI(CAQ
DAS FORMUILAS.

A cescolha das gorduras nao offerece difficul-
dades. A natureza do processo ¢ a questao econo-
mica restringem o numero das que devem ser usa-
das. '

O oleo de coco (de ¢o6co da Bahia ou de cdco
babasstt) ¢ a gordura ideal para este fim. Si o pre-
co premitte, deve-se usal-o so. Ein caso contrario, as
substituicoes sao feitas alé o maximo de 50 por cen-
lo, levando-se, porém, em conta as propriedades
cspecificas dessas gorduras ¢ a qualidade do sa-
bao que se deseje.

() sc¢ho industrial de primeira ¢ o oleo de riei-
o preslam-se bem para substitutos parciaes. () se-
Lo, usado em grande quantidade, impede a addicao
ace cargas ¢ da sabao com pouca liga que se es-
farella facthinente. O oleo de ricino tambem usa-
(0 ein excesso dara sabao muito transparente, bem
ligado, porem de consistencia semelhante a bor-
racha,

Assim, quando se deseja fabricar massa de bhoda
¢ualidade para sabonetes, emprega-se somente oleo
de coco, ou substituc-se no maximo 30% deste, por
umea mistura composta de 4 parvtes de sebo e 1 parte
de oleo de rieino.

Saboes destinados a fins que nao os de *“toi-
Jette”, de béa apparencia ¢ com boas propriedades
para a lavagem em geral, podem ser obtidos de 50
partes de oleo de c¢oco, 40 partes de sébo e 10
partes de oleo de ricino. Os saboes para este fim,
IsLo ¢, para a lavagem em deral, podem ser obtidos
mais  cconomicamente, e alias com melhores pro-
priedades detergentes, addicionando-se lixivias de
carga convenientemente escolhidas.

() silicato de sodio, ¢ o carbonato de sodio
(tambem chamado de “barrilha”, “soda ash” ou
“soda calcinada”) sao optimos ingredientes para
carga. Suas propriedades detergentes sao bem co-
nhecidas, nao constituindo fraude a sua presenca
nesses saboes. As guantidades de uma e de outra
dessas materias de carga, devem ser compensadas.
Um excesso de carbonato de sodio provocara o ap-
parecimento de uma camada de pequenissimos crvs-
laes, nas parftes do sabao expostas ao ar; o silicato
de sodio, devido ao seu caracter colloidal, evity
essa crystalisacao, porém, usado em guantidade ex-
cessiva, dara sabao que, quando fresco, tera con-
sistencia semelhante a borracha e quando velho,
ficara tao duro que difficilmente podera ser cor-
fado.

Para o fabrico de sabdes com carga, observam-
s¢, para os saboes a frio as mesmas condicoes que
para os saboes a quente, no que se refere a com-
posicao das govduras empregadas. Isto significa,
Gue quanfo maior a carga, maior sera a percenta-
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Um factor preponderante gqgue actua sobre a com-
posicae do oleo é o estudo da herva no momento da des-
tillacdo. A experiencia revelocu gue, destillando-se a her-
va fortemente murcha e secca, obtem-se um oleo perfeito
e de qualidade superior: além de apresentar uma coOr
mais clara, possue uma colubilidade muito mais accen-
tuada em alcool & T0%.

E' interessante observar que o oleo destillado de her-
va fresca, medifica varias vezes, com o decorrer do tem-
po. ¢ seu peso espeifico como mostra a tabella seguinte:

lo)—Logo ap6s a destillacao.............. 0,91
2")—3 semanas depols ......ci e canien e s 0,92
3")—6 Semanas depols ...« ::s: s eosmem e 0,93

Tambem a observaciac que a rectificacao do oleo

obtido de herva fresca deixa um residuo resinosoc muit.qi,

mais forte aque 4 do obtido de herva murcha e secca.
mostra que o oleo primitivo contido na herva encerra
cubstancias que soffremn uma medificagao (apparente-
mente devido ao Oxvgenio do ar) durante o curto ese
paco de tempo em gue o herva é exposta a seccar.

A, porcentagem de Menthona observada numa Keto-
na que se encontra no oleo de Horteld Pimenta, varia
com a época do anno na qual se fabrica o oleo bruto.
Assim um oleo fabricado em Ncvembro encerra approxi-
madamente 15% de Menthona., ao passo que ¢ fabrizado
em Fevereirc 12¢% e o cbtido em Julho contem somente
109% dessa Ketona.

Como se pdde determinar guantitativamente a Men-
thona pela reac¢io com o Bisulfito de Scdio (Na H SO,),
é necessario reduzi-lo primeiramente a Menthol por meio
ae Sodio metallico:

T ik
CH /H\(
H L /\C |"‘|,2 H2C H?
H.C \/CO H:_,C \/CH OH
CH <|2H
|
CH CH
/\ /N o
HC CH HL Chg

Para proceder-se a determinacac da Menthona no
Oleo de Hortela Pimenta, procede-se da maneira se-
guinte.

1" — Determina-se a norecentagem de Menthol, se-
gundo as indicacfes da Pharmacopeéia dos Estados Uni-
dos do Brasil.

2¢ _ Conbecendo-se a porcentagem de Menthol do
cleo apds a determinacido n. I, reduz-se a Menthona 2
Menthol, dissolvendo o cleo de Horteld Pimenta em al-
cocl absoluto e addicionando Sodio metallico.

3» — Determina-se a porcentagem de Menthol do Olec
de Herteld Pimenta depois do processo reducztivo n. 2.

Ca differenca resultante entre determinac¢ies ns. 1
e 3, pode-se calcular a porcentagem de [Mnthona.

Um ingrediente encontrado no Oleo Horteld Pimenta
obtido de plantas cultivadas no Brasil, ¢ o Sulfurzto di-
methylico (CH,),S mas que, devido ao seu baixo ponto

de ebulicao, ¢é facilmente separado durante o processo
da rectificacao.
Para provar a presenca deste corpo, veja-se a Phar-
macopéia dos Estados Unidos deo Brasil, a pagina 324.
Com relacao a Terpenos, foi possivel 1dentificar os se-
ocuintes: Pinen, Limonen, Phellandren. Este ultimo é€
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tambem encontrado s6 em oleos nao rectificados e em
oleos provenientes da destillacao de hervas murchas.
Supdem-se a decomposicado deste corpo apos repetidas e
prolongadas destillagoes.

E) ESSENCIA OLEOSA DE CASCA DE LARANJA DOCE

Essencia de Portugal

Diz a Pharmacopéia dos Estados Unidos do Brasil:
‘““Essencia obtida por expressao do epicarpo do fructo da
laranja doce, Citrus Aurantium”.

O processo da expressdo é feito de tal maneira que
da fructa, depois de repartida em quatro partes, retira-
se todo o endocarpo (parte comestivel), para poder es-
premer g casca com 2s maos por meio de movimentos
adequados. O oleo emittido pela casca por causa destes
movimentos, ¢ apanhado por meio de esponjas até com-
pleta embebicdo, sendo entao espremidas.

Por ser este systema de fabricar o oleo muito pouco
productivo e necessitar excessiva mao de obra, foram
feitas innumeras experiencias para fabrica-lo de modo
differente, menos custoso e mais productivo.

Foram construidas diversas machinas para a sua ob-
tencao, mas cuja efficiencia deixa ainda a desejar. Tam-
bem pela centrifugacao da casca moida ja se obteve esta
essencia.

O oleo preparado pela destillacdo s60 apresenta em
erau minimo o gosto e odor peculiares 4 essencia obtida
por expressao e reconhece-se-o facilmente pois pela con-
centracao a b.m. niao deixa 2% de residuo.

Tambem pela extraccio experimentou-se obter esta
essencia, servindo-se de um dissolvente apropriado. O
cleo assim fabricado deixa, conforme o dissolvente uti-
iizado, um residuo muito superior a 2%.

E’ provavel gue com a mistura feita de oleo obtido
pela destillacdo com o preparade pelo methodo extra-
ctivo, se obtenha wuma essencia que satisfaca 4 todas
as exigencias da analyse chimica (veja-se a Pharmaco-
péia dos Estados Unidos do Brasil) mas que, apesar
de tudo ndc pdde ser comparada 4 que se obtém pela
eXpressao.

Julga-se, pois, o valor desta essencia nao pela ana-
lvse chimica, mas sim pelas suas propriedades odori-
feras.

A composicdo chimica da essencia oleosa Casca de
l.aranja Doce é representada, por mais de 90%, pelo
corpo chimico “Limonen”. pertencente & classe dos Ter-
penos. O seu companheiro inseparavel, “Pinen”, per-
tencente 4 mesma classe, excepcionalmente nao é encon-
trado no oleo de Laranja Doce nao falsificado.

O ingrediente mais importante deste oleo é o al-
dehydo “Decylico” (C, H, ,0) e cuja determinagao quan-
titativa, para o julgamento do valor da essencia, € de
summa importancia.

A porcentagem deste aldehydo, nos oleos por mim
fabricados, varia entre 5 a 8% . A sua determinacao €
feita segundo o methodo applicado & determinacao do al-
dehydo “Citral” e descripto no capitulo **Essencia oleo-
sa de Limao’ (Phenylhydrazina) .

Uma fluorescencia levemente azulada que se nota
principalmente em oleos obtidos pela destillacdo, € mo-
tivada pela presenca de pequena quantidade de Anthra-
nilato de Methyla.

C) OLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMAO

(Qleo Lemon -Gras)

Cas plantacoes proprias de uma Graminea, “Cybo-
pogon Citratus”, conhecida nesta regiao sob o nome po-
pular de Capim Limio e Capim Cheiroso, destillo um
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Capim Limao (até T70¢», ¢ neeessario determina-lo de
modo diverso naquelle do que neste.
Procede-se da seguinte maneira:. Misturam-se 2 grs.

de essencia olecsa de Limao em 10 ccem. de uma solugao

alcoolica a 29 de Phenylohydrazina recentemente pre-
parada. Depois de deixar esta mistura em repouso du-
rante uma hora approximadamente em temperatura ordi-
naria, addicionams-se 20 ccm. de um soluto 1/10 N. de
acido clorhydrico, agitando perfeitamente. Depois desta
addicao nota-se que a mistura turva-se levemente, moti-
vo pelo qual se ajuntam 10'cecm. de Benzol. Agita-se bem
a mistura, deita-se o liquido num separador e decanta-
ce a parte alcoolica gue é filtrada.

O liquido a ser filtrado cempunha-se primitivamen-
te de 30 ccm. Tomame-se 20 cem. da parte filtrada, addi-
cionam-se algumas gottas de um soluto de Aethyl Oran-
ge e ftitula-se com um soluto 1/10 N. de Hydroxido de
Potassio. Considerando gue antes da filtracio eram 3C
ccm. e tendo sido utilizados para a titulacao somente
20 ccm., a gquantidade ‘gasta do soluto 1/10 N. de Hydro-

xido de Potassio devera ser multiplicada por 3/2 (titula-,

cao a.). -

Ao mesmo tempo faz-se identica titulacdo com um
coluto de Phenylohydrazina, porem sem essencia, para ve-
rificar o gastoc do soluto 1/10 N. de Hydroxido de Po-
tassio para os 10 ccm. do soluto de Phenylohydrazina
(titulacdo h.). |

Subtrahe-se o numero dos ccm. do soluto 1/10 N.
de Hydroxido de Potassio gastos na titulacidc b. do nu-
mero dos ccm. do mesmo soluto gastos na titulacido a. O
Citral contido no oleo empregado para a analyse. é equi-
valente a—b ccm. do soluto 1/10 N. de Hydroxido de Po-
taseio: 1 Zcm. de scluto 1/1C N. de Hydroxido de Po-
tassio corresponde a 09,0152 grs. de Citral.

A porcentagem de Citral nos oleos por mim fabri-
cados varia entre 4 e 6%, tendo observado gque a mesma2
¢ geralmente superior nos oleos obtidos de fructas nao
maduras (Limac verde) do sue nos obtidos de fructes
em adeantado estado de maturacao.

'De plantacoes proprias colhem-se limodes duas vezes
por anno, em Fevereiro e em Agosto, apresentando os
vieos em ambas as <olheitas mais ou menos a mesma
porcentagem de Citral.

F) ESSENCIA DE BERGAMOTTA

De uma fructa, conhecida nesta regiio sob o nome
de Lima Cheirosa, foi por mim fabricado um oleo ethe-
'eo que gpresentava todas as propriedades da essencia de
Bergamotta descripta na Pharmacopéia dos Estados Uni-
dos do Brasil.

O oleo destillado tinha um odor quasi que desagra-
davel, pesc especifico igual a 0,82 e uma porcentagem de
25% de acetato de linalvlo.

Sendo ja nas essentias de Limao e de Laranja Doce
o0 modo de prepara-los que lhes da o seu valor, na es-
sencia de Bergamotta isto se verifica em grau ainda mais
eievado.

O ester contido nesta essenclia, acetato de linalylo.
¢ quasi que completamente destruido durante a destilla-
cac do oleo. Mesmo fazendo-a o mais rapidamente pos-
civel e com elevada pressao de vapor, esta destruicio é
inevitavel.

A essencia por mim cbtida por expressdo do epicar-
po de “Lima Cheirosa™, apresentava ¢ oddr bem cara-
cteristico e agradavel da essencia de Bergamotta. A sua
porcentagem em ester (determinacces feitas segundo as
indicacoes da Pharmacopeéia dos EE. UU. do Brasil pag.
315), variava ntre 35 e 429% .

Foi-me possivel constatar que o oleo obtido de fru-
clos maduros &apresenta maior porcentagem de ester do
que o de fructos verdes, tendo sido o seu peso especifico
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igual a 0.89. O residuo desta essencia, depois da evapo-
racao, era de 4 a 55%.

Sendo impessivel nesta regido comprar esta fructa
em quantidade suficiente e necesgaria, introduzi nas
minhas plantacoes uma vasta cultura desta arvore, es-
perando, dentro de algum tempo, poder fabricar esta
essencia em maior escala.

G) ESSENCIA DE LARANJA CRAVO

(Tangerina, Mandarina)

Cevido & grande quantidade de fructas existentes
nesta regidac., ha dez annos que estou fabricando este
cleo em grande escala.

Como nas essencias de Limao, Laranja e Bergamotta,
sdo tambem neste olen, nao sd a analyse chimica como
tambem o mocdo de fabrica-lo e o seu cheiro, extrema-
mente importante para a sua valorisacao.

A esseucia por mim preparada apresenta um peso
especifico igual a 0,85. O residuo, apdés a evapora¢do do
cleo, varia entre 2,5 a 6% e o deixado pela essencia re-
centemente preparada ¢ bem elevado, diminuindo pro-
oressivamente nas essencias nidc de recente preparacao.

Foi por mim observado jue os residuos resinosos, du-
rante o periodo da reclusio da essencia, se sedimentam,

pelo que se esclarece a grande differenga de residuo
verificada nas analyses.

Tambem a porcentagem residual deixada por oleos
de fructos nédo maduros, ¢ cuperior & gue se verifica
em oleos de fructos maduros.

O oleo destillado apresenta umga bella fluorescencia
azulada, proveniente do Anthranilato de Methyla e do
Methyl Anthranilato de Methyla: |

CH CH

HC/\CH HC/\CH
Hil\/(‘_NHE HC \/C NHCH;

C COGCHy C COOCHI3

Apesar da porcentagem deste ester no oleo de La-
ranja Cravo ser minimal (1,% mais ou menos), & este
c ingrediente que da a essencia o seu sabor e oddor cara-
cteristilos.

Pode-se determina-lo quantitativamente segundo o
methodo seguinte: — Dissolvem-se 25 grs. de essencia
Laranja Cravo em 60 grs. de ester sulfurico (cuja agua,
para torna-lo anhydro, devera ser previamente elimina-
da com sédio metallico) e refrigera-se a mistura a — 5",

Misturam-se 10 grs. de acido sulfurico puriss. com
53 cem. de ether e refrigera-se igualmente.

A’ solucao da essencia no ether sulfurico addiciona-
se, gotta a gotita e sob constante agitatdo, a solucao do
acido sulfurico (dissolvido em ether), até que nao haja
inais formacao de precipitado. Este precipitado, sulfato
de Anthranilato de Methyla, depois de collozado sobrc
um filtro, é dissolvido em agua morna addicionada de
eguena quantidade de alceol. Titula-se esta solugao com
um soluto senii-normal de Hydroxido de Potassio sem
previa filtracao.

Os cem. de scluto semi-ncrmal de Hydroxido de Po-
tassio gastos, multiplicados por 3.775 e divididos por 25
(egrs. de essencia gastas na analyse)., dao a porcenta-
cem de Anthranilato de Methyla.

A composicao deste oleo é representada, na maior
parte € na vroporcao de $0%, pelo terpenc *“Limonen’.

Q)
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c¢ida por aquelle distinceto profissional. Os re-
sultados analvticos obtidos, foram os seguin-
tes:

Humidade . . . ... .. ... ... ...... 9,20
Mat. gorda (ext. com tetrachloréto

de cathOnNe) : sws:immwms s x smms 1 5 ¢ 6,80
1,0 . . e e 0,89
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£ Ef » = GrriimEFEiE NEREE EEEPE T | 0,90
L AR | B
Nitrogenio (organico) ............ 2,48

O residuo de ucuuba, até ao presente qua-
si sem applicacoes, existe em grande abun-
dancia encostado nas fabricas de oleo do norte
do Brasil.

No estabelecimento de processos praticos ¢ rapi-
dos que devem ser usados na determinagio (uantita-
tiva de alcool, gazolina e ether, nas misturas alcool-
cazolina ¢ alcool-gazolina-ether, tomei para ponto de
partida os trabalhos sobre a miscibilidade dessas
substancias, feitos neste Instituto pelo Chimico Ru-
bem Roquette.

Os processos de analyses estabelecidas, toram
centrolados por meio de misturas de composigao €o-
nhecida e os resultados obtidos levaram-me a ado-
ptal-os nas analvses effectuadas em todas as amos-
tras de alcool-motor enviadas 4 esta Secgao.

I; a seguinte a marcha da analyse estabelecida
para determinacao das principaes caracteristicas das
misturas alcool-gazolina.

ASPECTO

A mistura deve ser homogenea, limpida e trans-
parente,

DENSIDADE

Deve ser determinada com o auxilio de densi-
metros que dem a tercerra casa decimal,

ACIDEZ

Tomam-se 100 cc. da amostra, juntam-se-lhe al-
cumas gottas de phenolphtalemna e 100 cc. de agua
destillada e agita-se hem a mistura.

Nunca se deve determinar a acidez directa-
mente na anjostra mas sempre diluida nas condigoes
deterninadas (100 da mistura alcoolica para 100
de agua). Usa-se na titulacdo da acidez uma solu-
¢ao de hyvdroxydo de sodio 1/100 normal.

Quando na formula do carburante figurar o
ammoniaco, o que acontece algumas vezes, verificou-
se que quando diluido na propor¢iao de 100 ce. do
carburante para 300 cc. de agua, a solugin apresen-
tava reacao basica. Diluido nas condigoes habituaes,

Hovod proceddod de analyded industriaes
das midturad ,alcool-garolina

Affonso de Castilho Freire
(Chimico Industrial)

1sto €, 100 para 100, a solucdo do niesmo carburante
accusa reaccio actda. Fsta pseudo anomalia é de-
vida a dissociacao do ammomniaco. 15" aconselhavel,
pots, na determiacao da acidez desses carhurantes,
Segulr Oos processos geraes, até que estudos poste-
riores possam esclarecer o phenomens que se passa
¢ corrigir as discrepancias consequentes,

TEOR DI GAZOILLIN A

Na determinacio quantitativa da gazolina, pre-
fermmos seguir o processo da i lulcat) pois verifi-
camos que o da destillacio s6 em condigdes muito
cspec.aes poderia fornecer resultados exactos. Nesse
processc nustura-se uma determinada quantidade de
carburante (1C0 cc.) com 200 cc. de agua.

Nessas condigoes, o alcool se dissolve na agua
¢ a gazolina se separa, podemos dizer, quantitativa-
mente,

Verificamos, que diminuta propor¢ao de gazo-
lmma, variavel comt a sua porcentagem, continua dis-
solvida na solucao agua-alcool. Depois de varios tra-
Lalhos realizados em misturas conhecidas, chegamos
& conclusio de que na proporc¢io de 100 cc. de carbu-
rante para 200 cc. de agua, ficam retidas na solucio
aquosa 0.2 a 0.3 de #azolina nas misturas que
centem no maximo 10 % de gazolina, ¢ 1 % a 1,5 %
nas que contém no maxinio 20 .

Afim de facilitar a separaciao da gazolina, jun-
ta-se pequena quantidade de um electrolyto qual-
quer; uma solucdao saturada de chloréto de sodio,
por exemplo.

() processo mdicado é rapido, nio exige appa-
relhagem especial e pode ser executado facilmente
pelos proprios fabricantes, de misturas alcool-gazo-
lina, num laboratorio com apparelhagem muito mo-
lesta,

O apparelho consta dum tubo graduado divi-
dido em decimos de ce. que termina numa extrenn-
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Espelhos modernos de aluminio

Os espethos prateados habituaes
sao de fabricacao irreprehensivel
mas, para cerfos usos, se tornam
deficientes. Para os lelescopios de
reflexao ¢ outros instfrumentos de
aptica, a formacao de¢ duas ima-
gens ¢ intoleravel. Foi-se, enlao,
levado a depositar, a prala, que se
poe sobre a face anterior do vidro
¢ nao sobre a face posterior. Quan-
o a pellicula de prala loi fixada
sobre o vidro e polida, o problema
sGestava parcralmente resolvido.
porque a accao corrosiva dos agen-
les  atmosphericos escurece a Su-
perficie util (*Verre & Silicates
Induastriels™, 1o de abril de 1937).

Entretanto, a duracao dum es-
pelho de telescopio so ¢ de algu-
mas semanas, o reprateamento tor-
nando-se, entao, necessario. ) de-
rosito de prala por via chimica
lem o 1nconveniente de degradar
a superficie do vidro cujas pro-
priedades geometricas sao entao
falsas.

A prata temr um poder reflector
nediocre para os raios ultra-vio-
Ictas cujo comprimento de onda e
da ordem de 3.000A. Estes raios
sao mutto imteressantes para o phy-
sico; a atmosphera lerrestre absor-
ve os ulira-violetas 1nferiores a

2.900A.

() problema dos espelhos para
uso scientifico foi abordado em
differentes paizes ¢ principalmen-
le o aluminio foi preconisado. Sua
reflectibilidade ¢ muito boa, qua-

¢i igual a da prata; ¢ pouco af-
fectada pelos agenles almospheri-
cos ¢ permanece clevada- para os
Gltra-violetas desde 2.500A. O alu-
minio ¢ entao susceptivel de to-
mar um polimento perfeito. A dif-
ficuldade ¢ realizar o deposito.
Nio ha proces€o chimico satisfa-
clorio. Technicamente, pode-se u-
tilisar o methodo clectrolytico ou
1 evnp(n'ng&a)‘*{lt; metal no vacuo
cem condensacao sobre a superfi-
cie do vidro. () processo pela eva-
poracao revelou-se o methor.

Na America, o dr. John Strong.
do Institulo  Catiforniano de Te-
chnologia, conseguiu a fabricacao
ae grandes espethos astronomicos.

No apparelho de Strong, o vidro
¢ collocado na parie inferior du-
ma cuba, ligada a bombas, dando
um vacuo de 171000 mm. de mer-
curio. O aquecrmento se¢ faz por
filamentos de tungstenio tendo ca-
(e U umia aluminio
P Uro.

Disposttivos  sao

argola de

previstos para

e — — o R R e T — . T — —

impedir que o aluminio em fusac
caia sobre o vidro. A operacao ¢
muito delicada.

Na Inglaterra, a firma Hilger fa-
l:vica espelhos alé 207 de diame-
tro pelo mesmo processo.

A Metropolitan-Vickers (o, col-
leca o espelho na parte superior
da cuba. Abaixo s¢ acham as fitas
de metal refractario servindo de
resistencias.

() po de aluminio puro ¢ collo-
cado sobre as resistencias. O ap-
parclho ¢ desenhado para espelhos
de 4,; a operacao ¢ simples ¢ re-
lativamenie rapida. O processo
francez de Dunover nao parece ier
attingido o estado commercial.

Esses espelhos sao agora ulilisa-
receptores  de televisao
montados com tubos de raios ca-
thodicos. Esses tubos, actualmen-
te muito grandes, sao collocados
verticalmente; os quadros horizon-
lees devem ser observados nos es-
pelhos de imagem unica collocados
a 459°.

() processo de deposito de alu-
minio pode-se applicar sobre pa-
pel, tecidos, resinas.

(108 NOS

Chloreto de sodio como herbicida

Os ensatos foram effectuados em
plantacoes de palmeiras tendo dez
annos de tdade e com concentra-
coes variaveis em chlorato.

[ dose fraca — 900 gr. por he-
clare em 40 1. de agua mais ou
menos — nao se verifica nenhum
cffeito nocivo apparente sobre as
palmeiras, seis semanas depois du

— - —

Desenvolvimento moderno
em tintas de impressao

O rapido progresso que tomaram, nestes ulti-
Mos annos, a lechnica ¢ os processos de impressao.
collocou uma carga pesada no problema das tintas,
principalmente nas lintas de impressao, ¢, quando

- — - —

cegunda applicacao (G, B. Bun-

ting ¢ T. D. Marsh, “Malavan
Agric. J.7, janeiro, 19306).
Em doses duplas  ou triplas.

conptata-se uma destruicao com-
pleta das hervas damninhas, sem
rejuizos apreciaveis nas  palmei-
ras. 97 vreferivel overar durante
4 eslacao séceea.

seoconsideram as modificacoes que tem sido neces-
carias relativamente as differencas de papeis, ¢ au-
amenlando os pedidos para a uniformidade, pode-
o facihmente comprehender gque as tintas modernas
cnigem grande numero de idéas. ¢ experiencia em
sua formulacao (“Painl, Oil and Chemical Review”,
15 de abril de 1937) .

O maror aperfeicoamento, de accordo com H.
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A. Idle (Painl Manuf., 7, 57-8, 1937), esta no cam-
po da photogravura no gual as novas prensas, de
alta velocidade, exigem que o papel as atravesse
com uma velocidade approximada de 1200 pés por
minuto e a tinta temm somente uma fraccao de se-
sundo para seccar. O uso de papeis de impressao
de¢ cores ¢ um outro aperfeicoamento.

A tlinta tem de séccar por penetracao no papel,
¢ si um deposito de tinta deve ser evitado sobre
outras partes da prensa, so um filme muito fino
de tinta pdode ser empregado. Isto significa que =2
tinta devera ser de uma espessura relativa, um li-
gquido nao volatil, de propriedades de trabalho e de¢
penetracao exigidas, e podera até ter coOr intensa.

Cartao de impressao multicor exige tintas que
permittam uma mmpressao humida sobre molhado
dando uma immpressao perfeitamente igual.

Devem resistir a accao da céra quente desde que
geecasionalmente o impresso ¢ encerado. Pedras de
ornatos da prensa exigem tintas de alto poder e
finamente dispersadas. O mais importante dos pro-
cessos de mmpressao ¢ a impressao rotativa.

Tintas modernas podem ser de pequeno custo,
mas sao feitas com o mator cuidado possivel.

Na moagem e na remocao especial de todo o
material desnecessario e aspero esta amplamente o
segredo da qualidade das tintas modernas.

Tintas de impressao modernas tem de ser mui-
{as vezes altamente resistentes a um numero de ma-
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leriaes que se apresentam no papel ou a matertaes
com os quaes o papel poderd se por em conlacto.

Uma das mais importantes exigencias ¢ nao des-
botar. Nas cidades a fumaca do ar tem uma acgao
protectora, encobrindo uma grande proporg¢ao de
luz ultra-violeta, contida na luz do sol. Por outro
lado, um numero de¢ materiaes é affectado pelos
acidos ¢ outros ingredientes activos da mesma fu-
naca. Ha factores addicionaes, particulares. Os in-
gredientes de tintas, taes como brancos reduzidos,
vehiculos e seccantes, affectam a resistencia a luz
aas tintas.

A’s vezes os impressos sao revestidos com um
filme de verniz. Pigimentos soluveis nesses verni-
;es nao podem ser usados na manufactura de taes
tintas. Os pintores acreditam, difficilimente, que al-
gumas tintas exijam mais de um por cento de co-
balto para boa seccagem. A influencia do pigmento
sobre o poder seccante nao é realizada como geral-
mente se cre.

Parece util para a manufactura dos pirgmentos
juntar uma prova de suas especificagcoes. () vehi-
culo faz algumas exigencias contraditorias que pa-
recem impossivel de satisfazer. A tinta nao deve
seccar nos rolos e ainda deve seccar quasi instan-
faneamente, tao depressa quanto se poe em conta-
cto com o papel.

I2’ necessario trabalhar duma forma feliz a esse
oespeito, ¢ ¢ surprehendente que grande parte des-
sas exigencias possa ser satisfeita.

P

Industria Madeireira

Coloracio da madeira

A coloracao da madeira ¢ uma
operacao delicada quando elia é
destinada ao preparo de artigos
para esportes, porque as nuances
obtidas devem ser tao brilhantes
como as que dao os vernizes, mas

devem ter uma resisiencia excel-
lente a luz e & agua. (“Bollettino

Ass. It. Chimica Tessile”, novem-
bro de 19306).

As nuances devem penefrar no
interior da madeira e devem ficar
brilhantes e translucidas. Nao po-
dem ser obtidas por pigmentos co-
mo na industria dos vernizes.

Na pratica, a coloracao da ma-
ceira para artigos de esporte por
meio de vernizes coloridos, ¢ uti-
lizada por numerosos artifices,
principalmente para os artigos

utilisam-se,
concentradas
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mais baratos, sendo de applicacao
muito simples.

Ao contrario, as nuances solidas
que se desejamn
precipitacao no interior ¢ na su-
perficie da madeira, de saes metal-
licos e de pigmente®¥ convenientes
que se comportam -como verdadei-
ros mordentes. Hstas nuances sao
geralmente o marr
curo, o castanho amarellado, o ver-
melho ¢ o preto.

$A0

A principal difficuldade que se
cncontra na applicacao desses co-
rantes ¢ indiscutivelmente a pene-
lracao no interior da madeira.

Para obter coloracoes castanhas,
geralmente,
de chloreto
bre, ao mesmo tempo que solucoes

de acido pyrogallico, fazendo va-
riar as proporcoes respectivas du-
ma ¢ doulra, segundo a nuance a
obter. Pode-se juntar, em seguida,
bichromato de¢ potassio, que da
com o acido pyrogallico, toda a

gradaciao do castanho ao marron
obtidas por  c¢scuro.
Para obler castanho ou marron,

utilisa-se o permanganato de po-
lassio. Oblem-se, segundo a con-
centracao da solucao, um bhom cas-
lanho claro, mas a penetracao ¢
relativamente’ fraca. As addigoes
propostas a solucao de permanga-

, ¢laro ou es-

rato nao augmentam sufficiente-
mente a resistencia. LEboperimen-

tou-se combinar o permanganato
com outrog saes, notadamente o
bichromato, ou com materias ta-
nicas diversas, nao dando resulta-
dos apreciavets relativos a pene-
iracao e a resistencia dos corantes
obtidos.

solucoes
de co-





















