





A propaganda é uma conquista da
civilizacdo — E' como o automovel, a
machina de escrever: indispensave!l na
vida moderna, .

Annuncie! Annuncie sempre! Annun-
cie melhor! — aconselha a experien-
cia. Qualquer que seja o0 seu negocio,
ndo esgueca a verba de propaganda.
Appligue dinheiro em annuncio.

“Se seu negocio ndo dd para annun-
ciar, entdo anruncie a propria fallen-
cia”¥ — dizem os commerciantes norte-
americanos.

Nenhuma organizacao commercial ou
industrial, verdadeiramente progressis-
ta,” pode prescindir do annuncic syste-
matico. Para vender, torna-se mister
annunciar,

Mas ndo basta annunciar para ven-
der. E' necessario saber annunciar. E
ainda: é preciso organizar-se para ti-
rar o maior proveito do annuncio.

Uma enorme barreira para os ven-
dedores — Os vendedores encontram
sempre nas fabricas uma grande bar-
reira que o0s afasta dos technicos e pes-
soas com autoridade para decidir sobre
compras.

Como vencer, entdo, essa barreira?
" Geralmente os vendedores ndo podem
transpor as difficuldades por falta de
um bom introductor, que faca as apre-
sentacgoes.

Cada firma idonea pode ter nesta re-
vista um collaborador selicite. Esta pu-
blicacac, com effeito, entra nas fa-
bricas e nos escriptorios e vae collocar,
sob os olhos dos chefes, @ sua mensa-
gem escripta.

Como se sabe, o annuncio actu’a
psychologicamente. Por isso, quande o
vencedor de uma firma, que annuncia
nesta revista, vae tratar de vendas, en-
contra sempre © caminho aberto.

E' que um collaborador efficaz, mas

muito subtil, gosando de entrada fran-
ca, j& preparou o terreno. Este collabo-
rador ¢ o annuncio.

Toda casa, que venda mercadoria pa-
ra ser consumida na industria, deve fi-
gurar como annunciante na revista por
excellencia da industria brasileira. O

annuncio ajuda a vender e acredita a
mercadoria.

0 annuncio, fonte de informacao
technica — Nas grandes revistas de
chimica industrial, que modernamente
estao cooperando para o progresso ma-
terial das nactes, o annuncio se consi-

dera como fonte valiosa de informacgdo
technica.

Compara-seg, 0 annuncioc a uma no-
ticia, sob o ponto de vista de esclare-
cimento. Por isso, a insercdo publicita-
ria hoje € apreciada pelos leitores e lida
- com indiscutivel interesse.

Pode-se garantir que o homem da
industria, que folheia uma revista in-
dustrial, deseja encontrar annuncios de
preductos, de machinas ou de servicos.
~ Se encontra o annuncic de uma no-
vidade, ficara satisfeito, por ter tido
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opportunidade de conhecer alguma coi-
sa que the poderd ser de grande utili-
dade.

Se encontra o annuncio de apparelha-
mentc ,ou de mercadorias, que ja este-
ja utilisande, dar-se-a por mais satisfei-
to ainda, pois verificard ndo se achar
féra do mercado o seu actual systema
de trabalho.

De qualquer modo, estard bem oriena
tado. E' pele annuncio, alids, que s>
consegue inspirar confianca a .deter-
minado artigo.

Néec ha duvida de gue o annuncic nas

boas revistas technicas produz resul-
tados verdadeiramente compensadores.
Que ha vantagem, isso ja se acha mui-
to bem demonstradoe.

Mas se existe alguem, entre nds, que
permaneca no estado de duvida, deve fi-
tar os olhos no seguinte facto.

Porque estdo repletas de publicida-
de as revistas technicas norte-ameri-
canas? E' perque sdo télos os annun-
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ciantes? NGo; precisamente porque sao
sabidos. '

Aprenderam & custa de experiencia,
que € boa mestra, a tirar proveito ap-
plicando dinheiro em annuncio.

Qs industrices e commerciantes do
Brasil devem reflectir na vantagem do
annuncio em revistas technicas, para
candidatar-se a prosperidade.

Muitos homens de negocios, julgan-
do que economisam alguns magros mil-
réis, estao deixando de ganhar deze-
nas e centenas de contos.

Observem s6: os negocios que mais
caminham sdo os que se tornaram mais
conhecides pelo annuncio. A sua merca-
doria, meu amigo, pdde ser muito bca.

Mas como fazer acreditar esta verda-
de?

E" simples. Espalhando annuncios nas
revistas que inspirem confianca e offe-
recam compensacao. O seu annuncic

serd olhado pelos leitores como materia
de interesse.

ASSIGNATURA annual para o Brasil e paizes americanos: porte simples 20$000; sob registro, 25$000. Assigna-
tura aacumulag]a por 2 annos: porte simples, 30$000; sob registro, 40$000. Assignatura annual para outros
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de endereco do assignante de

ve ser communicada, logo que se verifique, 4 Adminisiracio. A REVISTA DE
CHIMICA INDUSTRIAL ¢ editada mensalmente por Jayme Sta. Rosa. Officina: Av. Apparicio Borges, 131.



Drogresdod recented na chimica dynthetica

NOMES COMMERCIAES DE ALGUNS PRODUCTOS

ADHESIVOS —— Petrex é uma nova
substancia acida, polybdasica; € uma
resina  thermopldstica adhesiva, que
ndo necessita de substancias que lhe
deem plasticidade,

Os adhesivos Petrex dissclvem-se em
hydrocarbonétos e ésteres, comoc ace-
tato de ethyla e outros. Estes adhesi-
vos podem applicar-se derretidos e re-
tém a flexibilidade ao esfriar-se, re-
sultando resistentes ao calor,
meaveis, tenazes e de grande duracdo.
Usam-se nas industrias de papel, cou-
ros, telas impermeaveis, chapamento de
madeiras e metaes, etc.

Revertex é outra substancia que ser-
ve de base a novos adhesivos. Tende
por base o latex de borracha, € um
material impermeavel, de grande du-
racdo e muito resistente ds mudancas
de temperatura.
~ Plasoleum é um material que se mis-
tura no logar de utilizagdo para encher
i'untos em edificios, pontes, estradas,
etc. Serve egualmente como forte adhe-
sivo para a madeira, borracha, concre-

iImper -

to, aco, cortica.

Thermotite € outro adhesivo recen-
temente posto no mercado. Com elle
se podem unir fortemente o0s metaes,
o vidre, a ebonife, a madeira, etc. e
as superficies de borracha.

Hercules Powder Co. foi quem deu
ac commercioc © Petrex; a Revertex
Corporation of America, o. Revertex; e

a Bloomingdale Rubber Co. a Ther~

motite. :
BACTERICIDAS — A Ockite Pro-
ducts Incorporated desenvolveu um ba-
ctericida, Qakite Airfiner, utilizado na
esterilizacdo da agua nos systemas de
condicionamento de ar. E’ soluvel em
agug, nNQo corrosive, nem venenoso, nao
tem cor, nem cheiro. Usa-se tambem
em tanques, em varias industrias.
ESPONJAS DE CELLULOSE — A
Cellophane Division, da E. 1. du Pont
de Nemours & Co., obteve uma subs-
tancia, derivada de cellulose e de Ig,
com que se fazem esponjas, mais ab-
sorventes que as naturaes. Absorvem
25 vezes O Sseu proprio peso, mais ou
mMenaos. N |
DETERGENTES —- Ultimamente ap-
pareceu um novo detergente, o ortho-
slficato de sodio, productc muitc eco-
nomico. Obtem-se sob duas formas:
Orthosil, que é o orthosilicato anhydro
(Na,Si0,), e o orthosilicato hydratade
(2Na,Si0, . 6H,0) . |
CORANTES E PIGMENTOS — Mo-

INDUSTRIAES

nastral Fast Blue BS é o nome que se
deu a nova tinta, introduzida no mer-
cado pela Dyestuffs Division, da du
Pont de Nemours. O novo producto po-
de obter-se em pd ou em pdsta. E’
muito resistente @ acgdo do sabdo, nao
perde o matiz com a luz do sol, nem
sob a acgao de outros agentes desco-
rantes communs. |

Emprega-se na tinturaria de tecidos
e na fabricacdo de tintas, inclusive tin-
tas de imprensa e lithographia.

EMULSIFICANTES -— Novo agente
emulsificante sem sabdo foi desenvolvi-
do pela Glyco Products Co., Inc., sob o
nome de Glycorida. E' branco, como cé-
ra, fundindo entre 54 e 59 graus C.
Com agua quente férma emulsdes, €s-
taveis depois de frias.

Utiliza-se nas industrigs texteis, de
couros e pelles, de papel e de cosme-
ticos.

MADE!RA PLASTICA -— Manufa-

cturada pela Masonite Corp., ¢ madei-

ra plastica € um dos mais uteis € nota-
veis productos no
Obtem-se em dois typos, curado e ndo
curado. O primeiro recebeu o nome de
Masonite Benclite; o typo ndo curado
¢ conhecido como Masonite Benaloid.

TINTA DE SECCAGEM RAPIDA —
Yaporin, da Interchemical Corp., € uma
tinta, usada em typographia e lithogra-
phia, que sécca rapidamente. A tinta
ccntém uma resinag solida, um solvente

de alto ponto de ebullicac e o pigmen-

te, que dé a cdr desejada.

Pelo calor se elimina o solvente, fi-
cando a resing no estado solide natu-
ral. Contrariamente aos vernizes —
que se usam em algumas typographias,
que por oxydacdo se transformam nu-
ma pellicula delgada — a tinta em
apreco soffre uma 'trunsformagéo physi -
ca, que a endurece ao seccar, deixando
a impressdc feita com uma pellicula

de tinta, que sécca quasi .immediata-

_ mente.

VIDROS DE SEGURANCA — Vinal é
o novo material plastico que se inter-
poe entre duas chapas de vidro. Deve-
se este producto @ cooperacao da Car-
bon Chemical Corp. e da Pittsburgh
Plate Glass Co.

Yinal tem propriedades elasticas e
grande resistencia & tensdo.

SOLVENTES — Um nove producto é
Morpholine, de propriedade leyemente
basica. Com as graxas forma sabdes,
que sao emulsificantes para as indus-
trias de papel, tintas, laccas, etc.
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ramo de plasticos.

Foi produzido pela Carbide and Car-
bon Chemicals Corp.

RESINAS SYNTHETICAS ~— Parade-
ne ¢ nova resina synthetica, que foi
posta no mercado pela Neville Co. Chi-
inerte, resiste @
accGo da agua e dos dlcalis.

Plexiglas, transparente, incolor e re-
sistente @ gcgao do tempeo, obtem-se
em laminas pianas ou curvas, em tubos,
barras, etc.

YITAMINAS SYNTHETICAS - Chas,
Pftizer & Co. apresentaram novo pro-
ductc, com as caracteristicas da vita-
mina natural C. O apparecimento deste
producto no commercio foi possivel por
ser mais economico e abundante o for-

micamente neutra e

necimente de scrbitol, que se obtem,
por processo electrolytico, nas fabricas
de Atlas Powder Co. partindo de' as-
sucaf de milho.

ACIDO TETRAPHOSPHORICO — O

acido tetra-phosphorico, de formula
HM,P,0,4, agora é preparado em gran-
de escala pela Monsanto Chemical Co.
Trata-se de um liquido branco, visco-
sc, que contém 83 por cento de P,O,.

Este acido tem a mesma relagdo com
o acido ortho-phosphoricc que tem o
“oleum” com o acido sulfurico. Esta
aita concentrag¢do de P,O. serd prova-

velmente de grande utilidade para os

consumidores de acido phosphorico.

A produccdo em grande escala de
phosphoro, por um novo processo da
Monsanto, trouxe como consequencia
o preparo de varios derivados organicos
e inorganicos do phosphoro.

AGENTES MOLHANTES — Como
resultade de pesquisas, obtiveram-se
dlcooes de grande peso molecular, em
quantidades sufficientes para aprovei-
tamentc na industria.

Estes alcooes ndo sao soluveis em
agua, mas podem converter-se em pro-
ductos que nella se dissolvam. Dao as
solucdes aquosas propriedades especiaes
detergentes, de penetracdo e sao emul-
sificantes molhadores de grandes su-
perficies.

A addicdo de pequena quantidade em
agua faz que ella penetre rapidamente
qualquer coisa. Estes compostos sao
fabricados pela Carbide and Carbon
Chemicals Corp. e se conhecem com 9
nome de Tergitol.

PIGMENTOS BRANCOS — A modi-
ficacgo do bioxydo de titanio, conver-
tendo-o em silicato de titanio, per-
mittiu & firma Krebs Pigment & Color
Corp. obter um pigmento bdsico, para
applicacdes em exteriores. Geralmente
se emprega o silicate de titanico de
mistura com outros pigmentos.
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GLUCOSE DEXTROSE
AMIDOS DEXTRINAS OLEO
COR DE CARAMELLO
COLLAS PREPARADAS

Para fins chimicos e industriaes

QUALIDADE SEMPRE “STANDARD”

A

INFORMACOES E AMOSTRAS GRATIS MEDIANTE PEDIDO

MAIZENA BRASIL S. A.

SAC PAULO RIO DE JANEIRO
Caixa Postal 2972 Caixa Postal 3421
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"YISTA GERAL DA CIA. ELECTRO -CHIMICA FLUMINENSE

TODA A MACHINARIA, COMPLETAMENTE EQUIPADA, PARA A PRODUCCAO DE SODA
CAUSTICA, CHLORO E DERIVADOS, FOI FORNECIDA POR KREBS & Co., BERLIM

UNICOS REPRESENTANTES NO BRASIL:

SOCIEDADE SCHMUZIGER Ltda.

RUA DA CANDELARIA, 78 ' RUA BENJAMIN CONSTANT, 143
Tel. 23 - 3861 RIO DE JANEIRO Tel. 2 - 4138 SA0 PAULO
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Gla Electm Ghlmlca Flumlnense

SEDE: RUA PRIMEIRO DE MARCO, 110 - 3. ANDAR — RIO DE JANEIRO
FABRICA: ALCANTARA, MUNICIPIO DE S. GONCALO — ESTADO DO RIO |

FABRICANTES DE :

SODA CAUSTICA

CHLORO LIQOU!DO

CHLOROGENO '(CHLORETOQ DE CAL A 36 9 DE CHLORO ACTIVO)
ACIDO CHLORHYDRICO COMMERCIAL

ACIDO CHLOGRHYDRICO CHIMICAMENTE PURO (ISENTO DE FERRO) |
ARSENIATO DE CALCIO

ARSENIATO DE CHUMBO |
CHLCRETO DE CALCIO
CHLORETO DE ZINCO
SULFATO DE COBRE

AGENTES EM SAO PAULO :

SGC. COMMERCIAL E INDUSTRIAL SCHMUZIGER LTDA.
RUA BENJAMIN CONSTANT, 143

B

—

ESCREVAM-NOS PEDINDO NOSSAS COT.M;OES

i ——— - —— —— o —— o — — -_—— P — — -

POTES E TUBOS DE ALUMINIO
PARA CREMES E PRODUCTOS
e Wl PHARMACEUTICOS cOM [P
B, By A DIZERES CARIMBADOS OU # g
pn Y Wy LITHOGRAPHADOS EM CORES g ¥

m ET ALLURGICA TATARAZZO %A

RUA CARN EIRO LEAO N?2439 - CAIXA POSTAL 2400 - SAO PAL
e REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO RIO DE JANEIRO

EMILIO POLTO

Rua General Camara, B0 - LCaixa Postal, 837

P — == e - - S
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Redactor da Seccao:

Exportacao de pennas de
ema — O governo do Esta-
do da Bahia resolveu prohi-
bir a exportacdo de pennas
de emas.

Consumo de residuos de
algoddao — A S. A. Fabrica
de Tecidos Sao Jodc Evan-
gelista, situada na Fazenda
Floresta, Estacdo de Retiro,
E. F. C. B., Minas Geraes,
manufactura cobertores em-
pregando residuos de algo-
ddao ccmo materia prima.

Dex mil toneladas de fer-
ro velho — A nova empresa
metallurgica do R, G. do
Sul, o Siderurgico, fez ha
tempo proposta para com-
pra de 10,000 toneladas de
socata de. ferro da ViacGo
Ferrec.

PAOLINO & FILHOS |

MERCADOR
DE METAES
Marcilio Dias, 12-A
Becco dos Ferreiros, 30
RIO DE JANEIRO

Retaliios de folha de Flan-
dres — Segundo informa-
¢cOes qgue nos trouxeram ao
conhecimento, o preco de re-
talho de folhas de Flandres
noRic, como residuo das es-
tamparias e fabricas de la-
tas, varia de 400 a 600
réis por kilo.

Os retalhos de folhas gros-
sas sao procurados para com
elles se fabricar tampinhas
de garrafas de cerveja e be-
bidas gazosas.

Como se sabe, a folha de
Flandres é uma lamina de
ferro recoberta de estanho.
Este residuc vale principal-
mente pelo estanho nelle
contido,

Fabrica de papel que con-
some bagagco e trapos -~
Vae ser installada no Pe-

TARIFA

6%000 é o custo de 1
centimetro~-columna, nes- |
ta seccao. Um annuncio,
por exemplo, numa co-
lumna, com 5 centime-
tros de altura, custa

30%000.
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ru‘, no valle da Paticilca, se-
gundo noticias divulgadas, u-
ma fabrica de papel, que
utilisa como materia prima

celluiose importada e celiu-.

lose obtida dos seguintes re-
siduos: bagac¢o de canna de
assucar € papéis velhos.

Trapos de papel — Func-

ciona em Juiz de Féra, Mi- ~
nas Geraes, uma fabrica de-

papel que consome trapos

de papel em larga escala

como materia prima.

Os trapos de papel sdc
adquiridos  principalmente
{sem fallar em Juiz de Fa-
ra!} em Bello Horizonte, Rio
de Janeiro e nas cidades do
sul de Minas Geraes.

Os trapos de papel mais
apreciados sdo os de papel
kraft. Por exemplo, os de
Saccos vasios de cimento.

E' possivel que se empre-
gue mensalmente na acqui-
sicdo de trapos de papel u-
ma somma em tdrno de 50
contos de réis, naquella fa-

brica do Estado de Minas..

Produccée de , oxydo de
zincoe — A patente britan-
nica n.° 481 .971, no nome
de Smelting Metallurgische
und Metallwerke A.-G., des-
creve 0 methodo de produ-
zir oxydo de zinco partindo
de zinco ou metaes, ou li-
gas metailicas contendo zin-
co. Q processo diz-respeito
a volatilizacdo de vapores
de zinco, obtidos de um ba-
nho metallico, e 4 utilizacas
do calor de combustdo dos

vapores para  vaporizar o
Zinco.

A combustdo é periodica-
mente- interrompida pela pas-
sagem de gazes neutros ou
reductores no banho, afim
de que sem parar a continua
evolucdo dos vapores, ¢ ba-
nho se resfrig sufficiente-
mente para evitar violenta
fervura. Tambem a volatili-

s F o

BARRO REFRACTARIO NACIONAL

Precisa~se de optimo para fabrico de cadinhos. Pos-
| sibilidade de contracto para fornecimento regular.
Solicita-se remessa de amosfras de 30 kilos & St.
John del Rey Mining Co. Ltd. (Companhia do Morro
Velho}, Nova Lima, RAPOSOS, E.F. C. B.
Estado de Minas,

ANIMAES

PAES DE BULHGOGES

zacado de outros metaes que
nac o zinco, presentes nag
fusdo € largamente preveni-
dc.

O processo pode ser con-

duzido em fornos rotatorios
ou osciilantes. Para faciii-
tar a separacde -de outros
metaes, o forno deve possuir
uma extensao annular, em
communicagdo com Q- pro-
pric forno por meio de por-
tas. Esta extensdo é fria, de-
vida & natural refrigeracdo
externa do ar. '

SR. INDUSTRIAL !

No seu proprio inte-
resse, acompanhe sam-
pre o que se publica nes-
fa secgdo. Tera informa-
| ¢oes opportunas ¢ sug-
gestoes para fazer di- |
nheiro quasi do “nada”.

Residuos de borracha —
Foram discutidos por W. J.
S. Naunton os ultimos de-
senvolvimentos a respeito do
aproveitamento da borracha
usada e seus substitutos. num
trabalho especial scbre o
progresso da technoiogia da
borracha, editado pela Ins-
tituicdo da Industria de Bor-
racha, conforme relata uma
revista ingleza.

Neste trabalho sao dadas
algumas interessantes esta-
tisticas concernentes a pro-
duccdo € ao consume de bor-
racha usada em relacdo com
o custo de borracha nova.
Com o uso de modernos acce-
leradores e anti-oxydantes, €
possivel preparar, partindo
dos residuos, novos compos-
tos que se podem favoravel-
mente comparar com @ 0S
feitos empregando a metade
do peso de “smoked sheet”.

Computa-se o valor do re-
siduc, isto é, da borracha ve-
lhe, como sendo a metade do

.
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, - pneus, incluindo

" segunde umag

vaior de  “smoked sheet”,
considerando que actualmen-
te o preco de residuo de bor-
racha & muito baixo.

Foram suggeridas varias
modificacdes para os proces-
sos antigos, no periodo que
vem analysado no trabalho
em apreco. Yao a seguir al-
guns exemplos. |

R, Fromm, J. Mau e H.
Vaoss indicaram o emprego de
phosphatides como agentes
plastificantes. Assim, o pro-
ducto se addiciona & borra-
cha velha moida, sendo a
massa aquecida em vapor 4
elevada pressao.

E. Beme!mans descreveu a
transtormacdo de  velhos
todos o©s
constituintes, em residuos.
Estes pneus sdo aquecidos

- de modo que o algoddo seja

carbonisado. Péde juntar-se,
modificacao
do processo, carbonato de
ammonio, antes do aqueci-
mento. Dando este producto,
dissociade, ammonia, anhy-
drido carbonico e vapor, o
processo &€ um processo alca-
linc de regeneracdo, com a
consequente vantagem de fa-
cil penetracde do é&lcali e
proteccdo da borracha contra
excessiva oxydacdo.

O Instituto de Borracha
do Japdo desenvolveu, com
0 auxilio do governa japo-
nez, novo processo de rea-
proveitamento. A borracha
moida é lavada com dalcali,
misturada com tetralina e
aquecida sob alta pressde. A
tetralina nassa o ser recu-
perada, e laminada a borra-
cha regenerada. Dizem que
0 regenerado assim obtido
possue superiores qualida-
des.

Residuc de couro — Um
cortume, numa cidade de
Minas, tinha, ha tempos, co-
mo problema ¢ despejo de
aparas de couros.

Como ndo sahia barato
transportar pelos processos
ccrmmuns os recortes de cou-
ro para longe, foi construido
longo canal de alvenaria até
encontrar um pento em que
se pudessem jogar aquelles
residuos animaes. O trans-
porte mechanico se fazia, as-
sim, com auxilio de agua.

Appareceu, entdo, um in-
teressado que se promptifi-

RESIDUOS DE ASSUCAR

Aos fabricantes de xa-|

ropes offerecemos assu- |

car invertido, glucosado
e acidulado.

Pecam informacoes

BUSI & CIA.

R. Senador Pompeu, 160
Rio de Janeiro

e el




COMPRA E VENDA
Aparas, Revistas,
Jornaes, etc,

A. VIEIRA DA MOTTA

| R. Buenos Aires, 2638
|  Tel. 43-6698 - Rio

COU G comprar os descarnes e
outros residuos do cortume,
para o aproveitamento de
colla. E deste modo se ini-
ciou umq industria, cuja
materia prima é um residuo
animal.

cstd funccionando regu-
larmente a industria de col-
las naquella cidade de Mi-
nas Geraes.

Departamento Nacional
de Residuos — Ao criar, na
edicac de marco ultimo, em
nossa revista, a seccao de
Residuos, ndo imagindvamos
certamente que o0 assumpto
viesse, mezes depois, mere-
cer tdc grande attencao
aguanto |lhe deu ¢ Dr. Horeb
Duque Estrada, suggerindo
ao governo a criacdo do De-
partamento Nacional de Re-
siduos.

O que ha de curioso na

idéa de D. N. de Residuos, -

particularmente para os que
trabatham na  Revista de
CHIMICA INDUSTRIAL, é

ter nascido expontaneamen-

te, resultante de uma com--

prehens@o dos phenomencs
socigrs e  economicos do
momento. Sendo medico, e
nao tendo nenhuma ligagdo
com a industria ou com a
profissao de chimico, o Dr.
Duque Estrada estudou o
problema de aproveitamento
de residuos desconhecendo
o que esta publicagao |G vi-
nha realizando. - Tambem
ndo se louvou na literatura
estrangeira. A sua idéa sur-
giu em virtude de acurada
observacdo, do desejo de
contribuir para a economia
da ‘nacdo.

O Dr. Horeb Duque Estra-
da dirigiu-se qo Presidente
da Republica offerecendo
um ante-projecto para cria-
¢do do Departamento Nacio-

nal de Residuos, pelo qual.

se verificam “o alto alcan-
ce e real beneficio que esse
NGVG 0orgaoc
trard & Fazenda Nacional”,
O Dr. Duque Estrada jul-
ga, como bom brasileiro, ser

BOAS IDEAS I

As boas idéas podem
| valer uma fortuna. Esta
seccdo esta cheia de
ideas utels.

Seja, entdo, dos pri-
meiros a aproveital-as.

Néo deixe que outros
fomem a iniciafiva.

‘administrativo

propicia a occasido para se
ventilar a possibilidade de
ser melhor e mais racional-
mente aproveitado todo ©
material permanente e de
consumo, jutgado impresta-
vel ou inaproveitavel pelas
reparticoes publicas federaes.

O ante-projecto cogita da
¢criacdo de duas directorias,
sendo uma administrativa
{collectora) e outra techni-
ca (classificadora). Na ca-
pital de cada Estado func-
cionard uma secgde admi-
nistrativa {collectora).

Filmes e Celluloide

compro em qualquer
estado — MAIA,

Rua Chile, 17 - Rio

Controle de socalg na
Italia — Informam da Ita-
ida-gue o Conselho do Ga-
hinete sanccioncu uma le-
gislacdo a favor da propria
sufficiencig italiana no ra-
mo de ‘metaes.

Unya instituicio espekial
fol criada para a compra
de socata de ferro € sua

. distribuicao ao preco de

custo entre os consumido-
res de ferro e ago, sob cer-
tas condicdes.

DESPERDICIOS

Mao desperdice os restos
de seu estabelecimento.
Residuos valem dinheiro.

Situacao do mercado de
resios de papel na Ingla-
terra — As condicoes no
mercado de residuos de pa-
pel, na Inglaterra, conti-

- ruam inacfivas. Oz con-

cumidores estdo mostran-
do pegueno interesse pelas
ciffertas, néc obstante os

‘baixos pregos.

Papeido corrugado — A
industria de papelao cor-
rugado estéa crescendo ra-
pidamente, nao s6 quantoe

DiE PRPEL

APARAS

| FORNECEDORES DAS MAIORES FABRICAS DE
PAPEL DO BRASIL

JEL 9352110
94 - RUA JULIO DO CARMO - 94
| RIO DE JANEIRO

a0 volume, como fuanto as
novas applicactes. Nos E.
U. A., em 1936, estima-se
que o fornecimento exce-
deu de 26 bhillices de pes

consiste geralmente de
guadrados.

G papelao corrugado
consiste geralmente de

duas folhas de papelao pla-
nas gue se ligam por meio
de uma folha de papelao
ranellada, ou corrugada.
Assim, o papeldo corruga-
do é formado de tres fo-
lhas de papelao, sendo pla-
nas as duas do exterior.

Na industria de papeldo
corrugado se empregam
residuos de papel de varias
especies.,

A Ttailig e a Allemanha
compram socatas nos E, U,
A. — Dopis membros do

Cartel Europeu de Socata

de Ferro, a Italia e a Al-
lemanha, collocaram or-
dens junto de firmas nor-
te-americanas para a come-
pra de 385.000 tons. de so-
cata, de ferro, para serem
entregues em Junho, ju-
lho, agesto e setembro.

LUILZ LI1IOI

Comprc e vende metaes |
Bardao de "Mesquita, 356
RIO DE JANEIRO
Tel. 28 - 6183

Saccos de segunda mao
— Em 1937 a Hoellanda
comprou . no estrangeiro
quasi 19 mil tons. metri-
cas de saccos de segunda
mao. Em 1936 a importa-
cao hollandeza destes artfi-
gos foi de 13,7 tons.

A Argentina forneceu em
1837 1.688 tons.

0O typo principalmente
solicitado fol o satco de
assucar, j& servido, mas
gue foi limpo e recondi-
cionado.

C commercio hollandez
emprega estes saccos pa-
ra acondicionar fertilizan-

tes, carvac em pequenos

pedacos e outras mercado-
rias.

TRAPOS E __
RESIDUOS DE FABRICAS

E. Rosa & Cia.

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

i s et

RESIDUOQOS
Tem residuos para
vender ? |

. Precisa comprar, resi-
duos ?
Em qualquer caso, an-
| nuncie nesta seccdo. Of- |
ferecemos farifas espe-~ |
_ciaes. Preco do centime- |
tro-columna: 6$000.

ki

OLED DE RESINA
Temos & venda duas
a tres toneladas.
Amostras a disposicao
dos interessados (fa-
bricantes sde sabdo
molle, etc.).
Theodor Jos. Horst do
Brasil Ltda.

Rua Carnot, 548/558 |

SAQ PAULQO

A INDUSTRIA DE

|
SCDA CAUSTICA

N3 BRASIL,

po:

JAYME Sta. ROSA

Chimico industrial

FORMATO DE 24x16,

34 PAGINAS

b

9 ILLUSTRACGES

HI

Preco: 10$000

RESIDUOS TEXTIS

Residuos de fabricas
de tecidos, varreduras,
residuos de cardas, pio-
lho limpo, tacos e cor-
geias molles e de trans-
missdac, etc.

ClA. ITABIRITO
INDUSTRIAL

Itabirito - Minas Geraes |
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METHYL - ETHYL - KETONE

ALCOOL BUTYLICO SECUNDARIO
ACETATO DE BUTYLA SECUNDARIO
ALCOOL ISOPROPYLICO

ACETONA PURISSIMA
DHSOBUTYLENO

REPRESENTANTE NO BRASI/L

ANGLO MEXICAN PETROLEUM C.o LTD_

Praca 15 de Novembro, 70
FILIAL EM S, PAULG : Edilicio Tonde Matarazzo- Rua Br. Falcdo Filho, 55-8.° and,

MATRIZ:

CONSULTEM

PRODLIZIDOS PELA
SHELL CHEMICAL C.°

'\ AS NOSSAS
AGENCIAS B { O

Frensas para

T E— A T

Composicao

CORKISOL

Corkisol é constituido vpor frag-
mentos de casca de uma arvore que
depois de triturada € unida em foérma
de placas destinadas a servir como
material thermico em diversos typos
de construcciao, e, due Nno nNoOsSso paiz
vem sendo empregado com 0s melho-
res resultados.

Analyzarenmos em primeira mao a
cualidade da materia prima no fabri-
ce de CORKISOL, que dividiremos em
duas seccdes:

a) a Casca, e

b) a Composi¢ao.

E’ sabido que as cascas vegetaes
encerram diversas camadas differen-
tes pela sua composicao e suas fun-
cooes. A camada peripherica deno-
minada epiderme, constitue um sim-
ples envoltorio para proteger desde o
inicio da vegetacdo os novos tecidos.
- Esta € constituida por cellulas sen-

do que as externas apresentame-se
cutanizadas por uma camada mem-
branosa impermeavel e elastica du-
rante certo tempo, que, com a conti-
nuidade de engrossamento das cama-
das inferiores e do {ironce, fende-se,
gquando attinge o maximo da elasti-
cidade.

Sob esta camada encontra-se uma
segunda zona gue se denomina cama-
da suberosa que em certas plantas é
muito desenvolvida. e 4 qual se deu
o nome de CORTICA.

383 — OQutubro de 1938

compnm1dns
em div. typos e tamanhr-s

DRAGEADORES - MOINHOS
AMASSADEIRAS -+ CENTRIFUGADORES
ESTUFAS - BOMBAS, etc.
(Pecam catalogos e orgamentos)

LUIK & KLEINER LTDA

RUA THEOPHILO OTTONI -N.° 89

Machinas para dosar e encher
latas, 'caimnhas f_’rascus, elc.

D E i A N E R O

— 8 ——

Fabrico e App|icagéo do

A cortica obtida da casca do CAR-
VALHO, ¢ fermada, de suberina, sub-
stancia derivada por oxyvdacao da cel-
lulose da membrana das cellulas ve-
getaes.

LCentro destas cellulas ha substan-

cias albuminoides, que fermentam e
estragam a cortica. Na sua maior
parte estas cellulas se acham impre-
gnadas de materia tannica avermelha-
da ou escura. Em algumas especies
de arvores do Brasil os tanninos se
encontraimn mais condensados na €as-
ca. (os angicos) .

Da fabricacéo

A casca ou cortica tendo sido pre-
viamente classificada, e limpa passa
an triturador para ser moida nos ta-
manhos 4, 68 e 8. Devidamente pe-
neirada € prensada dando-se em Se-
guida o0 processo de cosimento. Com
isto as cellulas se esvasiam dos albu-
minoides que formarao a colla, conse-
guindo-se a expansao das cellulas.

Na cortiga bruta estas cellulas con-
tém ainda material putrescivel gue,
a2lém de deteriorar, augmenta g con-
ductibilidade.
- Basta dizer que a conductibilidade
thermica da cortica bruta € da mes-
ma ocrdem de grandeza da do fijolo
de barro cosido. O seu coefficiente
de conductibilidade, em unidades C.
G. 5., €0,00072, determinado por For-

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

bes (Chemiker Kalender, I vol., pag.
149) . Assim, .em unidade M.K.H. é
0,2592, praticamente 0,26 C. Kkg-mgq.
h--¢Cllm. A dos bons tijolos é 0,3.

Nestas condigdes, nao valeria a pe-
na empregar a cortica bruta como iso-
lante thermico.

A cortictte, ou cortica expandida,
adquire, porem, elevado poder iso~

lante, pois o seu coefficiente de con-
ductibilidade thermica € em unidades

C.G.S. egual a 1,05.10-4; em uni-
dades praticas M.X.H. ¢ egual 3
0.0378 C.kg-mqg.-h-0cC/m. Pratica~-

mente 0,038.

Como a corticite absorve muita hu-
midade quando exposta directamente
ag ar, usa-se entre duas filas de ti-
jolos ou qualgquer outra substancia
protectora, nas construccoes isolantes.

A corticite denominada CORKISOL
é feita da casca de uma variedade de
angico (genero Piptadenia) do sul dg
Fiahia e do norte de Minas Geraes
(margens de rio Sio Francisco) .

B’ sem duvida muito significativo
que ja se explore no paiz esta indus-
tria tendo alcancado no anno transa-
cto cercg de 1.000 toneladas de mate-
ria prima exclusivamente nacional.
Muilto se espera deste material que
vem assim evitar os precos altos de
uma mercadoria que vinha sendo im-
portada.

(Comm.)
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CIA. DE PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
M. HAMERS S. A.

End. Telegr. “SORNIEL”
PRODUCTOS PARA |

Rio de Janeiro

Sao Paulo
Slificle Porio Kigye INDUSTRIA TEXTIL R s M a1
Rua Araujo Porto Alegre, 70-12° PRODUCTOS PARA =
Tel. 42 - 6694 CORTUMES Tel. 2-5263 ‘
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43 - 3471

RUA DA ALFANDEGA, 189
43 - 4392

Caixa Postal 57

TELEPH.:
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ANALYSES lNDUSTRIAES' M GERAI.
— EXAME E APPROVACAQ DE
PRODUCTOS PHARMACEUTICOS,

ALIMENTICIOS, CHIMICOS,
VETERINARIOS,; etc.
Technicos-analystas:
| VIRGILIO LUCAS,
| OSWALDO ALMEIDA COSTA,

JAYME GOMES DA CRUZ
e MARIO TAVEIRA.

RUA OUVIDOR, 57-3° - Tel. 23-4294

| DIRECTORIA
ALYARQ VARGES - Presidente
YIRGILIO LUCAS - Director

CAO DE SOCIEDADES — QUESTOES
FISCAES, ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAES

Advogados:
DR. 1. P. SOUZA VARGES

DR, J. FERREIRA DE SOUZA
"~ DR. SYLVIO NUNES DA COSTA

C. Postal 2253 - End. Tel. “Tecnicos™

8 S REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL
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CONDICOES PARA ENCAMINHA-
MENTO DE CONSULTAS:

1) — Ser o consulente assignante da
REVISTA DE CHIMICA INDUS-
TRIAL;

2) —— Fazer uma s6 consulta em ca-
da carta; ‘

3) — Concordar em que 2 resposta a
consulta seja publicada na revista
(0 nome e o endereco do assignan-
te serao omittidos) .

937. CELLULOSE DE COLMO E
E PALHA DE MILHO

Assiy. (3-1339, Buenos Aires, Argen-
tina — As poucas referencias, na 1li-
teratura technica, ao aproveitamento
de colmo e palha de milho para a pro-
duccao de cellulose, indicam que a-
quelles residuos agricolas nao estao
sendo usados, a nao ser possivelmen-
te em muifo poucos casos, como ma-
teria prima na industria de polpa.

Fabricantes de:

MARMELADAS, GOIABADAS,

POMOSIN
DOCES, GELEAS, etc.
| empregam com bons resultados
| Pectina de maca em pd como
: liga natural
| Depositaric geral no Brasil: !
ALFREDO H. GLEISNER
Caixa Postal 902 - Porto Alegre
-
Agente no Rio:
ALFREDO CARNEIRO
Rua 1.° de Marco, 103 - 2.°
Tel. 23-0867

Existem algumas patentes sobre a
transformaciao da planta de milho em
cellulose. Ha, por exemplo, a paten-
te norte-americana n.° 1.846.511 da
Cornstalk Products Company, a pa-
tente norte-americana 2.029.973, con-
cedida a Sydney D. Wells. Vimos re-
ferencias a um processo de fabrica-
cdo de papel, por meio de colmos e
palhas de milho, divulgado por N. Ma-
ximov. em “Boumajn. Promychl”, em
outubro de 1931.

Na China, Hung-Yuan Chang e ou-
tros publicaram em “Ind. Center”
(1934) um trabalho sobre papel obti-
do de varios materiaes, inclusive col-
mo de milho.

Talvez o “Iowa State College of
Agricultural and Mechanies Arts”, de
Ames, Towa, E.U.A., que tem f{feito
investigactes sobre colmo de milho co-
mo material de isolamento, possa
prestar informacdes sobre a applica-
cao daquelle residuo no preparo de
cellulose.

A industrializacdo do grao de mi-
1ho, como se faz hoje nos E.U.A., no
Brasil € na Argentina, requer gran-
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des e efficientes installagdées mechani-
cas. Conviria estudar, no seu caso,
primeiro, a industrializacao do colmo
2 da folha de milho apenas. Natu-
ralmente a fabrica deveria localizar-
se em cenfro de intensa produccao de
milho, de modo que ficasse assegura-
de o fornecimento de materia prima
em condi¢oes economicas.

Como v. s. pede em sua carta que
informemos ligeiramente sobre o me-
thodo utilizado, vamos descrever em
poucas palavras o processo da patente
norte-americana n.° 1.846.511 e o pro-
cesso referido por Maximov. .

Patlente 1.846.511 (13-12-1928 — 23-
2-1932) — Cortam-se os colmos e la-
vam-se. Acaba-se de reduzil-os e la-
vam-se de novo. |

Submettem-se os productos assim
tratados 4 a>¢do de uma solucio gquen-
te de um alecali e de um agente de re-
duccao, afim de obter uma pasta que
possa ser bombeada.

Envia-se esta pasta a um digestor,

com 0O liquor indicado para este tra-

tamento, e deixa-se ferver sob pres-

sa0 superior a4 pressao atmospherica,.

até que os constituintes nao-cellulo-
sicos figuem dissolvidos.

Cellulose de colmo e jolhas de mi-
Iho — As folhas e 0s colmos de milho,
cortados em pedacos de 1 cm., sao
cozidos com leite de cal a 6.° Baumé
empregando na propor¢io de 13% do
pesc dos colmos carregados mnos lixi-
viadores cylindricos. -

© cosimento sob pressdao de 3,5 atm.
termina ao fim de tres horas e meia.

Obtem-se, deste modo, uma pasta
para papel, de co6r parda clara, com
rendimento de 56,2% do peso dos col-
nos.

O papel de embrulho preparado com
esta pasta é de cor cinzenta amarel-
lada e de boa qualidade.

Segundo informacodes, esta-se en-
salando a obtencdo de cellulose par-
tindo de colmo de milho, numsa insti-
tuicio do Rio de Janeiro dedicada A
pesguisa technologica Possivelmente

- tao cédo nio serao divulgados resul-

tados.
Quanto 4 machina da figura 18
(Manual indicado em sua ecarta),

“écorceuse @ plateaux, circulaire”, nio -

sabemos se € encontrada no Brasil,
pois nado a vemos annunciada. Mas
nc nosso paiz se fabricam varios ty-
pos de machinas, inclusivemente pa-
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Informe-se
convenientemente,

Examine as seccoes
Apparelhamento Industrial
Productos para Industria

Acondicionamento
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ra g industria de papel. Podemos in-
dicar, por exemplo, 4 firma Irmaios
Cavallari & Filhos, Rua Canindé, 234
- S. Paulo, que durante certo tempo
annunciaram nesta revista. — J. S.
R.., chimico industrial) .

9 4. SUMO DE LARANJA (CON-
SERVACAO)

Assig. RA-A-168, Sta. Catharina —
Succo de laranja é hoje em dia uma
dlas bebidas que maior popularidade
tem adquirido. Por esse motivo, mui-
tas tentativas teem sido feitas para
a obtencao de um producto commer-
cial desta natureza.

Sua preparacaoc em condicdo nor-
mal, tem sido difficultada devido ao
sabor e odor naturaes do succo esta-
rem sujeitos a modificacées em tempo
relativamente curto, apdés sua extrac-

““I“l“‘ “““““““l

Fabricacio de:

Alecatrio de né de pinho
QOleo de resina .

Negro de fumo {typo especial
‘para fabricas de borracha e
pneumaticos) .

Carvao activado

Carvao vegetal

Carvao vegetal em briquettes

Laboratorio Chimico-

Technico:

O nosso laboratorio é espe-

cializado no exame de com-
bustiveis e carburantes.
- Na nossa” fabrica . podemos
realizar experiencias, em es-
cala industrial, de extracn;ao
de oleo de schisto betuminoso.

Plantas, orcamentos e

execuciao de: |

Usinas de forc¢a a gaz e in-
dustrias de extracc¢do de oleo
partindo de schistos betumi-
nosos. Fornos industriaes pa-
ra combustiveis solidos, liqui-
dos e volateis.

‘Pecam informacdes ao

ENG. ADOLFO NORTH

Dreizehnlinden, Estacdo

ITAPUHY, E. S. P. R. G.

Munic. Cruzeiro deo Sul
~ SANTA CATHARINA

No Rio - HANS MUELLER
R. Alfandega, 180. Tel. 43-2166
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cdo. Elles por natureza sdo propicios
a graduaes transformacoes, provoca-
das por oxydacdOes e reacgoes enzy-
maticas.

Methodos especiaes devem ser em-
pregados para evitar estas reaccgoes.
Para isso, a escolha dos fructos e do
processo de extraccao do succo € de
grande . importancia. Esta deve ser
feita com extremo cuidado, de sorte
que todo atague parcial ou fotal pos-
sa. ser evitado .na coloracido ou na
composicio do succo normal.

A acidez tambem se apresenta co-
mo um factor de grande influencia
na sua estabilidade. Como & oxyda-
cado contribue para deteriorar a qua-
lidade do succo pela exposicdo ao ar
por curto periodo de témpo, tem sido
aconselhado como muito util, submet-
tel-0 a desaeracac.



Banco Hypothecario

“Lar Brasileiro”

S. A. DE CREDITO REAL |
RUA DO OUVIDOR, 90 t

Ric de Janeiro

CONDICOES DOS DEPOSITOS
Conta corrente limitada ate
10:000$000
Juros 5 V4 % ao anno
Abertura de conta: minimo 50% |
Deposito subsequente: }

minimo 20% |
Conta correnfe particular
Juros para saldos
até 20:000$000 5 2 % a.a. -
Para saldos maiores, 6 9% a. a.
Abertura de conta:
minimo 1 0:000$000
Conta com aviso prévia
90 dias Juros 5 9% a.a.
50 dias Juros 4 V5 95,
Deposito a praso fixo
Juros 7 9% a. a.
Aberturg de conta: minimo 5003
Deposito a praso com renda
mensal
Abertura de conta:
minimo 10:000$000
Juros 6 V2 9% a. a. Retiradas
| mensaes em dias convenciona-
| dos.
{ Contas correntes a vista
’1 Jurcs: 32 9% a. a.

No entanto, nos succos assim tra-
tados e engarrafados, apés algum
fempo, é muito commum apparecerem
cogumelos (mofos), devido a factos
ainda pouco explicados. Na Europa
€ na America do Norfe, isso é evitado

-..-.-..,-—-—_-———__——_i
NO PRELDO |

SERA’ EXPOSTO A’ VENDA
EM OUTUEBRO

PETROLEG
e
SEUS PRODUCTOS .

pOf
C. E. Nabuco de Araujo Jr.
Eca Duarte Yieira
Eurico P. Fontenelle

Francisco de Moura
Leopoldo A. Miguez de Mello

Luiz Marnt

SUMMARIO:
Geophysica, Gasolina por Po-
lymerizagao, Detonagao e
Ante-Detonantes, Lubrifican-
tes e Lubrificagdo, Shale Qil
Industry in Brazil, Calculo
de encanamentos para liqui-
dos viscosos e Methodos Ana-

Iyticos.

Editado pela SAPIA

PRECO: 20$000
PEDIDOS A ESTA REVISTA
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| NAD QUEIMA A BOCCA |

velo emprego de antisepticos, entre
0s quaes o benzoato de sodio.

No Brasil, esta addicao é imprati-
cavel, em virtude da Saude Publica

nao permittir seu uso. N’esse caso
teremos de encontrar no proprio suc-
co, conduzindo convenientemente a
marcha do processo, os elementos ne-
cessarios a conservacao, de modo que
¢ producto final fenha uma compo-
sicdo peculiar, propicia a4 bba preser-
vacio, sem affectar o valor alimenti-
cio do producto, notadamente no seu
tedr em vitaminas.

Assim, para bem satisfazer sua con-
sulta, seria conveniente sabermos qual
a variedade de laranja que dispde e
a produccio mais ou menos aproxi-
mada de succo que prefende fabricar.
Isso habilitaria ao formecimento de

um processo de accordo Com suas pPos- -

sibilidades e condicoes reaes. — (W.
T. Carvalho, chimico).

949, BANANADA

Asstg., RA-A-168, Senta Catharina
— A pouca consistencia da bananada
preparada por V. s. é devido a falta
de pectina. v

Deve empregar fructos maduros, os -

quaes fornecerido um producto de me-
thor gualidade. “

A quantidade de assccar deve va-
riar de 65 a 70%, cosinhando a pasia
obhtida pela mistura deste assucar com
a massa da banana em fogo brando,
por tempo mais prolongado, até obter
a consistencia desejada.

-+ Bsta po6de ser verificada, tirando

de vez em quando uma prova e col-

lncando-a n'um prato frio. Pelos res-

friamentos deverd adquirir uma con-
sistencia e firmeza propicias ao bom
corte e conservacio. — (W. T. Car-
valho, chimico) .

933. SABAO ESPECIAL REFINADO

Asstg. (3-1208, Varginha, Minas —
Damos abaixo algumas notas gue ser-
virdo para orientar as suas experien-
cias no sentido de fabricar sabdo es-

pecial.
Sebo 66 Kilos
Breu s wm ¥R an W s Seckilos
Lixivia de soda caustica s

an® B .. .. co e B8 & T20KIHOS
Lixivia de barrilha (carbo-

nato de sodio) a 260 Bé 10 kilos

Collocam-se numa caldeira o sebo
e 0 breu, deixando-se fundir com uma
parte da lixivia de soda caustica e a
lixivia de barrilha.

A’ medida que a saponificaciao for
se processando, vae-se addicionando a
lixivia de soda, até completa neutra-
lizacao das gorduras.

Terminada a saponificacdo, retira-
se pequena amostra que deverd, ao to-
que da lingua, accusar leve ardencia.

Deixa-se evaporar até ao ponto ne-
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cessario, pondo-se em seguida nas for-.
mas. — (J. L. Rangel, chimico in-
dustrial) .

934. SABAO DE BORRA DE
OCLEO DE ALGODAO

Assig. G-1208, Varginha, Mings -
Este sabado visa aproveitar ¢ residuo
de oleo de algodao, conhecido como.
borra. Podera experimentar o fabri-
co de um sabic de borra, empregando
a seguinte formula:

Refino de sabido Especial . 100 kilos.
Borra de oleo de algodao 20 kilos
Lixivia de soda caustica a

25° Bé . o Kilos.
BAODIR o v v s o w5 wa & 6 kilos
Lixivia de silicato a 30° Bé 8 kilos.

Junta-se a lixivia de soda, num ta-
cho, com o refino. Deixa-se ferver.
Junta-se, entio, aos poucos, a borra.
e completa-se o processo até perfeita
saponificacao.

Ja nas férmas o sabdo, addiciona-
se o kaolim (que foi préviamente mis-
turado com a lixivia de gilicato). —.
(J. L. Rangel, chimico industrial).

867. BALSAMO PHILANTROPICO

Assig. F-1111, Recife, Pernambico

— Agarico branco .. .. .. 30,0
Raiz de zedoaria .. .. .. 15,0
Cascas laranjas amargas. 60,0
Raiz de genciana .. .. .. 60,0
Mirrha contusa .. .. .. 150
Railz de rhuibarbo. .. 100,0
Acafrao oriental .. .. .. 150
Aloes socotrino .. ., .. .. 1250
AIO0L 8 B8 0 oow we o 10 Ilitros
Assucar queimado . .. .. 1 kilo

Macere por oito dias todas as subs-
tancias convenientemente tratadas, e
depois de filtrar junte o assucar quei-
mado. — (Pharm.co Aguiar) .

835. TECIDO - TYPO INTERTELLA
Dr, H, B., Nesta — A substancia

-

Productos dos Estados

COLLOCACA() DE MER-

CADORIAS NO RIO DE
JANEIRO.

Representante idoneo en-
carrega-se de vender no
Rio de Janeiro ¢ Niteroi
materias primas e produ-
ctos manufacturados, dos
Estados.

YENDAS NA BASE
DE COMMISSAO

Enderece sua offerta a

ARMIN MOSER

A;C Revista de Chimica Industrial

Rua dos QOurives, 67 -3.°
Rio de Janeiliro

' 386 — Outubro de 1938



| DISSOLVENTES Eleleirory . A.

P RODUOTOS CHIMICOS f _ Fabricas: B T ‘st{ﬁfhl;, S. P. R.

. ESPECIALID AD ES PRODUCTOS CHIMICOS PUROS
: - P AR A OS INDUSTRI AS __  Acidos Chlorhydrico, Nitrico, Sulfurico - Perchlo-

J
e

_ reto de Ferro lig. - Hexamethylenotetramina - Sul-
| 8 fatos de Ammoneo, de Ccbre, de Ferro, de Sodio,
d de Zinco, etc. efc.

PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
Alumen de Potassio - Ammoniaco - Benzina re-

| | : : : ctificada - Ether sulfurico - Peroxydo de Manga-
FABRICANTES: ': nez - Solucdo de Acido Sulfurico desnitrado, etc.

| ' PRODUCTOS PARA AGRICULTURA
i Adubcs completos chimico - organicos “Polysi” e

i ¥ .. - - - “Jupiter” - Adubos concentrados soluveis “Jupi-
it it e, U | | i s
;| y o [} || INSECTICIDAS E FUNGICIDAS

. — - | Arseniatos’ de Aluminio, de Calcio, de Chumbo -
-, - E Formicida “Jupiter” - Ingrediente “Jupiter” - Po
i ' : bordalez Alpha “Jupiter”, etc.
| | - .~ PRODUCTOS PARA CRIACAO

I | Carrapaticida “Jupiter” - Extracto de Fumo “Ju-

E NILOPOLIS - ESTADO DO RIO | piter” - Queirozing, etc,
| | PRODUCTOS PHARMACEUTICOS E OFFICINAES

Representantes em todos os Estados do Brasil

Solicitem pregos e informagdes Ne Rio da Janeiro:

EMILIO POLTO — RUA GENERAL CAMARA, 60

Fabrica de [solamentos | i (ortiea Lida.
APRESENTA

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Soc¢. Materias Primas Ltda.

RUA MEXICO, 164 — SALAS 53-54

RIO DE JANEIRO
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ACABA DE SAIR

Technologia da
Fabricacdo do Alcool

PE1LO CHIMICO INDUSTRIAL
L. B BAETA NEVES

Boeta Neves ¢ owtor do livro, de grande suc-
cesso, "TECHNOLOGIA DA FABRICACAQO DO AS-
SUCAR DE CANNA" e Seperintendente-Technico das
Usinas Jungueira, de Sao Paulo.

Relacao dos capitulos de “TECHNOLOGIA DA

FABRICACAO DO ALCOOL”:

7 BIOLOGIA DA LEVEDURA - PURIFICACAO
DAS LEVEDURAS - AJUSTAMENTO DA REACCAO |
DOS MEIOS DE CULTURA - AJUSTAMENTO DA
CAPACIDADE NUTRITIVA DOS MEIOS DE CULTU-
§ RA - PROVAS DE FERMENTACAO - A FERMEN-
TACAQ ALCOOLICA - A TECHNICA FERMENTO-
LOGICA INDUSTRIAL - PROCESSO DE FERMEN-
TACAO DAS USINAS DE MELLE - DESTILLACAO
E RECTIFICACAO - A FABRICACAO DO ALCOOL
ABSOLUTO - OS SUB-PRODUCTOS DA FABRICA-
CAO DO ALCOOL - CONTROLE CHIMICO - O AL-
COOL. ALCOOMETRIA - O ALCOOL MOTOR.

Trata-se de uma obra necessaria aos technicos

assucareiros e dos destillarias.

Sr. JAYME Sta. ROSA,
Rua dos Qurives, 67 - 3.°
RIO DE JANEIRO.

I’ A& Q? . Oop Z CZ y e r : Desejondc receber sob registo .... exem-

plar. .. do livro “"Technologia da Fabricacdo do
Alcool”, de Baeta Neves, envio-lhe a importan-
cia de .....$000 (cada exemplar custa 50%).
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responsavel pela impermeabilizacao é
um sabao insoluvel (resinato de alu-
minio) . Possivelmente haverd addi-
ciao de outro composto ou compostos.

Para conseguir a Impermeabiliza-
c&o, mergulha-se o tecido na solugao
de sabdo apropriada, de modo que ha-
ja perfeita impregnacao. Depois mer-
gultha-se na solucao de um sal de ala-
minio (ou outro metal conveniente).
Da-se a formacao, na intimidade do
tecido, de um sabéo insoluvel. — (W.
T. Carvalho, chimico).

924. GLYCERINA (SUB-PRODUCTO
DA INDUSTRIA SABOEIRA)

Assig. -1323, Aracaju’ — Sendo V.
s. proprietario de uma fabrica de sa-
bao, deseja obter glycerina na sua in-
dustria, como sub-producto.

Antes de fornecer outros dados, da-
mos a informacado de que, para re-
cuperar aquelle valioso producto, tor-
na-se necessario montar uma grande
industria.

O aproveitamento de glycerina, em
hases de industria prospera, requer o
capital de uns mil contos de réis.

Pode-se retirar a glycerina das gor-
duras, antes da saponificacao, confor-
me se vem recommendgando moderna-
mente,

Uma vez que V. §. se decida a mon-
tar uma industria de glycerina, pode-
remos indicar firmas que fornecam
crcamentos de installacdo. — (J. L.
B.X.

927. MASSA (NOVA), PARA FABRI-
CACAO DE CORPOS OCOS

Sr. A. Kronfeld, Sao Paulo — Co-
moe tenha sido devolvida, com a nota
“Desconhecido na companhia e na
agencia em S. Miguel”, a nossa carta
de 15 em resposta &4 sua de 8 de agos-
fo, servimo-~-nos desta seccao para uma
resposta.

Temamos conhecimento de suas
consideragoes sobre a patente de 1938.
Peseja v. s. prestar esclarecimentos,
alravés de nossa revista, sobre o pro-
cesso que se tenciona patentear? —
(Red.)

879. MATERIAL PARA PEQUENO
LABORATORIO DE CHIMICA

Assig. D-511, Sta. Rita, Parahyba
—- Como v. 5. deseja montar um pe-
queno laboratorio para effectuar ex-
periencias de chimica podera adquirir
0 seguinte material: Tubos de ensaio:
estante de madeira para tubos: cali-
ce graduado; provete graduado; bico
de Bunsen; capsulas de porcelana;
béchers de vidro; erlemnemeyers de
vidro; funis de vidro; bastao de vidro:
tubos de vidro; espatulas e colhersi-
nhas de porcelana:; pinca para tubos
de ensaio; vidros para reactivos: es-
covas para tubos de ensaio; papel de
filtro; papel azul e vermelho de tour-
nesol; fita de magnesio: fio de chum-
bc. laminas de zinco e de ferro.

Acidos: sulfurico, chlorydrico, nitri-
co, acetico, acido tartarico e borico:

e i

PARA COMPRAR OU VENDER
Consulte a nova seccdao

OPPORTUNIDADES

a pagina 39
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ammones; nitrato de ammonio; nitra-
to de chumbo; nitrato de prata; ben-
zina; nitrato de potassio; bisulfito de
ammonio; iodeto de potassio;, enxo-
fre, giveerina; chlorato de potassio;
limalha de ferro; oxydo de calcio; pe-
roxydo de manganez; permanganato
de potassio; peroxydo de mercurio;
phosphato de sodio; sulfato de alumi-
nio; sulfato de cobre; sulfeto de fer-
ro; bichromato de potassio; ferrocya-
1éto e ferricyanéto de potassio; sulfo-
cianéto de potassio; hyposulfito de
sodio; hydroxydo de sodio.

Ha, entretanto, pequenos laborato-
rios arrumados em ‘caixas com todo o
material necessario para as varias ex-
periencias basicas. Esses laboratorios
sao conhecidos por “Systema Kos-
mos”, para chimica. Acompanha ca-
da caixa um livreto, escripto em fran-
cez ou allem&o, com explicacao, dese-
rhos e modo de effectuar varias ex-
periencias. '

Quanto a livros de chimica prati-
ca, podera se orientar pela “Quimica
Pratica” do padre Victoria, em hes-
ranhol. — (V. Freitas, chim.)

553. MASSA DE TOMATE

Assig. D-b69, Sao Paulo - Envia-
mos & v. 5. uma formula de fabri-
cacdo de massa de tomate:

“Tomam-se 100 Kkilos de fomates
frescos e bem maduros, cortados em
hccados, para coser mais depressa, es-
ta massa ainda nao cosida resulta for-
mada por cerca de 32 kilos de agua

¢ sementes e 68 kilos de polpa.

Esta polpa poOe-se a coser em pea-

nella ou tacho, a fogo brando, jun-

tando-lhe um pouco de sal e alguma
planta aromatica, mangericio, mange-
rona, hortela, cabecas de cravo da In-
dia, emfim 0 aroma que se prefere.

Quando a polpa esta bem passada,
tira-se do lume e pOe-se a escorrer
dentro de um sacco de tela e desta
operacao resultam 52 kilos de agua
e 16 de massa. .

Estes ultimos contém ainda cerca
de 3 kilos e 200 grammas de casca e
um residuo de sementes, ficando por-
tanto 12 kilos e 800 grammas de mas-
sa pura.

A separacido da casca e das semen-

tes da massa se obtem passando-a por
uma peneira fina de arame.
- Em. conclusao, poéde-se dizer que o
producté final reduz-se de 10 a 12
por cento do peso inicial, segundo
os tomateiros tenham muita ou pou-
ca agua e tenham fructos mais ou
menos cheios e de polpa firme.

O producto assim obtido consiste
de massa ainda molle, duma lindg
cOr encarnada, que se deve guardar
em potes vidrados ou em frascos de
vidro de bozeca larga.

Por cima, da massa, antes de fechar
0 recipiente, deita-se uma camada de
azeite, do bom, de 2 a 3 centimetros
de altura, para livra-la do contacto
do ar que a estragaria.

Em logar de conservar a massa, co-
mo acabamos de dizer, pode guardar-
se em paes, para 0 que € preciso por
outra vez ao lume a massa, depois
de peneirada, para torna-la mais con-
sistente. Em seguida tira-se do fogo.
colloca-se numa travessa ao sol, me-
xendo-a de vez em qguando, até ficar
bastante dura e entao faz-se com ella
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uns péaes cylindricos que se untam
de azeite e se revestem de papel pars
depois pendura-los.

Aqui continuamos a0 seu inteiro dis-
por. — (V. Freitas, chim.)

860. CELLULOSE

Assig. D-483, Corumbad, M. Grosso
—- Conversamos com um estudioso de
questdes de cellulose no Brasil, que
nos informou ja haver feito estudos
de laboratorio scbre a. cellulose das
pilantas citadas em sua carta, a saber,
Chorisia, speciosa- (paineira) e Bom-
bax veniricosum (barriguda), da fa-
milia das Bombacaceas. .

Estas plantas dao boa cellulose, mas
o rendimento nao é favoravel. Em-
quanto 4 metros cubicos de pinho do
Parana, segundo os dados que nos fo-
ram apresentados, fornecem 1 tone-
lada de cellulose, sao necessarios 6 a
8 metros cubicos destas madeiras pa-
ra 0 mesmo peso de cellulose. A bar-
riguda e a paineira tém baixo peso
especifico.

«Seria muito apreciado que v. s. hos
enviasse amostras de madeira, de 20x
10x10, afim de encaminharmos a es-
tudo, bem como informacées sobre o
crescimento das arvores. Attingem ao
complelo desenvolvimento dentro de
10 annos? N

Poderad tambem enviar-nos amos-
tras de- outras madeiras que possam
dar cellulose industrialmente, remet-
tendo flores e sementes para o Jardim

‘Botanico, Rua Jardim Botanico, 1008,

Nesta, que fara a classificagcio. Con-
vem fter sempre em:- vista o factor
crescimento, que é importante nas ex-
ploracdées commerciaes.

Deixamos de 1he mandar os nume-

ros de abril e maio de 1934 desta re-
vista, por se acharem esgotados: sé
se encontram fazendo parte de col-
lecgOes completas.
- Naquellas edicées vem, com effeito,
o estudo feito pelo technico mundial-
mente conhecido, Eng. Umberto Po-
milio, especialmente para a REVIS-
TA DE CHIMICA INDUSTRIAL, a
respeito de “Brasil, reserva mundial
de cellulose”. — (Red.)

917. TINTA RAPIDA PARA TINGIR
CALCADOS |
Assig, E-T71, Porto Alegre, R. G. do
Sul — Transmittimos ao chimico in-
dicado a consulta sobre fabricagfo de
tinta rapida para tingir cal¢ados. Fol
remettida amostra. — (Adm.)

951. BIOXYDO DE TITANIO

Assig, (3-1240, Nesta — Informamos
V. §. de que os annuncianfes de nos-
sa revista Cia. de Anilinas e Produ-
ctos Chimicos do Brasil e Allianca
Commercial de Anilinas poderao for-
necer o producto chimico de que esté
precisando. — (Adm.) '

RION-RION-RION-RION-RION-RION-RION*RION
®# LABORATORIO
TECHNICO

E£SPECIALIDADE EM
PRODUCTOS OE

PERFUMARIA
E SEUS DERIVADOS

JOAOC EISENSTAEDTER reL.
RUA INVALIDOS SO P - 10O 22-1%94

Forneacemeas aos Srs. otacadistas ¢ industriaes:
Rouges, pos, compactos, esmaltes de o
unha, perfumes, logdes, quinas,colonias ete. )
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N com os melhores productos imporrados. N
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900. LIVRO SOBRE A INDUSTRIA
DE FUMO

Assig. 10.064, Nesta — Em francez
conhecemos “L’Industrie du Tabac”,
pelo Eng. A. Provost-XXXTI-4566 pa-
ginas, 221 figuras, editado em 19386.
Preco: 143 francos .— (Adm.)

944, SABAO (TECHNICO)

Assig. GG-1306, Theophilo Otioni, Mi-
nas — Recebemos suas cartas e seus
telegrammas a proposito do contracto
de um technico saboeiro para a in-
dustria que v. s. dirige nessa cidade.

Por varios meios, inclusive por in-
termedio de seus representantes aqui,
prestamos as necessarias informacoes,
indicando o melhor caminho, a nNosso
juizo, para solucio do problema. —
(Red.)

894. LIVROS SOBRE PANIFICACAO,
FERMENTOS, MOAGEM DE TRIGO

Sr. J. G. S., Nesia — A REVISTA
ALIMENTAR esta publicando artigos
que constituirdo verdadeiro tratado so-
bre panificacio. Sao artigos do sr.
Antonio Abrantes, chefe do Labora-
torio do Moinho da Lwuz.

A Standard Brands possue uma pu-
blicacao em hespanhol sobre o assum-
pto. Possivelmente v. s. conseguiria
um exempiar no escriptorio daquella
empresa.

Quanto aos livros em hespanhol on
portuguez sobre o trigo, indicamos:

“La industria Molinera” por C. Li-
ber-Millot e C. Malavase.: Um volu-

‘me com 334 pgs., editado por Gustavo

Gili.

A respeifo de fermentos ndo conhe-
cemos livro em qualquer das duas lin-
guas. — (Red.) '

912. REPRESENTACAQ COM-
MERCIAL
Assig. D-452, Victoria, F. Santo -—
Encaminhamos devidamente a pro-
posta para v. s. ser representante
nesse Estado do nosso cliente, citado
em carta, — (Adm.)

914. PRODUCTOS PARA IN-
DUSTRIA

Assig. F 811, Nesta — A respeito de
firmas que poderao fornecer a v. S.
bioxydo de {titanio, devera dirigir-se
208 nossos annunciantes do ramo de
productos chimicos.

Quanto a stearato de zinco, dirija-
se a4 Industria Chimica Luminar, Rua
Carnot, 34, Sac Paulo.

Construccdao de quaesquer apparelhos paro
industrias chimicas,

Rua General Caomara,

RI1O

STEARATO DE ZINCO — STEARATO DE MAGNESIO

Productos extra-leves, purissimos

COLLA LIQUIDA SYNTHETICA

Para rotulagem sobre aluminio, folha de flandres e superficies lisas !

Informacoes e amostras gratis, mediante pedido

INDUSTRIA CHIMICA LUMINAR

RUA CARNOT, 84
PAULO

SAO

-

S

- e e—r - —

794. PECTINA

Ass. N, N. & Cia., Itajahy, Santa
Catharing — A pectina “Pomosin”,
produzida na fabrica de Fischer & Co.
da Allemanha, ¢ vendida no Brasil
pelo Sr. Alfredo H. Gleisner, nosso
assignante e annunciante. — (Adm.)

026. BSTANHO (Aproveitamento do
estanho contide nos retalhos de fo-
lhas de Flandres)

Assig. (GG-1321, Nesta — Para o a-
proveitamenio do estanho contido nos
residuos de folhas de Flandres, con-
vem antes de tudo fazer uma classi-
ficaciAo dos retalhos. A percentagem
de estanho é variavel: vae de 09%
a 3% de estanho. O resto € ferro.
Em geral quanto mais fina a folha
meis alto é o tedr de estanho. Algu-
mas vezes 0 estanho se acha. ligado
ac chumbo: neste caso, as operacoes
de tratamento sao um pouco mais dif-
ficeis. .

Acontece frequentemente que o0s re-
talhos de folhas de Flandres estao re-
cobertos de tinta; entdo, quando se
usar 0 processo de atague pelos aci-

dos, se deve iniciar o aguecimento

cevagar, para que saia bem a tinta.

Podem empregar-se varios proces-
s0s para recuperacao do estanho. Na
Revista de CHIMICA INDUSTRIAL,
edicdo de agosto de 1933, saiu inte-
ressante trabalho sob o titulo “In-
dustria de recuperacgdoes - Aproveita-
menta de estanho dos retalhos de fo-

- lhas de Flandres”, de autoria do chi-

mico J. R. Tavora Teixeira Leite.
Vamos, para facilidade de exposicao,
classificar os processos em 4 grupos:
de chloracio, de dissolucio pelos aci-
dos, - electrolytrico e -pelo calor.

Usinas de assucar,

aguardente e alcool.
Caldeiras
Multi-tubulares. Yacuos para leite.

Eureka, vacuos Tubulares ¢

EUGENIO SANCHEZ GONGORA

19-7.°, sala 3

PE JANEIRDO
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Processo de chloracao — A chlora-
¢do se effectua num jogo de dois gran-
aes autoclaves, resfriados, dentro dos
gquaes existe uma serie de comparti-
mentos onde se collocam os retalhos
de folhas prensados. Num dos cylin-
cros verticaes entra chioro sob pres-
sa0 de 1 ou 2 atmospheras, pela parte
superior, que vae gtacar o estanho das
folhas. Forma-se tetra-chloréto de
estanho, liquido, que sae pela parte
inferior do apparelho, em forma de
funil. Controlam-se cuidadosamente a
temperatura e a pressao de chloro no
interior do ecylindro. Para se descar-
regar o apparelho, envia-se 0 €xXCesso
de chloro ao seguado cylindro por
meio de uma corrente de ar. Em-
quanto se substituem as laminas de
ferro desestanhadas por folhas esta-
nhadas, opéra-se no segunde cylin-
dro. Depois volta-se a0 primeiro, e
assim successivamente.

Processo de dissolucdo pelos acidos
—- Em tanques de tijolos ou de ma-
deira, revestidos, deitam-se o0s resi-
duos de folhas, uma mistura de acido
nitrico {1 parte) e acido chlorhydrico
(10 partes) e bastante agua, de modo
gue os retalhos figuem completamen-
te cobertos. Por exemplo: para 1 fto-
nelada de residuos empregam-se 30
kilos de acido nifrico, 300 Kkilos de
acido chlorhydrico, e 3,5 a 4 metros
cubicos d& agua. Leva-se & ebullicao
esta solucao acida, por meio de vapor.
Quando cessar o desprendimento do
gaz, signal de que nao ha mais esta-
nho para ser atacado (30 a 45 mi-
nutos de ebullicao), fecha-se a tor-
neira de vapor e retira-se a solucgao
ainda quente, gque contém o estanho,
juntamente com certa quantidade de
ferro como impureza, por meio de uma
torneira collocada no fundo do tan-
que.

Deixa-se o0 liguido num reservato-
rio, onde crystalliza por resfriamento
a maior parte do chloréto de chumbo
(¢ chumbo as vezes se encontra junto
com o estanho nas folhas de Flan-
dres) . Os residuos de ferrg sao, entao,
lavados, no proprio tangque, com agua,
aproveitando-se esta agua de lavagem
para diluir, mais tarde, os acidos ne-
cessarios a novo atagque. FE conve-
hiente comprimir, em seguida, os pe-
dagos de ferro, gue se destinam &s
fundicoes.

A solucac que contém o estanho é
levada para grandes recipientes de
madeira ou de tijolo, que se enchem
de pedacos de zinco velho laminado,

(Cont. na pag. 34)
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Installagbdbes Chimicas |

Construimos e aperfeicoamos installagées para: 5 Bichromatos K, Cr, O, — Na, Cr, 0, . 2 H, O,

S Enxofre, puro em blocos fundidos ou como en-

" > ’ : novo procedimento de forno e. tubo
xofre cristallizado a partir de gazes que con- | - - s - ‘
5 Na., SO, Sulfato de sodio

tém H.S R a

CS, Sulfureto de carbono, pouco servigo, minimo de ; HC | Acido chlorhydrico gexoso 98/99 %, mais de

- : . . 100 installacoes fornecidas
carvao e demais materias primas. Absoluta

seguranca no funccionamento. Na, S Sulfureto de sodio, fornos e tubos mechanicos. E
CH, COOH Acido acético produzido a partir de Crystallizadores e concentradores de tubo.
carbureto e de alcool. ~ Machinos seccadoras ~ Pulverisadoras.
HNO. Acido nitrico, de amoniaco e nitrato 1 Referencias de primeira ordem.

Representante: R | C H A RD REVER D Y Enge}nhéiro, ;

Av. Rio Branco, 69-77, 3.° andar, sa'a 6, tel. 23-1252, Caixa Postal 1367 — Rio de Janeiro.

'Mauricio Hochschild & Cia. Ltda.

ﬁ BRASIL - BOLIVIA - CHILE - PERU’ - ARGENTINA

IMPORTADQRES - ' |
PRODUCTOS CHIMICOS — Enxofre em pedras, canudos e ventilado - Sulfato de sodio

| . - Carbonato de sodio - Sulfato de aluminio - Sulfato de cobre - Sulfato de |

magneslo - Sulfato de zinco - Sulfureto de sodio - Sulfureto de antimonio -
Phosphato para adubos -~ Kieselgur.

METAES — Estanho - Cobre - Chumbo - Antimonio regulus - Zinco - Aluminio - Ni-

ckel - Mercurio.

ESCREVAM-NOS PEDINDO NOSSAS COTACOES -

EXPORTADORES -
MINERIOS EM GERAL.

: MAURICIO HOCHSCHILD & CIA. LTDA.

End. Teleg.: “HOCHSCHILD”

RIO DE JANEIRDO SA0 PAULDO
Av. Rio Branco, 69-77 - 5.° and. - Salas 17-18 R. Barao de Itapetininga, 297, 4.° and. - Sala 404
| Caixa Postal 3658 — Tel. 43-5141 Caixa Postal 2787 — Tel. 4-3773
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Capacidade de progresso

Si. Industrial! Quer ser posto féra do mercado? Cer-
tamente ndo. |

Ja notou gque o Brasil estd passando por grandes trans-
{ormacoes em materic de industria? Se © um‘igo pertence
poi ventura & classe dos que sé sabem viver isolados, sem
duvida ainda ndo obsarvou essa modificacdo. E ndo obser-
vard durante muito tempo, a ndo ser quondo succeder O
irremediavel.,

Mas se estd no rol dos homens activos e intelligentes,
que poutam a vida pelas normas de 1938, de certo, ja
tomau conhecimento do sentido renovador qué'vae pelo
Brasil.

Desde 1932 que, pessoalmente e por meio de appelios
escriptos, convidamos 0s industrices brasileiros a perma-
necerem alertas, na salvaquarda e no desenvolvimento da2
suas industrias. Torna-se necessario que os fabricantes
nacionaes se utilizem dos processos modernos de trabalho,
afim de se candidatarem @ verdadeira prosperidade.

F' féra de duvida que qualquer actividade industrial
nao pbdde prescindir hoje da valiosa documentagdo technico
e scientifica divulgada através de revistas ecpecialiazdas.
Estes orgdos de publicidade tém trazido incalculavel somma
de services as industrias e cos negocios.

Pode-se affirmar, sem erro, que as industrias adian-
tadas sao exactamente aquellas que se servem dos conheci-
mentos de base scientifica vehiculados através de publica-
coes. |

E’ nas revistas especializadas que os technicos vao
encontrar orientacdo para © seu servico sempre melhor. £
nessas revistas cue os professores e scientistas vao encon-
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tra¢ elementos para escrever as obras monumeantaes de co-
nhecimento humano, caracteristicas da nosse éra de rea-
lizagoes.

Nd&o mais cabe no nosse meio o indifferentismo, nado
mais tem logar o isolamento. Todos os capitdes de indus-
trie, todos os homens validos com parcella de direcgdo, qu=
estdo nas minas e nas fabricas, nas usinas e nos laborato-
rios, possuem a responsabilidade de conduzirem suas acti-
vidades por caminhos aue levem ao progresso e @ grandeza
da nagdo. _

N&o tém o direito de se estognarem no atrazo ou ne
ealizacdo mesquinha. Precisam langar-se as construcgoes
utilitarias, Mus se pretenderem fugir & estrada Ic;fgc de

‘adigntamento. . . tanto peor para elles! Desapparecerdo do

mercade. Outros mais efficientes surgirdo em seu logar.

"Em 1934 ¢ entdo chefe de publicidade de nossa revis-
ta teve opportunidade de reunir dados que até a nds pro-
prios causaram impressdao profunda.

Foi esta a verificacdo: A grande maioria de firmas
de Rio, do ramo de productos chimicos e industriaes, que
obriram fallencia em determinado periodo daqguelle anno,
ndo concordou nunca em manter relacoes com esta publi-
cccde. Nao queriam annunciar as que podiam annunciar,
nem assignavam as que deviam assignar. £ falliram.

O facto de nao desejarem ligacdo com a Revista de
CHIMICA INDUSTRIAL — que & um instrumento de pre-
gressc, como tantos outros — mostro bem a natureza de
suas mentalidades estreitas. Se nae subscreviam siquer uma
publicacdo de seu interesse immediato, tambem nao ti-
nham capacidade para tomar outras medidas acertados.

Por isso se comprehende que o destino de taes empre-

sas tenha sido o de serem riscadas do mappa das compe-
ticoes. . '
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(Agave tigida didalana)

Especialmente para a Revista de Chimica Industrial

WALMIR A. TEIXEIRA DE CARVALHO
- {Chimicoe Industrial)

Conclusage 4. nim. €

' PREPARO DA FIBRA

Os processos empregados para a extracdo da fibra
variavam segundo ¢ localidode, mas na maioria dos casos
as caracteristicas essenciges de cada methodo eram as
mesmas.

Em alguns logares, as folhas eram mergulhadas n'agua
e ahi abandonadas o tempo necessarioc @ sua completa
maceracdo. Este methodo era muito prejudicial &a fibra,
pois as folhas eram recobertas por uma pelicula impermea-
vel, que dificultava a penetracdo e ataque da flora mi-

de enzaiarmos methodos praticos e de facil manipulagao,
que satisfizessem ds necessidades dos interessados n’esta
aguestqo.

Experimentamos tres classes de processos: chimico,
microbiologicc e mechanico, levando tambem em consi--
derac@o a combinacgo d’elies.

METHODO CHIMICO — As folhas ainda verdes foram pre-
liminarmente esmagadas, sem entretanto offender as fi-
bras, em uma especie de moenda de canna, passandc entre
dois cylindros superpostos e ligeiramente canelados. Estes.

Desfibradora eufomatica em pleno funcionamento

crobiana e produzia o apodrecimento da massa interior,
Em outros locaes procedia-se ao esmagamento prévio das
tothas, operacdo que facilitava grandemente a maceracgo
rustica.

J& nas culturas melhor organisadas, o emprego de
machinas desfibradoras - fornecia um producto de melhor
quaiidade, com maior capacidade de producdo c;iic-ria, em
bases mais economicas: | |

Estas desfibradoras, do typo das antigas raspadorcs
mexicanas, eram geralmente accionadas 4 mdo, podendo,
no entanto, serem adoptadas a um motor, afim de dar
maior regularidade ao movimento da roda contendo as
navalhas, facilitando assim o trabalho.

Na época presente estes processcs € machinas de ex-
tracdo da fibra ndo fornecem um material satisfatorio
quer sob o ponto de vista industrial guer sob o ponto de
vista economico. Isto levou alguns agricultores gue ainda
se interessam pela exploracdo do sisal, a serias dificul-
dades.

Attendendo & sclicitacdo de um delles estabelecido
em territorio’ fluminense, obtivemos das culturas do dr.
Fernando de Barros Franco, algumas folhas de sisal, afim
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cylindros canelados déc maior adherencia as folhas e faci-
litam a melhor desagregacdo. O material assim esmagado
toi preso pelas extremidades em uma grade, afim de man-
ter as fibras bem rectas, impedindo de se entrelacarem
ne decorrer do processo. As extremidades do lado onde sac
separadas das plantas, foram collocadas em conjuncto al-
ternadamente com as da ponta das folhas, para cada gra-
de comportar o maior numerc possivel de material. As
grades entdo carregadas foram postas uma sobre as outras
num tanque contendo uma solugdo alcaling @ temperatu-
ra de B80-90°. Aproveitamos com optimo resultado as cin-
zas da gueima de café realisada pefo Departamento Na-
cional do Café, empregando uma propor¢do que variava
de 4 a 5 partes de cinzas para 100 partes d'agua. Depois
de cerca de 3 a 4 horas de tratamento, as grades foram
retiradas e as fibras ainda presas lavadas energicamente
com joctos d’agua, afim de eliminar o excesso de alcali-
nidade e as materics extranhas porventura adherentes.

§ A;:;és a seccagem, como operagao de beneficiamento,
cs fibras foram escovadas e lustradas com escovas rotati-
vas de piossava, obtendo-se um producto de bda qualidade,
prestes oo uso industriai.
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METHGCDO MICROBICLOGICO: — Preparou-se prelimi-
narmente um levedo, obtido com os residuos da decoccan
das folhas do proprio sisaf, partindo do principio geral de
selecdo dos microorganismos especificos, agentes da mace-
racac prepriamente dita. O tempo de preparo deste fer-
mentc foi dz 12 a 24 horas, em temperatura mantida a
359 O levedo assim preparado, addiccionou-se & agua

e .
%
g
E
47

Centrifugadora

de maceracao, a qual foi aquecida por meio de uma ser-
sentina collocada no centro do tanque e mantida a tem-
peratura fixa de 30°. A serpentina disposta em. posigao

vertical, produz pelo aquecimento uma circulagdo conti-

nua do banho, havendo deste modoc uma acgac micre-
biologica mais genetalisada. No fim de 4 a 5 dias de ope-
racdo as fibras estavam completcmente maceradas e s
filossas obtidas eram de bda qualidade.

As folhas a macerar podem ser previamente esmaga-
cas, no caso de se querer realisar unicamente a operacdo
acima exposta. Em caso contrario, pode-se effectuar a
maceracao nas folhas inteiras e no fim do segundo dia, pro-
ceder a extracdc das fibras per qualquer meio mechanico.

METHODC MECHANICO: — QO processo mais simples con-
sistc em romper as folhas colocadas sobre uma taboa, ba-
tendo-se por meic de uma especie de maltho de madeirag,
em seguida raspando-as com uma faca sem gume para
eliminar as materias incrustantes e finalmente lavando-as
energicamente com agua.

Esta pratica primitiva, utilisada para as culturas con-
sideradas domesticas, é substituida pelo emprago de ma-
chinas, as guaes variam de typo segundo a importancia da
area cultivada.

A machina mais rudimentar para esta operacdo &€ a
Raspadora do Mexico. Ella é constituida por uma roda gi-
raroria e Tm.30 d= diametro, contendo cerca de 15 ba-
tedores ou navalhas, accionada & mao ou a pedal, a qual
batendo na folha a segura rigidamente n'um encaixe ou
declive: este dispositivo mantem a folha em contacte com
¢ roda em uma guarta parte dz2 sua circumferencia, por
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uma taboa curvada. Seu trabalho resume-se, pois, em uma
combinacGo de batimento, raspagem e arrastamento. Em
consequencia, as folhas sdo desfibradas e 0s residuos
sa0 ac mesmo tempo separados.

O problema para obter um trabalho satisfatorio resi-
de em conseguir uma regularidade no movimento da rodaq,
a qual pdéde ser conseguido peio emprego de um motor de
2 H.P. de modo o ter umas 200 rotacdes por minuto. E'
importante assegurar o gjuste da taboa em declive atravéz
da 'quai as tolhas devem passar. Si a taboa estiver muito
fixa as fibras serdo dilaceradas e as folhas partidas pelo
girar da roda. Si elia estiver muito frouxa, o desfibramento
cera imperfeito. |

A "raspadora mexicana” serviu de padrdo ou de prin-
cipio fundamental parg todas as machinas existentes no
mercade, as quaes poderdo ser divididas em tres catego-
rias;

a) machinaos nas quaes as folhas sdo seguras a4
mac, afim de ser desfibradas. - |

b) machinas semi-automaticas, em que as folhas
so¢ distribuidas o mesmo tempo ',é as fibras constante-
mente lavadas, durante a operacdo. .

¢} machinas inteiramente autcdmaticas, constitui-
das geralmente d’'um alimentador {correia sem fim} onde
sac dispostas as folhas parallelfamente; d'um jogo de rodas
dentadas e de cadeias de metal que, prencler";do um tergo
do comprimento das tolhas, as levam a um raspador qi:‘é
desfibra a 2{3 livres; dum segundo jogo identicc que pren-
de ‘a parte jG desfibrada e guia o terco restante ao segundo
raspador, o qual procede do mesmo modo que o precedente;
¢ finalmente dum evacuador que, dispondo as fibras paralle-
lamente, as entrega promptas para as c:-pemgé_es de bene-
ficiamento.

Q deéfibrcmentp mechanico fornece tres productos:

C primeirc é formado por fibras longas de grande

Prensa hidraulica

valor industrial; o segundo, por fibras curtas da base das
folhas ou por fibras partidas pela maching, constituinds
a estopa ou residuo; e o ferceiro comprenende a polpa
de materia ag'utinante, que pdde conter fragmentes do
fibra.

A~ cneracSes <o bzneficiamento consistem em lava-
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t_je_m', seccagem, penteamer..o, cscovamente e embzalzzom
das fibras. |

A lavagem poderé ser feita em tdnques de cimento
com agua corrente, onde os mdélhos de fibra sdc esfrega-
dos fortemente. Ou entGo como dissemos acima, na propria
machina sob um jacto d’'agua. Em certas regioes do Mexi-
co dispensa-se esta lavagem, visto as qualidades inheren-
res da fibra serem diminuidas, especialmente quando ellg
€¢ destinada a certos fins de manufactura.

A séccagem € feita geralmente ao sél sobre girdos.
Fara as grandes culturas, onde se empregam as desfibra-
doras automaticas de alto rendimento, trabaihando de
8.000 a 150.000 folhus verdes em 10 horas por dig,
torna-se necessario © uso de centrifugas e de estufas, em
virtude de @ séccagem ao sol exigir grandes areas e tem-
po consideravelmente longo.

Nestas condicoes a séccagem é realisada primeira-
mente na centrifuga cu em cylindros compressores de bor-
racha, onde as fibras perdendo agua, devem ficar reduzi-
das a 50% ou menos de humidade. Fm seguida, sdo ellas
collocadas em carretas, as quaes atravessam @ comara
séccadora, sendo a temperatura inicial de cerca de 110°C.
e produzida por vapor aquecido. O fim da comara pdde ser
provido de um compartimento de resfriamento, para dar as
fibras a temperatura ambiente.

O tempo desta séccagem deverd ser de trinta Min -
tos. A capacidade da estufa regula de 2 e méia toneladas
de fibra em 12 heoras de trabalho, requerendc aproxima-
camente 1.000 [b. de vapor por hora. |

- Para o penteamento e o escovamento, passam-se as
fibras atravez as escovas rotativas de piassava, obtendo-se
assim um material de typo superior, isto é, typo n° 1.

A prensagem & geralmente feita em prensa hydrauli-

ca, necessitando, todavia, de varios accessorios, afim de
cbter fardos de tamanho e peso variaveis segundo as exi-
gencias dos mercados consumidores.

Qs fardos pesande 400 Ib. sGo 0os mais estimados.

Secador

EXAMES ESTRUCTURAL, PHYSICO E CHIMICO

As folhas do sisal Ebrasileire contém duas qualidades
de ftibras: A: aue estGo localisadas abaixo da epiderme,
no norenchyma, chamadas de fibras sclerificadas, e as
que estdoe situadas no interior do parenchyma, formando
os feixes fibro-vasculores ou feixes tibro-lignosos,

As cellulas, contendo um lumen as vezes occupando
as 34 partes de sua largura, terminam em pontas finas ou
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critéo larcos e echatadas. Seu comprimento varia de 1,5 o
5 mm., sendc na media de 2,6mm. Sua largura, de 18 a
30 micras ¢ em media de 25 micras.

Vistas transvefsalmente, apresentam-se sob forma
polygonal de modo geral e cujos angulos sdo as vezes
arredondados.

O lumen accmpanha a forma das cellulas, com os an-
gulos menos agudos.

A resistencia e a elasticidade, medidas nas fibras
obtidas das maceragoes chimica € microbiologica (vér ca-

Raspedora mexicana

dynanometro  typo Louis
Schopper de carga maxima de 20 kilos, sobre 10 fios pa-
rallelos tiwados ac accaso com 10 cms. de comprimento,

pitulo correspendente), n'um

- deram o0s seguintes resultados:

Fibras, de maceracao chimica. Fibras de maceracao Microb.

resistencia Elasticidade Resistencia Elasticidade
média em Kg. média em m/m médio em Kg. média em m[m
5,437 0,250 1327 1,325
Pela analyse effectuada, obtivemos os resultados.
abqixo:
PRI . - i s b G 9.8%
SINROS s w3 5E Le S8 E@w es 1,29%
FUdisHsSe: BlpE. . & ¢ co 55 mw L5 D%H
FIVErouse Deaty .. oo o0 o= =5 F3.3Y9%
Purificacdn gl .. . 43 %@ 1,19%
Perda por lavagem em agua .. 0,325
CRINHOEE e we som sen aw e BN

BACHTING OIL

Para certos fins industriaes as fibras de sisal ne-
cessitam de engorduramento, afim de ser satisfatoriamente
trabalhadas.

Experimentemos com optimos resultados a seguinte
mistura:

eo soluvel .. 100 gr.
Oleo de peixe 100 gr.
Agua a 60C° C. 3G o

~»  Boate-se¢ a mistura acima energicamente a §0°C. n'u-
ma cuba de madeira, até a obtencdo d'uma emulsdo ho-
mogenea, addiccionando-se pouco a pouco os 200 cc. de
oleo aquecidos a 60°C. Esta emulsao podera ser diluida a
vontade com agua ndo calcarea. Sua irrigacdo sobre as
fibras, dispostas em camades de 8 cm. de espessura, po-
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deré ser feita com irrigadores do typo dos de jardim. Apds
esta operacdo, -as fibras deverdo ser empilhadas durante
36 horas, de modo a obter-se uma melhor penetracao do
cleo 'na fibra.

.APPLICACAO INDUSTRIAL

O sisal sendo classificado como uma fibra dura ou
grossa, tem melhor applicacdo na industria de cordoalha.
Suas cordas e cabos sdo muito cotados em virtude de sua
cdr branca, resistencia e durabilidade. Seus fios e bar-
bantes, conquanto um poucc duros, tém relativa acceita-
cGo.

No Mexico, preparam-se com esta fibra redes vis-
tosas, que sdo ®xportadas para os Estados Unidos e com
o henequen fabricam-se interessantes chapéos typo “Pa-
nama”, caracterisados por sua levesa.

cra alcatifes, espancdores, escovas e passadeiras,
é preferida.

O sisal € commumente empregado em mistura com
o--canhamo de Manitha, ofim de methorar © typo do pro-
ducto fabricado.

Poder-se-iam cbter cptimos resultados, preparando-se
saccos de aniagem com esta fibra para serem utilisados
na embaiagem de sal.

o Com os residuos do escovamento, empregados no pre-

parc de pasta de cellulose, se obteria um bom papel ou
uma bdéa cellulose para o rayon. -

Dos estudos em conjuncto do Instituto imperial de

Londres e do Almirantado Britannico, resultcu o emprego

cdos cabos de sisal em substituicdo dos de canhamo, na
Marinha da Guerra. Recentemente, em continuacao das
experiencias encetadas, o Almirantado fez -uma communi-
cacdo contendo as relacdes e finalidades para as quaes o
sisal alcatroado, nac alcatroado e ambos juntamente pode-
riam ter nos navios de guerra, com s mais excelentes re-
sultados. |

SUB-PRODUCTOS

Os residuos dos folhas calculados em 959 de seu
pesc, resultante do desfibramento, sdo constituidos de uma
parte liquida e de uma parte solida.

A parte solida é composta:

a) de fibras curtas, que poderdec ser aproveitadas
come crina vegetal;

b} de polpa entré!qgada com fibras muito curtas,
a qual apds sua seccagem se prestard ao preparo de cel-
lulose para papel de inferior qualidade;

c) de uma pdsh::l rica em dalcalis, contendo cerca
de 69% de potessa, a qual poderia sarvir como adubo
opds trotamento especial, ou entdo 4 obtencdo de pectina
para fins industrices.

- A parte liquida, contendo saponina, talvez tivesse
emprego em saboaria.

O succe cobtido por inciséo na base da haste floral,
daria alcool por fermentacdo e distilacdo, Tambem os
residuos das folhas contendo assucar e outros hydratos ds
carbono, forneceriam por meio de bacterias seleccionadas
um . rendimento em alcoo! de 14 litros por cada 1.000

folhas, cegundo experiencias realisadas em Yucatam no
Mexico.

POSSIBILIDADES ECONOMICAS

Dado o grande e crescente consumo de fibras, favo-
recido pelo constante desenvolvimento da industria nacio-
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nal de cordoalha, a .exploracdo do sisal. em nosso paiz
opresenta-se-nos assaz interessante.

Com a prolectada. restricdo em alguns centros produ-
ctores, a tendencia a verificar-se serd certamente de umao
alta na cotacGo da materia prima textil.

O preco actual por kilo de fibra na praga do Rio de
Janeiro oscila de 2$0C0C & 2$500, accusando nossas es-
tatisticas de importacdo a quasi totalidade de nossas ne-
cessidades de sisal.

Sendo semi-aridas as terras requeridas para a cu!-
tura, seu custo sera relativamente barato.

O cycle vegetativo das plantas varia de 12 a 20
annos, sendo, entretanto, de 9 annos sua producdo com-
pensadora em cuituras sistematicas.

As plantas propagam-se com grande facilidade por
si mesmo no dezorrer de sua existencia, por meio de re-
bentos. '
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Escovadora

Davido & causticidade do succo das folhas, ndo sao
atacadas pelos animaes, sendo desnecessario- o levanta-
menfo ¢e cercas como pro-'i’eg'do. | ¢ ® WP

Por desenvoivér-se bem, mesmo sob as condicdes mais
cdversas, sem a .exigen‘cid de certos tratos culturaes, seu
cuftivo torna-se facil. LA -

A ex’istencia cos typos mais variados de machinas
desfibradoras, especialmente fabricadas  para a extragdo
de suas fibras. alliados aos processos de maceragdo, que
citamos no capitulo proprio, torna pouco dispendioso seu
aesfibramento. - .

As folthas depois de colhidas, e desfibradas, podem
ser armazanadas por um largo espaco de tempo sem peri-
go de deterioracco.

O sisal, como fibra universalmente cotada, tem faci-
lidade de colocagdo em qualquer pragca, e ndo é objecto,
sendo muito raramente, de especulacao no mercado livre.

A titulo meramente informativo, .daremos a seguir
o custo de producdc nos diversos paizes cultivadores.

A Agave Fiber Co., de Bombay, publicou o custo de
1 tonelada de fibra, na base de 1.000 toneladas por an-
ne, assim descriminado:

Cérte e enfeixemento das folhas O 16
Transporte das folhas para @ usina 0 12
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Extraccdo da fibra .. .. .. .. 2 0

Mechanico, foguistas, combustivel
BIE: o W 53 08 52 R et X VS
Prensagem, enfardamento, ' trans- |
porte e embarques .. i 8
Seguro e frete para a Europa .. | 8
Commissdo, corretagem e venda 2 0
Manutencdo da usina e plantacées O 12
Administracdo e despesas geraes 2 8
Eventualidades .. .. .. g* B
Tl o o 328 &% 435 34 O

Na ilha de Bohamas,, o custo de producdo ndo ex-
.cede de £ 10 a tonelada, devido ao pequenc frete pago
pera Nova York, que consome praticamente toda a sua
producdo. Em Yucatan, Mexico, no porto de embarque
tonelada de fibra é orcada em cerca de £ 14 —. Na
Queensland, varia de £ 14 a £ 17 a tonelada. Em Kenya
e na Africa Oriental o custo de producdo por tonelada de
fibra, posta em Londres ou em outro porto do continente,
é actualmente de £ 31, |

CLASSIFICACAO COMERCIAL

A clasificacgo official da fibra de sisal em Yucatam
no Mexico, € a seguinte:

TYPO A — Fibra limpa admissivel — Péde ter um
comprimento minimo de 75 cms.; deve ser bem limpa;
isenta de polpa e com nunca mais que 5% de poeira.

TYPO A 1 — Fibra curta e limpa admissivel — Um
minimo de 60 cms. de comprimento; deve ser bem limpa:
absolutamente sem polpa e com nunca mais que 5% de
poeirg.

TYPO B — Typo baixo — Comprimento minimo de
75 cms.; deve ser bem limpa, sem polpa de ¢cér cinza ou
avermelhada, absolutamente sécca e com nunca mais que
5% de poeira. '

TYPOB 1 — Typo baixo e curto — Comprimento
minimo de 60 cms.; deve ser bem limpa e isenta de polpg,
de cOr cinza ou avermelhada, completamente sécca e com
nao acima de 59% de poeira. '-'-

TYPO C — Henequen manchado — Comprimento
minimo de 75 cms.; deve ser limpo, conguanto que man-
chado na colorac@o, sem pelpa e com ndo acima de 5%
de poeira.

TYPO C 1 — Fibra manchada e curta — Tem um
comprimento minimo de 60 cms.; deve ser bem Ilimpa,
mas manchada de preto ou vermelho, sem polpa e com
nunca mais de 59% de poeira. |

TYPO AA — Superior — Todo henequen ou sisat
de 105 cm. de comprimento e com nunca mais de 39
de poeira, deve ser considerado comoc uma fibra supe-
riot.

g
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O interesse de um perfeito conhecimento da deshydra-
tacGo das argillas e outros silicatos cifra-se num grande
numerc de trabalhos realizados sobre o assumpto.

Decorrentes dessas determinagdes, tém sido propos-
tas diversas classificacoes para essas especies mineraes, e,

o intima relagdo que guarda a deshydratacdo com as prol

priedades das argillas, quer sob o ponto de vista indus-
trial, como propriamente scientifico, justifica que se tome
por base dessas classificacdes, a temperatura de deshydra-
tacdo dos silicatos de alumina hydratados.

Segundo F. W, Clarke (1), sdc as seguintes as varie-
cades destes silicatos que se podem considerar como espe-
cies chimicamente definidas:

Kaolinita — Al,Q,;.258i0,.2H,0 .
Halloysita &= — Al 2510,.2H,0 + a4
Newtonita = — Aly,0,.25i0,.4H,0 + aq.
Cimolita | — 2A1,0,.9S5i0,.3H,0 4+ 3 agq.
- Montmorillonita - ~== Ay 45100 + n ag,
Pyrophillita : ~— Al,0,.4S5i0,.H,0

Allophana — ALO,.Si0,.5H,0

Coltyrita — 2Al,0,.5i0,.9H,0
Schroterita - BAlO. 3510, 30H.0

Le Chatelier (2) sb considera a kaolinita, a pyrophil-
lita e a allophana {com 6 H,O}.

A occorrencia destes silicatos é de difficil caracteri-
sacdo; pelo microscopio, podem-se examinar cOmM SUCCESSO
as variedades crystallinas, emquanto que halloysita, cimo-

lita, mentmoriilonita, allophana, coliyrita e schroterita ndo

se definem por este meio de pesquiza, por serem amor-
phas (12).
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Mais ainda: — argillas do typo da halloysita p. ex,,
estudadas por Le Chotelier (3), perderurn parte da agua
guando aquecidas a 250°C e o restante do material reve-
lou uma composicdo. proxima a da kaolinita. Bastaria um
certo teor em impurezas hydratados para falsear esta obser-
vag¢do, e, dada a relativa difficuldade da carcterizacdo ao
microscopio dos crystaes de kaolinita poder-se-ia concluir
se. tratar de uma hqlloysna quando realmente o material
tosse um kaolim.

Justamente pelas difficuldades de estudos das argil-
las com os recursos classicos da petrographia, nota-se entre .
todos os pesquizadores, o desejo de caracterizal-as por
meio de outras propriedades.

A orientacdo apontada por Le Chatelier {4) do estudo
da curva de aquecimento, foi seguida por innumeros estu-
diosos, e, em consequencia das observactes feitas, se tem
tentado precisar a temperatura de deshydratacdo destes
silicatos,

Ainda uma vez, falham os resultados, & mingua de
uma apparelhagem que torne os numeros obtidos, dentro
de certos limites, independentes das condicdes dos ensaios.

Assim € que Mellor e Holdcroft, {5) aquecendo amos-
tras muito puras de kaolinita a diversas temperaturas du-
rante 1 hora, concluiram ndo haver uma temperatura defi-
nida para a deshydratagdo deste silicato. |

-~ Wilfing (6}, realizando curvas semelhantes, com
amostras de diversas procedencias, observou que entre 350

e 500° C. ha a maior perda de agua. O intervallo de tem-
peratura dadae é muito grande |

As curvas de aquecimento, realizadas por Satoh (7) e
f"'
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outros indicam uma reacgdo endothermica a 600°C, em-
quanto que Le Chatelier indica 770° C.
Calsow e Boege (8) realizam ensaios sob pressdo re-
duzida e, naturalmente, encontram numeros. mais baixas..
Salmang e Rittgen (9) realizam as curvas de dilata-

cao differencial, e relacionam uma anomalia na curva entre
450 e 600° com a deshydratacao.

KAOLIN
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Fig. 1 — Kaolin puro

Rieke (10) realizando aquecimentos mais lentos
(200°C por hora) do que os anteriormente ucados (1000°
C. por hora) conclue por fixar a temperatura de deshydra-
tacdo entre 440-450°C. |

Dos trabalhos realizados, ndo resulta, sen@o por uma
aproximacac muito grosseira, o conhecimento da kaolinita
contida numa argilla examinada.

Na these apresentada ao 3° Congresse Sul Americano
de Chimica intitulada “A thermo balanca” — Algumas ap-

plicagdes”, foi desenvolvida a theoria de um methodo de

estudo das reacgoes de dissociag¢do, do typo
AB A+ B

quando B é gazoso na temperatura do ensaio. E* o caso
da decomposicdo dos silicatos hydratados. |

Applicando o mesmo methodo ao estudo das argil-
las, chega-se ¢ uma serie de dados interessantes.

Realizou-se, preliminarmente, um ensaic com um kao-
lim -excepcionaimente puro, cuja analyse era a seguinte:

CaO ' - tr.
MgO - B

=R

Y 100,03

—

A fig. 1, mostra a curva peso-temperatura, (p-t) e a
curva temperatura-tempo, (t- T). O aquecimento foi feito
a razdo de 200° por hora. o |

Nota-se na curva p-t um desnivel entre 350 e 590°C,
correspondente & agua de combinagdo (13, 42 %) .

Na curva t-T: 1) — retardamento entre 470 e 600°C.
correspondente @ eliminacdo da agua de constituicgo; 2)
Acceleracdo entre 990 e 1010° C. |

Transformando p-t em p- T e derivando, se chega a
um minimo na curva derivada em 535°C, significando a
maxima velocidade da deshydratacdo a esta temperatura
a que se chamou — “temperatura de deshydrataggo” da

kaolinita.

— — il —

Pelas considerogbes feitas na these citada, se expli-

.ca a desparidade dos resultados ate aqui obtidos por diver-

sos experimentadores, seja, a ndo observancia simultanea
das duas curvas p-t e t- T.

A thermo-balanca resolve o problema definitivamente.

Ensaios com argillas diversas: Nos arredores da bahia
de Guanabara occorrem abundantes depositos de argillas.
Com materiaes de diversas procedencias realizaram-se cur-
vas na thermo-balanca.

Deliberadamente, ensaiaram-se algumas especies mui-
to impuras, afim de procurar caracterisar as impurezas, es-
pecialmente oxydos hydratados de ferro e aluminio, pelo
mesmo processo ora em estudo,

Realizaram-se preliminarmente, ensaios com bauxitas
e limonitas, afim de poder caracterisat-as nas curvas das
argitlas. Oxydos hydratados de aluminio. J& se apresenta-
ram os resultados do sensaios realizados na these acima
citada. A hydragillita se deshydrata em 325° e o diasporo
em 510°C. Oxydos hydratados de ferro — Ensaiou-se sé-
mente a limonita, e a curva obtida, fig. 2, permitte consi-
deracoes curiosas.

Verifica-se na curva p-t que a eliminacdo de agua,
até 275°C, segue uma lei differente da observada acima
desta temperatura. Até 275°C. ndo ha uma invarianca no

q00 200 71000 1100 ¢

Fig. 2 — Limonita (Burnier, E. de Minas Gerhék)

Residuo insoluvel — 0,01 9%
‘Perda oo fogo — 397
_SiOs — 46,52 systhema (mesmo desprezando a influencia da pressdo),
AlLQ, —- 39,47 0 que se daria si se tivesse a agua combinada chimicamente
Fe, O, — 0,05 ao oxydo de ferro. Nestas condi¢des, haveria 3 phases, e 2
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constituintes, o que faria V =Q. NaGo havendo combinacdo
chimica, se tera menos uma phase {Fe,O,} e V= 1.

Acima de 270°C, apparece a invarianca, e a curva
cahe mais verticalmente.

Tomando ¢ desnivel total, e, aproximadamente, o

aesnivel correspondente ac trecho 270-700°C e calculan-
do-se percentualmente a agua neste periodo, se chega a
12,7%. Agua total, 13,6. Procurando a relacGo Fe,O, sz

chega & formula: " | H,0
2Fe,C,. 3H,0 e, considerando a agua total, finalmente se
pcde escrever para a formula da limonita:
2Fe,©0,. 3H,0 + aq.
A tempearatura de deshydratacao é de 325°C.
Argillas.
Kaolim do Rio Douro — (fig. 3)
Composicdo chimica: (11)
(material secco a 105%C.)

H,0O - 12.68
Sio, w4820
AlLO, s ST
Fe,O, - 1 .44
Mn,C, — nihit
0. — tr,
Cad - ir.
MqaO — i
K,0+No,0 — 0.20

100.06

Notam-se dois desniveis na curva p-t. O primeiro, cor-
responde a 0,8 % de H,0 e o segundo, a 12.30, concor-
ddndo praticamente com os resuitados da analyse chimica.

Combinando os 12,3 de agua & alumina, e verificando
a silica necessaria a formula Al,0,.25i0, .2H,0, se chega
a 88,159,. O primeiro desnivel, com minimo a 325°C., evi-
dentemente provem de oxydo de “eorro hydratado (limo-
nita?} e alumina hydratada.

Pode-se finalmente escreve

M « « » = JESL U6
Koohntite — BB o v o8 ) PN w o« ow o BLIAR] B
PLEL & : o 5 B9BS %
Calculando o ferro come limonita, virg: : |
g EHG + «w =« 028 O

. . . o 0O S 2 /
Limonita 1,68 % ﬂ Fe, 0. . . . . 1.44 %

QO restante H,O calculande como hydrargillita, com o resto
de aluming, se terd:

B ¢« « = 3 “HE00
Hita — 176 © \ M .
Hydrargitlita 1,76 % i ALO, - - - . 1,15

Restam 1,45% de A1O, e 7,29% de SiO,.

Resumindo: .
_ "H,0 . . ... 1230
Kaolinita — 88,15 ...... \ Sl & & % W Thaihl
f M0y = = & » 3485
- HO . . . . 024
Limonita — 1,68 ...... { i R
N (¢ Bl x x o« w DB
Hydrargillita 178 wens: 4 A;?O_s T
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M & wun w B
ALBL &« & 3 1,45

A analyse racional formeceu os sequintes resultados:

Kaolinita — 4,1
Mira — 2.8
Quartzo e feldspatho — 1.4

100,0

Come se v&, aproximam-se os resultados obtidos, de vez
gue a descrepancia mais notavel, o teor em kaolinita, se
pode justificar pela presenca de um silicato de alumina
ndo hydratado.

fFig. 3 — Kaolin lavado {(Rio Doure, E. do Rio)

Para se chegar oo resultado ccima, bastou um sim-
ples enscio realizado automaticamente, durante © horas,

sem intervencdo do operador send@o no inicio e no fim da
exXperiencia,

Ensaiaram-se diversas amostras de kaolim de proce-
dencias varigaos, ¢ se verificou constantemente a indi-
cacao - 5357 para a temperatura de deshydratagdo.

Os mesmos ensaios, sobre outros silicatos, viriam tra-

.zer dados curiosos sobre o assumpto. Lamentavelmente, a

tulta de argillas typicas no Brasil ndo o permittiram.

1) — F:- ¥/ Clarke — The Data cf Geochemistry — U.
5. Gaol. Survey Bul. 616, 610-11 (1916) -
2) — La-Chateliar — La siiice et les silicates

3) —- Le-Chatzalizr — Buil. Sece. Min. 10-210, 1887
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4) — Le—ChateIi»_er — La silice et les silicates - 8) — Calsow — Chemie du Erde V. 2 (1925-26.))

3} — Mellor and Holdcroft — Trans. Ceram. Soc. {(Eng.)

Xt.1911-12

€) — Wilfing — Doelter’'s Handbuch du Mineralchemie

2 !l pa. R3

7) — Satoh — Jourh. Am. Ceram. Soc. IV - 1921

-

Boege — Id.

V. 3 (1927-28.)

Q) — Salmang a&nd Rittgen — Sprechsaal - 24-28 - 1931

- — e —

10 — Rieke — Id. V. 44 (1911}

11) —S. Frées Abreu — Quartzo, Feldspatho e Argillas
pg. 48-49 _

12) — Dana — A Systhem of Mineralogy.
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Realizou-se no dia 8 de setembro
proximo passado, as 8.30 horas da
fmoite, na nova séde, a Assembléa
Gexral deste Syndicato, com a pre-
semca de 43 associados. Em pri-
mefro logar foram submettidas a
apreciacio da Assembléa, as con-
Ims da .actual Directoria; approva-
dds pela Commissao Fiscal, em
parecer escripto, foram tambem
ssfeiramente approvadas pela As-
szmbléa .

Em seguida foram realizadas as
eleicoes para a Directoria que ad-
minisirara o Syndicato do perio-
do 1938-1939. Apds as verificacoes

Mineracao e Metallurgia

Syndicats dos Chimicos do Rio de Taneiro

de votos, foi proclamada eleita a
seguinte Directoria: Presidente —
C. E. Nabuco de Araujo Jr.; 1.°
Vice-presidente -—— Adhemar Viei-
ra; 2.2 Vice-Presidente — Tasso
Paes de Figueiredo; Secretario Ge-
ral — Jorge da Cunha; 1.9 Secre-
tario — Arikerner Guerreiro; 2.°
Secretario — Armando Marcondes
da Luz; 1.2 Thesoureiro — José
LLuiz Rangel; Director de Assisten-
cia Social — Jayme Ptolomy da
Rocha; Director de Publicidade —

- (Giobert de Gouvea.

Commissao Fiscal — Taygoara
Amorim, Ladarioc de Carvalho e
Moacyr Silva.

Terminou no dia 2 de setembro,
a “3.2 Reunion” das Sesiones Qui-
micas Argentinas, na qual o Syn-
dicato foi representado pelo Dr.
Adhemar Vieira.

O nossc representante, além de
ter assignado a proposta para a
creacao de um Institato Sul-Ame-
ricano de Chimica, *“ad referen-
dum?” trabalhou para obter o maior
numero de approximacoes na Ar-
gentina, com associacoes ¢ chimi-
cos, em beneficio de um intercam-
bio cultural, favoravel ao Syndi-
cato e ao paiz.

Morphologia das inclusées
dos productos siderurgicos

Resultados do exame microscopico dum grande
numero de typos de inclusoes classificadas segundo
sua nafureza provavel, e seu modo de genese (R.
Castro ¢ A. Porievin, “Rev. de Metallurgie”, 1938-
1937) .

A identificacao das inclusoes é difficil devido
as snas pequenas dimensdes. Todas as substancias
- demominadas “inclusdes ndo metallicas” sdo com-
- binacoes metal-metalloide, o metalloide sendo O, S,
P, N; entrelanto, todas as combinacdes deste gene-
ro nao sao necessariamente inclusoes, como ' mostram
as carbonétos, por exemplo.

As inclusoes metallicas tém, em geral, uma re-
sistencia elevada, sdo malleaveis mesmo a baixas
femperaturas; possuem uma boéa conductibilidade
metallica, que decresce com a temperatura, sua den-

sidade ¢é elevada, sdo opacas e possuem brilho me-
tallico.

Ao contrario, as inclusdes njo metallicas tém -
uma pequena resistencia mechanica. Sdao geralmen-
ie frageis, pelo menos a baixa temperatura; sua con-
ductibilidade electrica é fraca e cresce com a tem-
peratura; sua densidade ¢ baixa; sdo muitas vezes
transparentes ou mesmo coloridas, e nao tém brilho
metallico. Os oxydos dos metaes ferrosos sao colo-
ridos e consideram-se assim como os silicatos, como
Impurezas nocivas, sem poder apolar este facto por
argumenios positivos e numericos.

Os sulfétos siao igualmente considerados como
impurezas; entretanto, utilisa-se para facilitar a usi-
nagem de certa cathegoria de acos e junta-se inten-
cionalmenie enxofre aos acos, ao manganez para
molas, melhorando as propriedades.

Os compostos fornecidos pelo carbono e pelo

- azoto e tambem pelo phosphoro e boro com os me-

taes de transicao, tém caracter metallico.
O estudo dos constituintes das ligas ferrosas
mostra a semelhanca dos carbonétos e dos nitrétos.

o™ — e el + — i —

Dosagem simplificada das resinas nos
papeis e nas polpas

Este methodo que se applica a

Cellulose e Papel

— il —r

comprehendida entre 35 e 37%, na

proporcao de 4 cc. de acido por
litro de alcool.

O esgotamento leva duas horas e

todos o0s papeis mesmo 0s encolla-
dos pela colla forte ou de amido,
au com enductos de uma emulsao
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de caseina, consiste em esgotar 5
a 7 grs. de papel ou de pasta pelo
alcool a 95, addicionado de aci-
do chlorhyvdrico de concentracao
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meia mais ou menos (“J. Res. Nat.
Bur. Standards”, fevereiro 1937).

Evapora-se em seguida a sécco
o extracto aleoolico e secca-se o
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Senhores techmcos das fabrtcas de */Japel /

Hermann Wangner fornece a tela
de que VV. SS. necessitam.

bom lechnico.

Fabrica de telas

e

residuo a 100° C. durante quinze
minutos. Depois do resfriamento,

retoma-se o residuo por 20 cc. de
ether anhydro. A materia resino-
sa dissolve-se muito rapidamente.
.Depois de 15 a 20 minutos de re-
pouso, filtra-se o extracio ethereo

Hermann W mqnu'

Fundada em 1849

num cadinho de Gooch. E’ neces-
sario, geralmente, umg segunda fil-

iracdo. Depois evapora-se 0 ether
a 40° (0., sob pressao reduzida, sec-

ca-se o residuo a 100° C. durante

15 minutos e pesa-se.

S1 o papel contem cargas: sul-

Reutlingen

Hermann Wangner idealisa a tela de
accordo com a sua machina e as quali-

dades de papel a fabricar.

Lis um dos motivos da preferencia do

metallicas para indusiria de papel e papelao

féto de zinco, sulfito de calcio ou-
carbonato de calcio, que reagem
com os acidos, mergulha-se a
amostra de papel, previamente pe-
sada, numa solucao chlorhydrica
normal, durante 5 minutos, depois
lava-se, secca-s¢ e continua-se a
dosagem como precedentemente.

Industria’ Textil

Tecidos de |3 penteada

Tratamento que evita a feltragem e a collagem

A primeira operacao a executar
— qualquer gue seja o genero de
artigo a tratar — consiste numa
queima, de preferencia ao gaz,
afim de eliminar completamente «
lanugem

tilindustrie™).

Em seguida os tecidos sdo “fi-
xados” durante 20 a 30 minutos,
sobre uma machina a agua quente
com uma temperatura de 60 a 70°
C., depois sao ]avad()s numa ma-
.‘chlna de lavar.

E’ necessario muita attencao pa-
ra que o cylindro superior nfo se-

L
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que muifo favorece a
feltragem (“Monatschrift fuer Tex--

ja muito pesado, afim de nao con-
iribuir para a feltragem, devido a
accdo de forte pressac. E’ neces-
sario juntar pouco alcalino (car-
bonato de sodio ou phosphato tri-
sodico) ao banho de lavagem, por-
que duma parte a alcalinidade con-
fribue para a feltragem e doutra

- parte os tecidos de la penteada

frequentemente contém uma enzy-
mazem com base de oleo de oliva
ol de amendoim, corpos nac com-

. pletamente saponificaveis, a frio,

pelo carbonato de sodio ou phos-

phato irisodico.

Aconselhamos lavar com uma

mistura de carbonato de sodio e
de sabio coniendo solventes de
corpos Z£raxos. Nao se deve per-
der de vista que a la penteada &
sempre encollada féra da tecela-
gem, com fécula de batata; um des-

guarnecimento em diastases pan-
creaticas ou malte é entao mui-
{o indicado, podendo a fécula nao
completamente eliminada pela la-
vagem alcalina, ser igualmente a
causa da feltragem.

Uma vez tratados e lavados, de
preferencia num “foulard” dito
“parisiense”, em téla galvanisada,
0s tecidos sao deslusirados “a mo-
thagem”.

S1 0 estabelecimento nao possue
¢sla machina especial, pdde-se
tambem os deslustrar numa cuba,
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mas para este ultimo caso, é ne-
cessario enido seccar as pecas de-
pols da lavagem,

De forma a obter uma fixagem
completa, é indicado deixar as pe-
Cas enroladas sobre o cylindro des-
lustrador durante a noite. Quando

s¢ deseja obter um bonito brilho,
¢ indicado passa-las ainda na pren-
sa hydraulica.

A tintura deve-se fazer no menor
tempo possivel; € necessario jun-
tar ao banho um bom agenie mo-
lhante, estavel ao acido e a {fer-

vura, que facilitara a béa penetra-
¢do dos corantes no interior da fi-
bra.

E’ necessario evitar um excesso
de acido, um excesso de sulfato de
sodio e uma fervura muito gran-
de, esses tres factores contribuin-
do muito para a felﬂ'agem.

Quando a tintura se faz sobre
tanques, a feltragem ¢€é um pouco
diminuida, diminuindo-se a velo-
cidade de rotacdo da dobadoura.
I’ tambem recommendado nao col-
locar muitas pec¢as num langue,
porque as pecas muito juntas se-
rao sempre feltradas.

Si a 14 nao foi carbonisada em
borra e os tecidos sendo muito
fortemente palhosos e si nécessi-
tam absolutamente
nao se devera jamais desacidula-

los, mas tingi-los directamente. Pa-
ra isto, o melhor é fazel-os girar
nos tanques duranie cerca de 20

minutos, a frio, com um, excesso

de sulfato de sodio, que absorvera

o acido sulfurico da la, formando
bisulfito de sodio, segundo a equa-
¢ao chimica seguinte:

H,S0, + Na,S0, = 2 NaHS04

Esvasia-se, entdo, o banho até
mais ou menos a metade e sem
nenhuma addicac de sulfato de so-
dic ¢ de acido sulfurico, comeca-

se a tintura tendo-se muito cuida-
do de escolher sempre corantes
acidos duma excellente igualdade.
Mesmo si depois da tintura a 1a
e ainda ligeiramente feltrada, nao
aconselhamos absolutamente quei-

mar uma segunda vez as pecgas,
porqgue esta operacdo communica
ao tecido um odor muito desagra-
davel de chiffre queimado, que s0
se pode eliminar- completamente
por uma grande lavagem a agua
<ob um -moinho-lavador.

Ora, todo tratamento mechanico
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uma limpeza,

acarreta indiscutivelmente

uma

feliragem da 13, o que ¢ necessario ¥

¢vitar a todo preco! O melhor e,
c¢ntao, depois da tintura deixar as
pecas taes como estao, escovando-
as ligeiramente.

Relativamente ao accidenie da
“collagem” dos tecidos leves de 13
penteada, para senhoras, temos evi-
tado um desguarnecimento das pe-
cas, lavando-as em presenca dum
bom sabio contendo solventes de
corpos graxos, deslustrando-as du-
ma maneira muito intensa e lHm-
pando-as, 1sto pelo gue concerne
a0 tratamento dito “molhado”.

No tratamento dito *“‘a sécco”,

niao collocamos jamais as pecas
duas a duas, mas femos o cuidado
de intercalar entre cada parte um
pedaco de papel ou de cartao mui-
io fino. Esta maneira de agir evi-
ta completamente os defeitos gra-
ves devidos aos dois phenomenos
da “feliragem” e da “collagem”.

Em resumo, operando-se duma
maneira racional e intelligente em
toda a série de manipulacées dos
{ecidos de la penteada, para se-
nhoras, é muito raro ter prejuizos,
mesmo Pequenos; mas € necessa-
rio gue o tintureiro e o aprestador
tratem estes artigos Ieves como
draps pesados de 12 cardada ou de
12 renovada, misturada!

Precaucdes contra a ferrugem na industria textil

Em todos os estados da fabrica-
cao dos textis a ferrugem é um
grande inimigo. Com effeit0, mes-
mo nos trabalhos melhores condu-
zidos, as manchas de ferrugem sao
muito difficeis de evitar e quan-
do se tenta eliminal-as, a merca-
doria soffre quasi sempre. O me-
thor é, bem entendido, evitar a

sua formacio; assim procuraremos

todos os meios de evital-as (“Ap-
pretur Zeitung”, 28 de fevereiro de
1937) .

Primeiramente, € necessario cui-
dar das partes das machinas que

entrarao em contacto com as mer-

cadorias. Devem ‘ser recobertas
dum enducto anti-ferruginoso.

Além disso, os orgaos que devem
estar em contacto com a mercado-
ria humida ndao devem ser cons-
truidos em ferro ordinario, mas
em ferro galvanisado, estanhado ou
revestido de chumbo, ou melhor
ainda em aco inoxydavel ao chro-
mo, que resiste perfeitamenie a
corrosao. Mas ja surgem <ddifficul-
dades no recobrimento das partes
metallicas por um producto anti-
ferruginoso. Sabe-se que as me-
lhores pinturas anti-ferruginosas
sa0 a base de minio ou de cerusa,
mas possuem mas propriedades
mecanicas.

Procuraram-se muitos succeda-
neos para estas pinturas, mas pou-
cos resistem bem a corrosao.

A ferrugem sé se pdde formar
quando os dois factores: acido car-
bonico (ou outro acido) e humi-
dade se apresentam no ar; ora,

neuiralisando constantemente esta

acidez por uma leve corrente de
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ammoniaco gazoso nas proximida-
des das machinas de ferro, nao
protegido artificialmente, pdde-se,
teoricamente pelo menos, impedir
completamente g formagao da fer-
rugem. |

Na industria lanifera, o anhy-
sulfurosc empregado no
branqueamento, ou na estufa, ou
pelo banho de bisulfito de sodio
acidificado, é um factor muito im-
portante ng formacao de ferrugem.

E’ necessario nao perder de vis-
ta que ligeiras manchas de ferri-
gem, quasi imperceptiveis a olho
ny’ num tecido cri podem se tor-
nar muito perigosas pelas opera-
coes de branqueamento e de tintu-
ra. As manchas de ferrugem se
formam muitas vezes devido a con-
densacao de nuvens sobre as tra-
ves metallicas dos tectos, devido a
isto em todo o atelier de tintura
as traves metallicas — mesmo pin-
tadas — devem ser banidas e sub-
stitnidas por consiruccdes em ma-
deira, ou melhor em cimento.

B entao indispensavel sempre
cobrir com uma tela especial, toda
mercadoria que deve permanecer
num atelier onde ha uma certa hu-
midade, mesmo natural. Nem sem-
pre & facil prevenir a formacéo das
manchas de ferrugem, assim nao
se pode evitar as manchas de fer-
rugem formadas pelas pontas dos
ramos seccadores. Construiram-se
pontas em ago inoxydavel ou chro-
o, mas sao muito caros.

Doutra parte, o estado da fibra
textil contribue muito para a for-
macao de manchas de ferrugem.
E’ assim que um tecido levemente
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acido posto em contacto com o fer-
ro duma machina absorvera os
compostos ferruginosos solubilisa-
dos e, pelos tratamentos em banhos
alcalinos ou mesmo sabonosos, for-
mar-se-ao manchas.

No branqueamento da la ou da
seda com derivados hydrosulfiti-
cos, é necessario evitar cozer os

tecidos com agulhas de ferro, por-.

que se formam inevitavelmente
manchas violetas, estas ultimas se-
rao escuras si o tecido foi cozido
quando estava ainda acido.

A agua ferruginosa principal-
mente sob a forma de carbonato
basico de ferro, é muito perigosa
e seu emprego deve ser absoluta-
mente evitado e mesmo proscripto.
O fabricante que s6 tem agua fer-
ruginosa a sua disposicao deve, de
qualguer maneira, retirar o ferro
antes de utilisal-a em tinturaria.

Acabamos de falar das possibi-
lidades susceptiveis de impedir a
formacao de manchas de ferrugem;
para terminar diremos algumas pa-
lavras sobre a eliminacao das
manchas ja formadas na fibra.

Conhece-se um grande numero
de productos que- retiram as man-
chas, no comimercio; mas podemos

dizer que o mais simples, o mais .
rapido e o mais efficaz é o acido

chlorhydrico garantido, isento de

“clor temperatura
muito importante na seccagem.

ferro. Emprega-se com uma dilui-
cao de 1:3 para fibras de origem
vegetal e de 1:2 para a la e a seda.

Quando se trabalha com tecidos
que de forma alguma podem sup-
portar o acido chlorhydrico, deve-
se utilisar o bifluoréto de ammo-
nio, que tem o inconveniente de
ser um veneno violento, mas que
em solucaoe ligeiramenie quenie a

mais ou menos 10%, age rapida e
seguramente. Os outros dissolven-
tes de manchas, como 0 acido oxa-
lico, o bioxalato de potassio ou sal
de orseille, o bioxalato de ammo-
nio, o acido citrico e o acido lacti-
co sao cada vez menos empregados
para eliminacido de manchas de
ferro formadas sobre os artigos
textis.

Impermeabilisacio de tecidos de |3 cardada
| Processo simples e economico

Obtiveram-se bons resultados so-
Ihre tecidos para casacos € para
manteanux impregnando-se gs pe-
cas num foulard de apresto con-
tendo uma solucao de acetato basi-
co de aluminio a 3° Bé., mais ou
menos (“Tiba”, outubro de 1937) .

Este acetato era preparado por
dupla decomposicao entre o sulfa-
to de aluminio e o acetato de chum-
ho e alcalinisando-se em seguida
com um pouco de carbonato de so-
dio calcinado. |

Deve-se chamar particularmente
a attencao para o facto que o fa-
temr um papel

Effectivamente, se nao se inte-
ressa pela temperatura, forma-se

sobre o tecido um deposito de hy-
drato de aluminio Al (OH); que
deixa muitio a desejar no ponto
de vista da solidez a lavagem e ao
attricto. Ao contrario, si sO se sec- -
ca a 45° C., forma-se sobre a f{i-
bra um gel¢insoluvel de formula
chimica:
Al, (CH,COO) 4 (OH) 4

que, contrariamente ao hydrato de
aluminio Al(OH), nao € pulveru-
lento e possue relativamente um
bom effeito impermeabilisante so-
bre os tecidos de 1a.

O preco de venda com este pro-
cesso simples de impermeabilisa-
¢cao €& extremamente baixo e ne-
nhum colorido mudou duma ma-
neira apreciavel.

e —_ e ———

Fibras de vidro

A fibra de vidro — FE’ um novo material de va-
rias e uteis applicacoes as artes e a industria.

A manufactura da fibra de crystal — resulta-
do novissimo da pesquisa da sciencia moderna —
apresenta um aspecto de especial interesse ao me-
tallurgista e 4 industria das minas {“Ingeneria In-
ternacional”, novembro de 1937).

‘A mesma applicagao systematica dos conheci-
mentos technicos precisos e processos scientificos
exactos, que deram como resultado a creaciao de
varios productos de vidro, serviu para realizar —
6 que:se pode considerar como um milagre — a
produccio de fibras de vidro extremamente finas
¢ flexiveis, obtendo-as do vidro fundido.

O novo producto retem as qualidades do vidro,
mas, por sua finura e flexibilidade, abre um gran-
de campo de applicaceds industriaes, das quaes mui-
tas apenas estao na imaginacao.

Alyumas applicacées da fibra de vidro — Algu-
mas das muitas applicacoes, que ja possue a fibra
de vidro, sao: Construccao de esteiras para reter
as pranchas dos accumuladores eleciricos; como
malerial isolador thermico nos edificios, ferrocar-
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ris, caminhdes, omnibus, estufas de cosinha, re-
frigeradores & muitos outros apparelhos de use dia-
rio e domestico; como fextil, com o qual se pre-
vara grande variedade de productos, cintas, ca-
bos, material para embrulhos e grande wvarieda-
de de fazendas, de tecidos proprios para usos in-
dustriaes, especialmente para se usar como filtros;
tiltros de gaz nas fundicdes e em outras industrias;
filtros para substancias chimicas especialmente aci-
das.-

A fibra de vidro nao é novidade; ha muito
fempo que se sabe como esticar o vidro fundido
em fibras muito delgadas. Mas, ha uns ires annos,
comecou-se a considerar a dita fibra sob seus as-
pectos commercial e industrial.

O novo processo, pelo qual se obtém as fibras
de vidro, permitte fabrica-las com a espessura e
flexibilidade proprias para poderem ser manejadas
e utilisadas na fabricacao de diversos productos,
1reduzindo o custo de sua manufactura, de forma
(que para a industria se torne economico utilisa~-las

em substifuicao as fibras de oufra origem.

Como era de esperar, actualmente os pre¢os sao
altos; mas em grande numero de casos, 0s produ-
ctos de fibra de vidro tém justificado seu ecusto
a0 preco em vigor e, por ouiro lado, os indasiriaes
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manufactureiros estdo buscando a maneira de aper-
feicoar os processos, para poder obter grande vo-
lume e precos menos elevados.

Actualmente, duas companhias, a Corning Glass
Works e a Owens-Illinois Glass Company, fabricam
productos de vidro, emprehendendo simultaneamen-
te 1nvestigacdes technicas, com fim de aperfeicoar
seus processos, alfim de apresentar ao publico maior
variedade de productos e a precos meihores dos
que os actuaes.

Caraclerislicas especiaes — E’ muito interes-
sante a grande variedade que existe na composi-
cao do vidro derretido, que permitte obter grande
diversidade de caracteristicas physicas ¢ chimicas
das fibras. |

Muitos homens de sciencia tém estado em acti-
vidade, por muito tempo, estudando a technologia
do vidro, em suas applicagoes a manufactura da
fibra e, como resultado de seus trabalhos, dizem
gue ha mais de 300 composicoes de vidro, das que
s¢ podem fazer iibras de differentes caracteristicas
¢ em grande variedade de cores. ‘

Por conseguinte, a fibra de vidro é um termo
generico, que comprehende uma numrosa familia de
fibras, entre as quaes se podem escolher as gue me-
lhor correspondam as condig¢des especificas dos pro-
‘ductos a gue se applicam,

A manufactura da fibra para material isolante
consiste em converter o vidro fundido em filamen-
fo finissimo, que se projecta em grande velocidade
sobre um transportador em movimento. A largura
e profundidade do deposito de filamento dependem
da capacidade do mecanismo productor ¢ da ve-
locidade do transportador.

— ma—— e me
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O producto, quée se obtem, é uma massa bran-
ca, como neve, de filamentos entrelacados de 1 e

112 a 2 pollegadas de comprimento e de 4 deci-

momilléssimo de pollegadas de espessura. Cada pé
cubico dessa fibra pesa 1 e 1{2 libra, e tal como
sae do transportador pode se usar immediatamente
como material isolante.

Essa mesma fibra é o material proprio para
a manufactura duma grande variedade de produ-
ctos especiaes, taes como a chamada la de vidro,
12 nodulada, isolamento para refrigeradores, ete.
Um pe quadrado deste material, de densidade igual
a 1 e 1(2 libra por pé cubico, a 70° F,, sémente
{ransmitte 0,27 calorias por gran.

La de vidro — A 1a de vidro obtem-se por pro-
cessus iguaes, com a differenca de que o deposito
de fibra sobre o transportador se faz em forma duma
réde delicada, que se enrola em tubos e depois se
torce para formar as fibras. '

Hssas fibras se submettem as mesmas operacoes
de tecelagem, como as da la commum. As fibras,
que se obtém, sao de 10 a 12 pollegadas de com-
primento e de 3 decimomilléssimos de pollegada de
espessura.

As fibras de vidro podem-se fazer de 1 deci-
momilléssimo de pollegada de largura, sendo quasi
invisiveis a simples vista.

Nas actuaes condicdes de manufactura. as fi-
bras de vidro nao tém exactamente as mesmas ca-
racteristicas que as fibras vegetaes; tém menos re-

sistencia ao desgaste ¢ & flexdo e nao resistem 4as
fortes pressoes.

— Ml e = T T S A S L A

Tintas e Vernizes

 Tintas modernas anticorrosivas

A formacao de ferrugem no ferro pdde ser evi-
tada, impedindo-se que o ferro se ponha em con-
iacto com os dois mais importantes agentes corro-
sivos, agua e oxygenio, ou tornando-o passivo. (E.
Rossiman, “Farbe & Lack”, 1937, 53, 68, 78).

Pode-se assegurar a proteccao do ferro conira
a ferrugem ou pelo pigmento ou pelo vehiculo, ou
por ambos.

Quando a proteccido contra a ferrugem ¢é obtida
em ferros guardados fora de peqguena quantidade
dagua, o vehiculo usado pdéde ser inteiramente im-
permeavel e pode ter as propriedades mechanicas
“convenientes que garantam a coherencia e a adhe-
rencia do filme protector por um longo tempo.

Filmes de tinta, entretanto, augmentam e absor-
vem pequena quanfidade de agua. E’ claro que a
proteccdo dada por um tal filme é proporcional a
sug espessura.

A espessurg dum filme protector de revestimen-
to, por outro lado, ¢ limitada por suas propriedades
clasticas e adhesivas.

As propriedades mais importantes dos pigmen-
los, do ponto de vista de tintas anticorrosivas, sio
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actividade chimica e caracteristicos physicos, taes
como tamanho e forma da particula.

A actividade chimica pdde ter um papel na neu-
(ralizacdo de productos acidos, de decomposicao na
resisiencia do filme tinta pela formacao de sabao,
e na passivacido do ferro. A espessura da particula
lorna-se um factor muito importante na actividade
chimica do pigmento.

Pigmentos de particulas de grande tamanho sao
uleis quando suas particulas sao laminadas e atra-
vés das folhas augmenta a impermeabilidade & agua
ot a luz ultra-violeta.,

Minio junta um numero de propriedades dese-
javels e actia primeiro pela formacao de sabao, de-
vido ao seu contendo de oxydo de chumbo, segundo
pela passivacao da superficie do ferro e por ultimo

pela sua basicidade.

‘Numa serie de experiencias com tintas conten-
do tanto subcarbonato, como sulfato basico de chum-
bo, oxydos de zinco e chumbo no maximo e no mi-
nimo, oxydo magnetico de ferro e aluminio, sesquio-
xydos de ferro natural e artificial, pigmentos de
titanio e graphite, tio bem como suas misturas, ne-
nhuma ferrugem foi observada depois de alguns an-
nos de exposicao, quando o primeiro ou o ultimo
revestimento continha pigmento de chumbo.
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Quando sémente duas ¢amadas, e nfo tres ca-
madas, como na experiencia prévia, foram applica-
das, protec¢do inteiramente satisfactoria foi obtida
pelos subcarbonatos de chumbo e misturas de oxydo
magnetico de ferro com subcarbonatos de chumbo
ou com oxydo de zinco, sobre uma primeira ca-
mada de minio.

Estas séries de experiencias demonstraram que
as tintas de, chumbo davam melhor proteccido ape-
zar dos resultados satisfactorios tambem obtidos no
systema de tres revestimentos com tintas de oxvdo
~de ferro sobre bases de minio.

Antigamente, as substancias basicas addiciona-
das consistiam somente de oxydo de zinco ou car-
bonato basico de chumbo. Recentemente um novo
pigmento foi introduzido, que mantem uma condi-
cao alcalina pelo uso de ammonia adsorbida em
carvao activo, '

Experiencias demonstraram que o valor de pH
aeste pigmento, conhecido como Osmal Carbon, é
? e nao diminte apreciavelmente com o tempo.
Experiencias praticas, effectuadas com misturas

il vl - - - -

destes pigmentos com outros pigmentos eém tintas
anticorrosivas, deram resultados animadores. Essas
bntas demonstraram especialmente bda proteccio
sob a exposicdo do gaz sulfuroso. |

Para proteger o ferro pela polarizacdo, a ad-
dicao de chromatos soluveis a porciio de pigmento
foi largamente recommmendada. E’ possivel que, cer-
iamente, uma solucao de chromato dé béa proteccéo
porque o filme de oleo de linhaca previne seu re-
movimento por lixiviacdo, pois foi recentemente
descobertv que o chloréto ferrico, por exemplo, é
completamente retido pelo fiime de oleo de linhaca,
ainda que o acido chlorhydrico penetre facilmente.

Quando a protecgao depende de pigmentos chi-
micamente inertes, ¢ necessario que dé um filme
nruito impermeavel e a prova dagua. Differem gran-
demente as opinides sobre a proteccao dada sémen-
le pelo aluminio pulverisado. Tintas de graphite
nao dao resultados completamente satisfactorios.

Pigmentos inertes, recentemente introduzidos
nas tintas contra a ferrugem, sdo carburéto de sili-
cto, ligas de silicio-aluminio e bauxite, que deram
hons resultados num periodo de muitos annos.

Produccio de formaldehydo

clectro-synthetico

EExperiencias para a produccido de formaldehy-
do de mistura de hydrogenio e CO, pelos methodos
empregando catalysadores e altas pressées, nao pro-
duziram resultados promissores, mas é possivel que
malor successo possa attingir a reacao si effectuada

a baixa pressio e sob a influencia duma descarga
efecirica.

Acido sulfurico para accumuladores

Pesquizas sobre esle assumpto, conduzidas pe-
las Usinas de Melle, Deux Sevres, France, foram
publicadas e protegidas pela E. P. 469,371 (“Che-
mical Trade Journal”, 27 de Agosto de 1937).

A 1nvencao consiste essencialmente em effe-
ctuar a electro-synihese do formaldehydo do mo-
noxydo de¢ carbono e de hydrogenio sob a in-
fluencia da luz anodica (que apparece nas baixas
pressoes usadas) ou alternativamente a uma pressao
de gaz de menos de 0,15 atmospheras.

mos) na temperatura de 25° ¢.
(vinte e cinco centigrados).

Especificagdo N. 304--01-37

(A Seccdo Technica do Depar-
tamento do Material da Estrada de
Ferro Central do Brasil adopta a
seguninte especificacao para acido

sulfurico destinado a aceumulado-

res): .
I — Escopo

1 — A presenie especificacao se
refere ao acido sulfurico concen-
trado, destinado ao preparo do
electrolyto para accumuladores de
chumbo.

I — Propriedades
2 — A c¢Or do acido nao sera
mais escurg que a da solucao pa-

drao. "
§ 1°- A Solugio padrao é obtida
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pela dissolucao de 2 mgr.
(dois milligrammas) de sa-
charose em 100 cmec. {(cem
centimetros cubicos) de gci-
do sulfurico puro, incolor,
tendo para densidade 1.83
(cento e oitenta e tres cen-
tesimos) na temperatura de
209 c.
grados) .

§ 20- A comparacio de cores se-
ra feita por transparencia,

vertendo-se os dois liquidos.

em tubos de mesmo diame-
iro e mesma espessura de
parede.

3 — A densidade do acido de-
vera ser no minimo egual a 1,830
(mil oitocentos e trinta millesi~

(vinte e cinco centi-
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§ 19- A densidade sera determi-
nada por meio de um demi-
meiro sensivel ao millesimo
e referida a agua distillada
a. 4% e¢. (quatro centigra-
dos) .

§ 29-Quando a determinacio de

densidade for feita em tem-
peratura differente da espe-
cificada, a reduccac g esta
temperatura sera calculada
pela formula:
D,, = Dt + 0,0008 (t—25)
onde D, ¢ a densidade do
acido na temperatura de 25°
c. (vinte e cinco centigra-
dos) e Dt a densidade na
temperatura t em gque foi
feita a determinacao.

4 . O acido nao devera econter
imaterias em suspensio.
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o — 0O total de impurezas con-
tidas no acido nao devera ulira-
passar 0,15% (quinze centesimos
por cento) em peso; nos paragra-
phos seguintes se indicam os ma-
ximos admittidos para cada uma
das principaes impurezas gue ge-
relmente acompanham o acido.

§ 19 - Metaes alcalinos e alcalinos
terrosos, inclusive ammonio,
Maximo 0,1% (um decimo
por cento). |

§ 20 - Metaes do grupo do gaz sul-
phydrico, exclusive chumbo
e platina. Maximo: 0,006 %
(seis millesimos por cento).

§ 3°2- Chumbo. Maximo: 0,05 %
(cinco centesimos por cen-
to).

§ 40 - Platina. O acido devera ser

§ 6°-Halogenos. O acido devera
ser isento de halogenos.

- Acido nitrico e nitroso. Ma-
ximo: 0,01% (um centesimo
por cento).

Acido _su]furoso- Maximo:
0,000% (cinco millesimos
por cento).

§ 79

§80-

Il — Acondicionamento, marcas
¢ unidade de compra

6 — O acido devera ser acon-
dicionado em botijoes de vidro ou
barro vidrado, com rolha do mes-
mo material, contendo cada um
delles 30 kg. (trinta kilogrammas)
do acido arrumados em caixas de
madeira com serragem.

i — As caixas ferao externamen-

hendido

IV — (ollecta de amosira ¢ con-
dicoes de recepedo

 — As condicoes de acondicio-
namento e marcas serao verifica-
das nos armazens recebedores pe-
lo collector de amostra designado
pela Seccao Technica.

10 — Para a retirada da amos-

‘tra, o collector escolhera um boti-

jao em cada grupo de dez ou frac-
¢ao. Dos botijoes escolhidos, de-
pois de convenientemente agitados,
retirara a amostra de laboratorio,
cujo volume devera estar compre-
entre um e¢ fres litros,
conforme a partida.

11 — A amostra serd recolhida
em frascos de vidro de rolha es-
merilhada, perfeitamenie limpos e

isento de platina.

§ 59 - Metaes do grupo do sulfeto
de ammonio. Maximo: 0,01
por cento (um centesimo

por cento).

preta.

gramma.

Novo processo da queima das
pyritas pulverisadas |

O processo abaixo descripto permitte realisar
a queima das pyritas a temperatura elevada com
um pré-aquecimento eventual do ar de combustio
{B. Finzi Contini e G. Tedeschi, “Chim. e Ind.”.
Milao, setembro, 1936) .

O apparelhamento comprehende:

a) Uma camara de combustdo na qual as py--

ritas pualverisadas sao introduzidas por baixo e que
e perfilada de maneira gue toda seccao da camara
"~ seja occupada pela chamma.

b) Um trocador de tubos de fumacas dum mo-
delo especial ¢ no qual a grande velocidade das
fumacas permittc uma iniensa transmissio de ca-
lor ¢ reduz ao minimo a manutencao dos gazes
as temperaturas que favorecem a formacgio de SO,.

Um compressor fornece por sua vez ar prima-
rio e ar secundario de combustio; o ar primario
transporta o po da pyrita dosada e o ar secundarm
passa por um pré-aquecedor.

te a indicacao *“Acido sulfurico

para accumuladores” em

8 — Unidade de compra: kilo-

seccos, (que, depois de convenien-
temente rotulados e sellados, serio
enviados para o Laboratorio.

12 -— Soé serao acceitas as par-
tidas gne satisfizerem a todas as
exigencias acima formuladas.

tinta

As duas correntes de ar se reunem na entrada
da camara. A férma dos conductores é estudada de
maneira a provocar uma grande turbulencia. Po-
dem-se, nessas condicdes, obter productos gaz0s0s
de alto teér em SO2 (13%) e com uma proporcao
pruito pequena de nao queimados.

Glycerina da fermentacdo do
caldo de canna

Fermentando o caldo de canna ou os melacos
pelo sacch. formononsis nov. sp., em presenca de sul-
fitos ou bisulfitos alcalinos, com um pH compre-
hendido entre 7 e 8,5 e a2 uma temperatura de 25 a
31° (C., obtem-se glycerina com rendiméntos de
18 a 27,5% do assucar fermentado (Y. Iwata, “Rap.
des Stations experiment. du Gouv. du Japon, For-
mosa”, 1936).

A extracgdo ¢ melhor por uma mistura de 4 p.
de alcool absoluto e de 1 p. de tetrachloréto de car-
hono. Obtem-se com uma pureza de 84%.

Bibliographia

Actualites Scientifiques et In-
dustrielles, Vols, 421, 425, 426,
428, 438, 443, 444, 459, 460, 461,
462 e 464, editados por Her-
mann & Cie., 6 rue de la Sor-
bonne, Paris, 1936 a 1937. Pre-
¢o de cada volume: 10 g 20 frs.

Trata-se de uma colleccdo muito
conhecida. nas livrarias das grandes
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.editado sob a direcgcdo de
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cidades' do Brasil. As actualidades
scienftificas e industriaes desta collec-
¢cao sfo publicadas sob a dires¢do de

-grandes autoridades em cada ramo de
.conhecimento.

Assim, por exemplo, 0 volume 421,
da lelSﬂO de Chimica Agricola, f01
[Maurice Ja-
villier e escripto por J. Lavollay, oc-
cupando-se de Magnesio nas terras a-
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raveis (phenomenos de trocas de ba-
ses e pesquisas scbre o Mg permutan-
te) .

O volumes 425, 426 e 428 540 ex-
posicoes de Chimica Geral e Mineral,
sob a direccdo de Paul Pascal. O pri-
meiro occupa-se de Reacgbes em ca-
deias (theoria das cadeias, combus-
tdo do hydrogenio), por Marcel Pret-
tre; o segundo, de Inftroduccio & ci-
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netica das reaccées chimicas (em pha.-
se gazosa), por A. Lalande; e o ter-
ceiro volume occupa-se ainda de Re-
accoes em cadeias, sendo a segundsg
parte do estudo iniciado no tomo 425,
No volume 428 estuda-se a cinetica
de diversas reaccoes de combustio.
O vol. 438, da divisdo de Altas Tem-
peraturas, diz respeito &4 Dissociacéo
de agua em H, e CH, sendo escripto
por H. Hering. O vol. 443, sob a

assignatura de J. Duclaux, estuda na-

parte experimental a Pressio osmo-
tica. O estudo é continuacio das li-
coes de Chimica Physica applicada
& Biologia, professadas no Collegio de
Franca.

O vol. 444 frata dos Problemas de

Asymetria nos processos bhiologicos,
sob a responsabilidade de Schoen.
Este volume faz parte das Exposi-
coes de. Chimica Biologica, sob a di-
reccao de Gabriel Bertrand.

Os veclumes 459, 460, 461 e 462 fa-
zem parte das Exposi¢Oes de Chimicg,
Analytica, sob a direccdo de Jou-
niaux. O vol. 459 trata de Colorime-
tria, o 460 de Potenciometria, o 461
de Methodos de determinacéo do ter-
mo das reacgdes chimicas guantitati-
vas e 0 462 de Refractometria.

O vol. 464, da divisdo de Photo-
chimica, sob a direccao de Albert No-
yes, € um Relatorio entre a spectros-
copia e as reaccgoes iniciadas pela luz.
O trabalho é escripto por Noyes.

Traite de (Chimie

Qrganique,

sob a direccao de Victor Gri-

gnard, G. Dupont e R. Loec-
quin, e secretariado por Paul
Baud. Tomo VIII (Fasciculos I
e 1) . Editores: Masson & Cie.,
120 Boulevard Saint-Germain,
Paris.

Temos opportunidade de commen-
tar agora o gue € o oitavo tomo ds
monumental cbra Tralado de Chimi-
ca Organica, tomo que se compde de
2 fasciculos. A obra é altamente re-
commendavel, conforme temos salien-
tado em edicOes anteriores; além do
mais é optimamente impressa em pa-
pel couché e encadernada em tela
preta, sendo as palavras e desenhos
da capa em dourado @ verde.

O Fasciculo I, com 616 paginas, a-
bre-se com um estudo scbre Quinonas
por H. Pariselle e A. Hieulle, seguin-
do-se o capitulo de Cetenios, por Som-
melet e I. Marszak. '

Aldehydos-alcooes e celonas-alcooes
¢ um estudo dos ndo-assucares em
todas as séries, devido a R.. Dolique.

Oses e Holosides vem em continuacao

a0 capitulo anterior, estando subscri-
pto por V. Hasenfratz e M, Frére-
jacgue. Oses ou monosaccharideos sao
chamados 0S Corpos nos guaes se en-
contram, ao mesmo tempo, um gru-
po reductor e mais de duas funccoes
alcoolicas. Estes corpos, que possuem
propriedades communs, podem classi-
ficar-se em tetroses, pentoses, etc. ou
-ainda em aldoses e cetoses, segundo
a natureza do grupc reductor. Por
“holosides s&0 designados 0s corpos
que, por hydrdlyse completa sob a
-accao de acidos diluidos, ddo unica-
‘mente nascimento g oses, como ¢ ami-
do, a cellulose, etc.

H., Herissey e J. Rabaté tratam das
Generalidades sobre os heferosides,
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cu, como chamam alguns autores, gly-
cesidios.

O Tasciculo II, com 640 paginas,
inicia~-se com um estudo sobre o Ami-
do, por M. Schoen. O estudo do ami-
do, glucidio de reserva por excellen-
cia dos vegetaes e fonte de nutricdo
carbonada de grande numero de ani-
maes, interessa no mais alto grau,
tanto & physiologia vegetal, como 4
animal. O estudo do amido opelos
raios X apparece nesta obra sob a
responsabilidade de G. Champetier e
R. Sutra. .

Sa0. J. Duclaux e G. Champetier
que tratam do capitulo consagrado &
Cellulose, O nome de cellulose é da-
do a um grupo de substancias de ori-
gens diversas, mas que apresentam,
nao obstante seu aspecto differente,
um conjunto de pronriedades e cara-
ctéres eommuns. Pois sio estas sub-
stancias que sdo largamente estuda-
das neste capitulo socb os mais va-
rios aspectos.

Lichenina ¢ um interessante e cur-
to capitulo escripto por G. Champe-
tier. B um hydrato de carbono, mui-
to visinho da cellulose, e pode-se ex-
trair de lichens.

M. Battegay se occupa, a seguir,
de Sedas artificiaes. Trata de sedas:
de nitrato de celiulose, de cobre, vis-
cose e de acetato de cellulose. F' um
estudo que desperta, sem duvida, mui-
to interesse, pois a industria de sedas
ertificiaes, comquanto nio esteja com-
promettendo a produccao de seda na-
tural, em 1931 j& fornecia mais de
gU0.0DD toneladas de fios para teci-

0S.

Industrias das materias amylaceas
(féculas e amidos), é um estudo da
lavra de Paul Baud. Cbntinuando,
este mesmo autor nos da outro capi-
tulo sobre as Industrias de assucares,
com referencias desenvolvidas ao as-
sucar de canna.

Industria da coerbonisacdo de ma-

" deira, de autoria de J. Lichtenberger,

é outro estudo de accentuado inte-
resse, em vista da applicacho que se
faz a industria, para obter uma série
de productos . chimicos e industriaes.

J. Amiel trata depois de Aldehydos-
phenoes e de Cetonas-phenoes. Ain-
da apparece um addendo para com-
pletar o estudo sobre celiulose. Neste
addendo se da um apanhado suecin-
te de elevado numero de trabalhos
recentemente apparecidos na impren-
sa technica., -

Cada assumpto é terminado por
uma bibliographia até data muito re-
cente. No fim do tomo figura, entiao,
a tabella de corpos citados e de au-
tores, o que facilita extraordinaria-
mente o servigo de consulta.

Shale Qil Indusiry in Brazil, C.
E. Nabhuco de Araujo Jr. e Luiz
Mariti, contribuicdo apresenta-
da a “Conference on Oil Shale
and Cannel Coal”, realizada em
Glasgow, 1938.

C. E. Nabuco de Araujo Jr. e Luiz

Mariti, do Rio de Janeiro, apresen-
taram interessante contribuicio sobre
a industria de shisto no Brasil, para
ser discutida na Conferencia de Rao-
chas Oleigenas ¢ Carvao Betuminoso,

-de Glasgow, Inglaterra, realizada sob
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os auspicios do Instituto de Petroleo,
na data de 6 a 11 de junho ultimo.
Os autores discuftem a possibilidade
de utilizacao daquelles preoductos co-
mo fornecedores de substitutos de pe-
troleo, que ainda nao se encontra no
Brasil] em quantidades commerciaes.
Na presente contribuicdo appare-
cem 1eferencias ao trabalho de inves-
tigacdo, realizado tanto por chimicos
brasileiros, como estrangeiros, com o
fim de exploracao das rochas nativas
suscepliveis de produzirem oieos mi-
neraes.
L.es Mélouxr Légers, memorias
de Sainte-Claire Deville, Hé-
roult, Bussy, Gay-Lussac e The-
nard, Vol. in-8, 19x13,5, 167 pa-
ginas, 1838: REditor: Gauthiet
Villars, 55 Quai des Grands Au-
gustins, Paris. Preco: 21 frs.

Conforme ja demos noticia nesta
seccdo, comecou-se ha pouco temno
na Franca a organizar um valioso itra-
halho de publicacio de memorias dos
classicos da descoberta scientifica.

- O presente volume, consagrado aos
metaes leves, <omo aluminio, glueci- .
nio, inagnesio e metaes alcalinos, re-
produz as seguinies memaorias:

Henri Sainte-Claire Deville, “Do a-
iuminio, suas propriedades, suas fa-
bricagées e suas applicacdes™;

Heroult, seus dois principaes “bre-
vets” relativos ao aluminio;

Bussy, suas notas sobre a descoher-
ita do magnesio e do glucinio:

Sainte-Claire Deville ¢ Caron, a no-
ta sobr_e- a preparacao industrial do
magnesio;

Gay-Lussac e Thénard, suas notas
sobre @ preparacio do potassio e do
sodio.

As memorias apresentadas nestes
volumes mostram a importante parte
que  0s sabios francezes tiveram na
descoberta e na “mise au point” de
fabricacido dos metaes leves, hoje de
tanta significacdo na industria.

Os nomes destes sabios merecem
ser conservados entre os autores das
grandes descobertas, devendo ser sem-
pre lembrado os seus notaveis itraba-
11tos., |

Détermination des poids mole-
culgires, memorias de Avogadro,
Ampere, Raoult, van’t Hoff e
Berthelot, 167 paginas, 1938 —
Editor: Gauthier Villars, 55 -
Quai des Grands Augustins,
Paris, Preco: 2t Irs,

A historia dos modos de determina-
¢cao dos pesos moleculares nos labo-
ratorios de chimica comporta tres pe-
riodos principaes, aos quaes se refe-
rem os grandes nomes de Dalton,

- Avogadro e Raoult.

Neste volume, dedicado aos rlassi-
cos da descoberta scientifica, cujos

textos originaes foram escriptos em

lingua franceza, se apresentam me-
morias de:

Avogadro, “Ensaio de um modo de
deferminar as massas relativas de.
moleculas elemenfares dos corpos, e
as proporcoes segundo as quaes ellas
entfram nas combinacdes”:

Ampere, carta ao conde Berthollet:

Raoult, quatro memorias (lei da

408 — Qutubro de 1938



congelacio das solucoes aquosas das
materias organicas; lei geral de con-
gelacdo dos dissolventes; methodo
universal para a determinacao dos pe-
sos moleculares; sobre as tensfes de
vapor das dissolucdes) :

Van’l Hoff, “Umga propriedade ge-
ral da materia diluida:

Berthelot, “Sobre um methodo pu-
ramente physico para a determinacio
dos pesos moleculares dos gazes e dos
pesos atomicos de seus elementos”.

ey P—

Halogénes et Composés Ozygé-
nés du Chlore, memorias de
Scheele, Berthollet, Gay-Lussac
e Thénard, Cavy, Balard, Cour-
tois, Moissan, {Millon, 149 pa-
ginas, 1938, Editor: Gauthier
Villars, &5 <Quai des Grands
Aungustins, Paris. Preco: 21 1rs.

Fste interessante volumc apresenta
memorias sobre o chloro (Scheele,
Berthollet Gay Lussac ¢ Thénard), o
iodo (Courtecis, Davy, Balard e Gay-
L.ussac), o bromo (Balard, Vauquelin,
Thénard e Gay-Lussac), o fluor (Mois-
sant) e sobre os compostos oxygena-
dos do chloro (Millon, Berthollet, Bal-
lard e Gay-Lussac) . '

Quando se percorrem as memorias
dos mestres a quem devemos 0S nos-
c0s actuaes conhecimentos sobre o as-
sumpto, fica-se impressionado .pela
natureza de circumstancias gue con-
correram para estabelecer a sciencia
em bases solidas. Péde-se, € verdade,
julgando superficialmente os factos,
ficar impressionado da difficuldade e
da lentiddo com as quaes a verdade
scientifica se impunha. Mas é que os
sabios do ctomeco do seculo 19 se en-
confravam diante de uma sciencia
chimica que apenas acabava de sair
das chscuridades do seculo precedente.

Hoje, certamente, estamos melhor
armados. A physica moderna nos da
meios de Investigacao admiraveis, tan-
to pelo poder, como pela precisdo. Por
issG mesmo merecem foda a nossa ad-
miracio aguelles pesquisadores que no
comeco dos tempos modernos soube-
ram estabelecer os fundamentos da sci-
encia, dispondo de meios de accio
muito restrictos.

La Dissolution, memorias d=
Lavoisier, Gay-~-Lussac, Loewel,
Gernez, Lescoeur, Raoulf, 149
paginas, 1938. Editor: Gauthier
Villars, 556 Quai des Grands Au-
gustins, Paris. Preco: 21 Irs.

As pesquisas relativas a4 dissolucao,
reproduzidas neste volume, d&éo um
exemplo muito
chanismo pelo qual se realizam os
progressos da sciencia. Ellas manifes-
tam ao mesmo tempo a resistencia
gue 0 nosso espirito oppde ao aban-
dono dos antigos prejulgados: assim,
& verdade, uma vez conhecida, nos
parece tao evidente gue nfdo podemos
comprehender as difficuldades que re-
tardaram seu apparecimento.

E’ preciso ler os originaes dos clas-
sicos da descoberta scientifica para se
comptrehender o valor da contribuicio
que frouxeram ao conhecimento hu-
mano. Sao dignos de louvores por is-
S0 mesmo os esfor¢cos dos responsa-

veis pela publicagdo das memorias de
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REVISTA

sabios, geralmente venerados pelas ge-

-ragoes modernas, mas pouco conheci-

gos em suas fontes originaes.

Neste volume,
olitros da colleccao, traz um prefacio
de um nosso contemporaneo, figuram
memorias de:

Lavoisier, “Dos meios que a chimi-
ca emprega para afastar, umas das
cutras, as moleculas dos corpos, sem

os decompor, e reciprocamente para

a5 reunir”;

Gay-Lussac, tres contribuicdes;

Loewel, tres trabalhos sobre disso-
Iugdes salinas; |

Gernez, “Sobre a crystalizacio das
dissolucoes salinas supersaturadas e
Sobre a presenc¢a de sulfato de sodio
no ar”;

Raoult, “A *deferminacéo dos pe-
£0s moleculares pela cryoscopia e to-
nometria”:

Lescoeur, “Pesquisas sobre a disso-
ciagdo dos hydratos salinos e dos com-
postos analogos?”.

Intercambio universitario, pu-
blicado pela Universidad de La
Plata -~ 1937.

O tomo em gpreco contém as con-
ferencias produzidas pelos professores
Fernando M. Miranda 2, Henrique
Zappi 2 e Leopoldo Roque Bracaslia 3.

2a0 de especial relevo as conferen-
cias realisadas pelos professores Zap-
i, as quaes tiveram logar no Rio de
Janeiro por ocecasiao da realisacio do
3. Congresso Sul Americano de Chi.
mica em Julho de 1937, conferencias
essas pronunciadas no Amphitheatro
da Estola Polytechnica do Rio de Ja-
neiro, ¢ as quaes compareceram oS
chimicos brasileiros e sul americanos
Gue Se encontravam presentes por oc-
casizo do Congresso acima.

Contém tambem um resumo dos re-
latorios apresentados & TUniversidad
Nacicnal de La Plata pelos professo-

res Miranda e Zappi relatando os fa-

ctos mais importantes relatives ao in-

tercambio universitario cojr outras

entidades sul americanas.
Annual Reviews of Peiroleum
Technology, volume n. 3, refe-
rente ao anno de 1937, publica-
do pelo The Instifute of Petro-
leum, Aldine Mouse, Bedford,
Strand London, W. C. 2 - 1938.
Preco: 11 shillings.

O rapido progresso na pesquisa e

technologia de todos o5 ramos da in-
dustria. petrolifera requeria um livro
no qual fossem apresentadas summa-
riamente as fracgdes mais notaveis do
progresso verificado de anno para an-
no, € dahi a publicacao da presente
onra.
. O volume n.” 3, retentemente pu-
blicado, comprehende uma serie de 27
apanhados criticos, escriptos por es-
pecialistas nos varios ramos da in-
dustria,.

Elles sdo acompanhados de uma bi-
hlicgraphia seleccionada que habilita
o leitor a obter uma informac¢fio mais
clara e detalhada dos artigos nelle

mencionados. O livro em apreco com-

prehende os seguintes campos da te-
chnologia do petroleo: Geologia, geral
e racional; prospeccao; perfuracio;

que, como todos 0S5y
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produccao; transporte; refinacio; cra-
cking; methodos analyticos e utilisg-
cao. : -

Os varios principaes prcductos do
petroleo, como sejam combustiveis pa-

ra motores, oleos pesados, lubrifican-

tes, betume asphaltico, foram objectos
de explanacdo separada e detalhada,
cmguanto que um interessante arti-
g0, sobre productos especiaes, chama
a attencdo para o usc cada vez maior
de productos do petroleo na industria
electrica e a parte que cabe & pyrolise
€ polymerisacido no desenvolvimento de
novos compostos scientificos.

Tambem o livro em aprego possue
capitulos especiaes sobre motores de
automoveis e de aviacio a clec ¢ 2
gasollna, hydrogenacao, combustiveis
scientificos e carbonisacic do carvis
¢ substancias similares.

— L —

A shert history of chemistry,
por J. R. Partington, publica-
do por The Macmillan Co., 60
Fifth Avenue, New York, 1937,

preco $2.50

Trata-se de uma interessante publi-
cagdo destinada aos estudantes de
chimica, principalmente, mas que, de-
vido 4 ferma por que o assumpto é
tratado pelo autor, sua esphera pode
ser dilatada para um campo superior.
E’ este livro uma collectanea clarg e
autorizada da historia da Chimica, nsg
qual se acha incorpcocrada os ultimos
resultados obtidos na pesquiza histo-
1:ca. Ha referencias as mais impor-
tantes fontes, varios summarios extre-
mamente uteis dos trabalhos oriun-
dos das diversas phases da evolucio
da sciencia chimica, e mais de uma
centena de illustragdes, inclusive pho-
tographias de chimicos e reproduccées
de trabalhos e apparelhos originarios
desses scientistas. Q livro contém vin-
te e seis rcapitulos abrangendo diver-
sas epocas até o primeiro decenio des-
te seculo. |

s

Methods of quantitative chemi-
cal anglysis, por M. G. Mellon,
publicado por The Macmillan
Ce., 60 Fifth Avenue, New
York 1937, precc $3.00

As ultimas decadas testemunharam
notaveis adeantamentos no desenvol-
vimento e na applicacio de muifos
methedos importantes nao pertencen-
tes aos grupos gravimetrico ou volu-
metrico. Tornocu-se assim necessario
diffundir os principios e certas appli-
cacles typicas de uma grande varie-
dade de methodos que os compendios
elementares silenciam. Para que isto
se possa fazer resumidamente, houve
necessidade de uma. seleccido apropria-
da pelo autor de modo a abranger a
maior parcella possivel deste progres-
so. O livro que commentamos contem
uma serie de capitulos destinados a
nos dar uma ampla visdo de conjun- .
cto dos varios methodos empregados
na chimica analytica quantitativa.
LCestinando-se, primordialmente, aos
estudantes de chimica, o livro esta
dividido de tal forma que as materias
estudadas abrangem um periodo lecti~

vo de um semestre. Contém varias ta-

bellas e dados de uso corrente em um
Iaboratorio, | |
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(Cont. da pag. 14) =

afim de se precipitar o estanho (bem
como o chumbo, se ainda houver).
Nesta precipitacio nao deve haver
desprendimento de gaz; se houver ef-
fervescencia, é que g solucao estd mui-
to acida, o que acarreta certa perda
de zinco.

Verificado que esteja precipitado to-
do o estanho (por meio de hydroge-
nio sulfurado, & parte), abre-se uma
torneira no fundo do reservatorio e
deixa-se escorrer a solucdo através
de um filtro de panno. A precipita-
ca o do estanho dura no maximo umas
duas horas.

Separa-se o estanho, pulverulento,
do zinco, tratando-os com agua num
tamiz com malhas de 3 a 4 millime-
tros: o estanho passa e o zinco fica
retido. Lava-se o estanho, para li-
vral-o de ferro, sécca-se e funde-se.

Processo electrolytico — Vejamos
um precesso. O electrolyto é consti-
fuido de soda caustica. Os anodios
sao formados pelos residuos de folha
Ce Flandres e os cathodios por placas
de ferro. Na electroiyse, resulta es-
tanato de sodio, de que se precipita o

estanho, regenerando-se a soda caus-
tica.

Precesso pelo calor — Numa cama-
ra, alimentada por gazes quentes a-
proveitados de um forno gualquer, os

residuos caem do alto por uma tremo-
- nha (que se fecha depois) sobre uma
grelha. Por baixo da grelha se encon-
tram dquas plaicas inclinadas para den-
tro, de modo a recolher o estanho
fundido. Uma porta lateral, perto da
grelha, permitte a retirada do ferro
desestanhado.

Um cutro processo consiste em a-
quecer os restos de folha de Flan-
dres 2 uma temperafura superior ao
ponto de fusio do estanho (que é de
232 graus C.). DLepois se separa o
estanho, em estado fundido, por meio
de férca centrifuga.

Ahi esfa a descripcfio succinta de
alguns dos processos de gue se pode
langar mao para a recuperaciio do es-
tanho. Naturalmente devera escolher
aguelle que, para determinadas cir-
cumstancias, se mostrar como o mais

economico. — (J. S. R., chimico in-
dustrial) .

943. BANANADA (TIJOLOS)

Assig, C-271, Porfo Alegre, R. &.
do Sul — Empregue 0 seguinte ma-
terial:

POCEIOEE o wo don v i 5o 4 gr.
DABOREY o ww wiw we ww o 800 gr.
Massa de banana . 1 kg.

As bananas, depcis de descascadas
com facas de ago inoxydavel, podem
ser, si necessario, aquecidas com
agua durante 10 minutos. Em segui-
da sao amassadas e passadas através
de crivos ou peneiras, afim de se ob-
ter massa bem homogenea.

Tomar o tetal de pecgtina indicads
e misfurar, o mais intimamente pos-
sivel, com metade da quantidade de
assucar. Dissolver esta mistura em
um minimo de 2gua guente.

Isto feito, juntar esta solucio &
massa de banana, agitando energica-
mente para favorecer a mistura in-
tima. '

Cosinhar lentamente, com agitacao
confinuada, addicionando aos poucos
0 restante de assu-ar. Manter o co-
sinhamento a uma temperatura mo-
derada até obler a consistencia dese-
jada.

Como controle, tirar de vez em
quando uma prova da pasta e collo-
cal-a sobre um prato frio, verifican-
do sua consistencia e firmeza.

Isto conseguido, collocar a pasta
guente nas foérmas, conservando-as em
lugar arejado, para evitar a conden-
sacao da humidade na superficie do

doce. — (W. T. Carvalho, chimico).

882. VINHO F’ERRO-QUINA

Assig. D-626, Mirasol — Para pre-
parar o vinhe ferro-quina, podera em-
pregar a seguinte formula: |

Maceram-~-se 100 partes de quina em
p¢ grosso, durante meia hora, em 100
partes de agua fervendo; cda-se a in-
fusdo e deixa-se esfriar. Depois ma-
cera~-se¢ o residuo em 1.000 partes de
vinho de Malaga duranfe vinte e qua-
iro horas, iz6a-se o producto resultan-
te e deixa-se a4 parte.

Por ultimo, macera-se a polpa res-
tante durante uma hora em 500 par-

tes de alcool de 50%, cda-se e poe-se
tambem em vasilhame & parte. Lava-
se 0 residuo com um potico de agua
para recuperar toda a tintura alcooli-
ca que houver, e misturam-se todos
os liquidos obtidos, filtrando a mis~
tura 24 horas depois de preparada.

Ao preducto filtrado juntam-se 800
partes de assucar que dissolve a quen-
te (calor brando), fillrando-se depois
a soluciao, obtendo um excellente vi-
nho de quina.

Para preparar o vinho de ferro-
quina, junta-se para cada 100 partes
ao vinho de quina, 1 parte de pyro-
phosphato de ferro citroammoniacal.
— (V. TPreitas, chim.)

¢15. PHOSEPHATO MONOACIDO DR
SODIO (ANHYDRO)

Assig. L. F. B., Nesta — Sabe-
mos que ha tempos o chimico Ruy
Brasil estava produzindo phosphatos
para uso pharmaceutico.

Suppomos que nao existe no paiz
industria de phosphatos para fins chi-
mico-pharmaceuticos.

Klinger & (Cia. sao representantes
de varios typos de phosphatos para
a industria, fornecidos pela Monsan-
to. — (Adm.) :

730. ESTANHO EM PO’

Sr. O. S., Porto Alegre — FPunde-
se 0 estanho num cadinho prévia-
mente aquecido; e, no momento em
aue o metal, resfriado, comeca a se
deposifar (quando € mais fragil), tri-
tura~-se com rapidez, Uma vez frio,
tamisa-se para separar as particulas
mais grossas. — (V. Preitas, chim.)

947. ALIMENTACAO

Sr. A. B. L. J.,, Nesta — A “Carti-
lha de Alimentacio”, de sautoria do
Dr. Thalino Martins, conforme foi an-
nunciado na REVISTA ALIMENTAR,
mereceu o premio de 10 «contos de
réis, dado pela Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia e doado pela firma
Carlos de Britto & Cia.

Conforme informacido que nos foi

dada, o livro vae ser brevemente edi-
tado pela Municipalidade. — (Red.)

=" ——
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INTERIOR

(Dos nossos representantes)

Fabrica de tecidos de algoddo em
Ribeirao Preto — Corre em Ribeirdo
Preto, E. de Sdo Paulo, que os Drs.
Antonio Uchoa Filho e Leovigildo Vil-
- leta Uchoa estdo reunindo capitaes, na
importancia de 3.000 confos de réis,
para montar naquella cidade uma fabri-~
ca de tecidos de algodado.
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Ceramica em Lins — QO industrial
Sr. Gil Moura estd trabclhando para
montar em Lins, E. de Sdo Paulo, uma
ceramica, que fornecerd ao mercado lo-

cal telhas, manilhas e outros productos
ceramicos.

Mina de estanho em Encruzilhada —
O Sr. Henrigque Guitherme Schwingel,
explorador de uma mina de estanho em
Encruziihada, R. G. do Sul, recente-
mente prestou as seguintes declaracdes
aquanto ao estanho naquella regido:

— Nos campos do terceiro districto
de Encruzilhada, acha-se uma zona

~ com mais de 60 leguas quadradas muito

rica em minerios, destacando-se, entre

REVJSTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

estes, o de estanho do que a zona é
riquissima.

O Geologe Humberto Pinagel calcula
aue as reservas existentes neste trecho

riograndense alcancem a 400.000 to-
neladas. |

De 1909 até o inicio da Grande
Guerra, *red companhias estrangeiras
exptoraram este territorio.

Com a Guerra a exploragdo parou e as
minas foram abandonadas.

Actualmente a extraccdo do mine-
rio é feita por particulares e por pro-
cessos muito primitivos, sendo que o©s
operarios mineiros s6 recebem o sala-
ric em casc de serem bem succedidos.

O minerio € vendido, pelos donos das
minas, para tres usinas de fundicdo
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existentes no terceiro districto as quaes
obtém 60 a 65 9% de estanho na puri-
ficacao.

A produccdo destas usinas varia en-
tre 30 e 40 teneladas por anno, ou se-
jom apenas 2,5 % do consumo annual
brasileiro.

O restante é ddquirido no estrangeiro
quando poderia ser fornecido pelas refe-
ridas minas si fossem exploradas devi-
damente,

Tém contribuido para o ndo desen-
volvimento da exploracdo e producgdo
do estanho nesta zona, principalmente
os seguintes motivos: .

a}) — A falta de geologos e enge-
nheiros mineiros para orientarem os tra-
‘balhos e assim offerecerem mais segu-
ranca de lucros aos que empregam Seus
capitaes na exploragdo. -

b} — A falta de meios de commu-

nicacqo.

O porto fluvial e a estacdo de estra-
da de ferro mais proximos distam mais
ou menos 130 kilometros do local das
minas e a estrada de rodagem € pessima.

Seria bom que na construcgdo da es-
trada de ferro Pelotas-Santa Maria fos-

se ventilada a necessidade que esta zo-

na tem de ser contemplada com este
melhoramento.

Industria ceromice em Cruz Alta —
Constituiu-se a firma Lima Costa &
Cia., com o fim de installar uma ce-
ramica. que produzd tijolos, ‘telhas,
loucas de barro e manilhas.

J4 se installou a ceramica, que foi

denominada “Ceramica Cecilia”. Os es-

criptorios ficam & .rua do Commercio,

877, em Cruz Alta, R. G. do Sul.

Industria em Passe Fundo — Bre-
vemente serd lancada ao publico em
Passo Fundo, R. G. do Sul, uma socie-
dade com o capital de 1.500 contos d=
réis, para explorar o ramc industrial,

na Villa Rodrigues, suburbio daquella
cidade.

Fabrica de tintas e esmaltes em Ben-
to Goncalves — Foi inaugurada a fa-
brica de tintas e esmaltes, da firma
Kof%, Schenate, Signori & Cia. Ltda., em
Bento Gongalves, R. G. do Sul.

Novo forno numa fabrica de vidros
— Na Fabrica de Vidros Princeza do
Sul, da firma J. M. Manfrim, R, G. do
Sul, foi levantado um forno circular, de
6 potes, com capacidade para 320 kilos
cagda -um. :

Montou o forno o Sr. José Bertolettt,
da firma Ernesto. Antonio Silva, de Sao
Caetano, 1Sgo Paulo, egpecialista na
montagem de fornos para fundicdao, for-
_micida, louca, padaria, etc.

Fabrica de caixas em Quatro Irmaos
— J4& se acha prompta a construcgao
da Fabrica de Caixas, installada em
Quatro lrmdos, R, G. do Sul, pelo Sr.
Bernardo Kwitko. Trabalham mais de
30 operarios no estabelecimento.

Fabrica de trilhadeiras — Transfe-
riu-se de Tres Arroios para José Boni-
facio a Fabrica de Trilhadeiras da fir-
ma Irmaos Valentini. Serd montada uma
seccao para concerto de machinas agri-
colas em geral. |

Usina hydro-electrica para Santa Rosa
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=— O Prefeito de Santa Rosa, R. G. do
Sul, pediu ao governo do Estado a indi-

cagdo de um technico para estudar a
construccdo de uma usina de 2.400 ca-
valles numa queda do rio Santa Rosa.

Refinaria Brasileira de Oleos ¢ Gro-
xas Ltda. — Esta empresa foi organi-
zada em Porto Alegre, com um capital
de 3.000:000%$000, posteriormente. au-
gmentado para 5.000:000$000. '

As fabricas da empresa se acham si-
tuadas na villa Industrial, 3.° districto
do municipio de Gravatahy, & margem
do rio do mesmo nome.

O parque industrial do Refinaria com-
poe-se de diversas seccgoes, installadas
de férma a poderem funccionar uma
independentemente da outra. Isto per-
mitte que a empresa, toda vez que se
fizer necessario, suspenda o funcciona-
mento de uma ou outra seccdo, sem que

a actividade dos demais soffra qualquer
entrave.

As secgbes da empresa se distribuem
da seguinte férma:

Seccdo de Prensagem  (Produccéo:
oleos cris de diversas especies) ;

SecgGo de Refinacdo *© (Produccdo:
azeites comestiveis, lubrificantes e ver-
nizes) ;

Seccdo de Hydrogenag@o: (Produccdo:

‘manteigas vegetaes, estearinag) :

Seccdo de desagregacdo de gorduras:
(Glycerina, acides graxos, transforma-
veis em estearina e aproveitaveis no
fabrico do sabdo) ;

Sec¢do de Electrolyse
hydrogenio e oxygenio) ;

Seccdo de velas;

Seccdo de saboaria.

Dada a afinidade que, ndo obstante
a sua autonomia de funccionamento,
as diversas seccdes mantém entre si,
encontra-se a empresa perfeitamente
opparethada para extrair o maximo
de rendimento da industria que tem por
fim, porquanto:

a) o producto de uma seccdo pob-
de ser melhorado, isto &, economicamen-
te valorisado, em outra, como, por exem-
plo: o oleo cru’ da seccdo de prensagem
podera ser transformado em azeite na
seccao de refinacdo e o azeite, por sua

vez, em gordura vegetal na de hydro-
genacao;

b) os residuos de diversas seccoes
podem ser aproveitados no fabrico de
productos de outra, como, por ex., ©s
da seccdo de prensagem e os da secgdo
de refinacde, que sdo integralmente
aproveitados na saboaria.

Entre as materias, cuja elaboracao a
empresa tem em vista, destaca-se em
primeiro lugar, — o sebo —, materia
prima sobremodo abundante no R. G.
do Sul, e da qual se extrchirao a glyce-
rina e a estearina. _

A glycerina produzida serd a com-
mum e a distilladay isto €, medicinal e
para o fabrico de dynamite, ndo haven-
do até hoje ainda, no Rio Grande do

(Produ cgdo:

Sul, estabelecimento algum, industrial,

dedicado ao fabrico desta ultima espe-
cie de glycerina.

Sendo a produccae da Refinarig, no
qua concerne ao aproveitamento do se-
be, muito elevada, facil é verificar a
influencio decisiva que a nova organi-
z0Cd0 exercera scbre o consumo e a
valorisacdo desse producto,

A apparelhagem de que estd dotada

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

a emprésa pérmittird, além disso, a in-
dustrializacdo diaria de 50.000 kilos
de sementes e fructos oleaginosos de
diversas especies, taes como a mamona,

o girasol, o amendoim, o gergelin, o tung,

o carogo de algoddc, etc., comprehen-
dendo tambem a machinaria necessaria
para o beneficiamento do oleo de ricino
destinado & lubrificagdo de motores,
inclusive dos empregados na aviacgo €
dos typos medicinaes.

A Caixa Economica financiou, na base
de 10 9%, um capital de 1.700 contos
para a ampliacdo dessa industria.

Usina hydro-electrica em Santiago do
Boqueirao — Estd em projecto a cons-
truccdo de uma using no municipio de
Santiago do Boqueirdo, R. G. do Sul. A
actual usina, que é particular, conta
com deficiencia de energia.

Inaugurada uma usina electrica —
Foi inaugurada festivamente g usina
electrica da Villa de Sant’Anna da Béa

Vista, districto de Cacapava, R. G. do
Sul.

Usina electrica no rio Ligeiro —-
Um grupo de industrices de Passo Fun-
dc, R. G. do Sul, estd cogitando de cons-
truir uma usina electrica Gs margens do

rio Ligeiro, com o potencial de 500
H. P.

Usina hydro-electrica para Taqua-
rv — Vae ser elaborado um projecto
ae ucsina hydro-electrica, que resolva do

melhor modo o problema da energia em
Taquary, R. G. do Sul.

Reformn de uma usina electrica —-
Vae ser feito um projecto para reforma
da usina electrica de Santa Victoria do
Palma:r, R. G. do Sul.

Usina electrica em Caxios — Estdo
adiantados os trabalhos para a monta-

agem da usina municipal de Caoxias, R.
G. do Sul.

Fabrica de louca de barro — A fir-
ma Pinho & Castro comprou a fabrica

de louca que funcciona & rua de Santa
Tecla, 313, em Pelotas, R. G. do Sul.

Carvao catharinense — Acaba de
organisar-se em Cresciuma, E. de San-
ta Catharina, mais uma empresa para
explorar o carvdo daquella regido.

O Sr. Ernesto Lacombe, conhecido ho-
mem de negocios, acaba de adquirir uma
das reservas carvoeiras daquella zona.

A mina estd devidamente registrada e
consta de cérca de 90 lotes coloniaes,
o que |he assegura uma copacidade apro-

ximada de 22 milhdoes e 500 mil to-
neladas de carvao.

Segundo estamos informados, preten-
de em breve o Sr. Ernesto Lacombe,
construir um ramal ferreo que ird da
linha da E. F, D. Thereza Christina até
a regido carbonifera de sua concessdo.

Usina de assucar no Parand — Den-
tro em breve espera-se montar, no Pa-
rand, uma usina de assucar,

Accordo entre duas grandes compa-
nhias em Minas — Foi realizado um
accdrdo entre a Cia. Industrial Ouro-
pretana e a Electro-Chimica Brasilei-
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Acceleradores e corantes

‘para borracha

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Allianca Commercial de Ani-
finas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 -~ RIO.

Acetato de amyla, primario

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.2 - Rio.

Acetato de butyla, primario

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Allianga Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8¢
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-407Q - RIC.

Alcocoes graxos sulfatados

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Ric.

Algodao e residuos textis

Cia. Textii Commercial -
Caixa Postal 2347 - Rio.

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sdo Paoulo,
Benj. Constant, 143.

Amianto bencficiadoe

Commercio e Industria de

Amianto Ltda - CJAL -
“Av. Rio Branco, 91 - 9°
sala 1.

Ammonea 'purq- frigorificos

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; S&o Paulo,
Benj. Constant, 143,

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 792 ¢ 8°©
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RiO.

Anilinas

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -

Ed. Andorinha. Telephone

42-4070 - RIO.
Butanol (Alcool butylico,
prxnario)

Dr. Blem & Cia. Ltdo. -

Caixa Postal 2222 - Al-
fossdega, 93-1.° - Rio.
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Allianca Commercial de Ani-

linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and, Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIC.

Céra biologica p. cremes
da cutis

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Chloréto de methyla paro
refrigeracao

Pinheiro & Bragae Ltda. -
Av. Salvador de 5S4, 6
~ Rio. | |

Allianga Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha, Telephone
42-4070 - RIC.

Cyanuréto de sodio

Industrios Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

- Allianga Commercial de Ani-

linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4Q70 - RIO.

Decalina {Decahydronaph-

talina)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
tandega, 93-1.2 - Rio.

Dissolventes

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
tandega, 93-1.° - Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha, Telephone
42-4070 - RIO.

Emulsificantes

Dr. Blem & Cio. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - -Al-
fandega, 93-1.°2 - Rio.

Espermacete

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Essencias e oleos
Para balas, bebidas e per-

fumarias - Polindustria
S. A. - Rua Pedro 1°, 42
- Rio. - |

Essencias € Prod. Chimicos

Altianca Commercial de Ani-

linas Ltda. - Av. Almi-

rante Barroso, 81, 7° e 8°

and. Caixa Postal 650 -

- Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

Explosivos e seus Accessorios

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Hexalina {Cyclohexanol)

Dt. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Installacdo para extraccao
de glycerina

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulg,
Benj. Constant, 143.

Materias primas para ver-
nizes

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

Mcthylhexalina (Methylcy-
clohexanol)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.9 - Rio.

Installacdo para moagem d2
mineraes

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, "78; Sdo Paulo,
Benj. Constant, 143.

Moagem de marmore

Casa Souza Guimardes -
Rua Lopes de Souza, 41
~ Rio.

Phtalotos

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Productos Chimicos Indus-
triaes

Anglo-Mexican  Petroleum
Co., Ltd. - Vide annun-
Cio ha pag. 7.

Industrias Chimicas Brasi-

feiras “Duperial”, S. A. -

Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° ¢ 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIC, |

Plastificantes

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.2 - Rio.

Allianca Commercial de Ani-

linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 79 e 8°
and. Caixa Postal 650 -

Ed. Andorinha. Telephone

42-4070 - RIO.

Refrigerantes
Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

Av. Graca Aranha, 43

- Rio.

Allianca Commercia! de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephcne
47-4070 - RIO.

Resinas artificiaes

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. -Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIQO. .

Sabéo para industria

- Em péb, neutro -« Nora &

Cia. ~ Rua Cardoso, 29
(Meyer) - Rio.

Saponaceo

TRIUMPHO - Casa Souza
Guimardes - Rua Lopes
de Souza, 41 - Rio.

Scccantes “Soligen”

Allianga Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

Machinas para a industrio
de saponaceos |

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Stecrato de butyla

Dr. Blem & Cia. Ltda. -

- Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Salitre do Chile e Adubos
Arthur Vianna & Cia. Ltda.
- Alfandega, 59 - Rio.

Tetralina (Tetrahydronaph-
talina)

Pr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.2 - Rio.

Tijolo para areiar

OLYMPICO - Casa Souza
GuimargGes - Rua lLopes
de Souza, 41 - Rio.

Tintas @ Vernizes

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Triethanolamina

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Allianga Commercial de Ani-
fings Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°

-~ and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.
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ra S. A.; a primeira demandava ¢om o
governo da Unido no sentido de ser
annulada a concessdo, feita & Electro-
Chimica, de um trecho do rio Maynard,
para effeito de aproveitamento de que-

‘das dagua. A Quropretana mantem em

- Ouro Preto os servicos de fornecimento
de energio, luz, e telephones. A Ele-
ctro-Chimica é bastante conhecida dos
nossos leitores, como fabricante de aci-
dos minerces e outros productos chimi-
cos. s

- A Cia. Industrial Quropretana vae
dotar o municipio de uma usina inicial
de 1.300 H. P., prevendo futuras am-
pliagoes. . A Electro-Chimica Brasileira
montard de inicio uma usina de 3.000
H. P., tambem com possibilidade de au-
gmento.. O potencial a se obter, no fim
do programma, serdé de 20.000 H. P.
aproximadamente, Serd feita g inter-
conneccdo das rédes de ambas as em-
presas.

Cortume em Guarany — Vae instal-
lar-se em Guarany, Minas Geraes, um

cortume. O seu proprietario é o Sr. Jodo
Rocha.

Fabrica de mimeographo em Santos
Dumont — Amadeu Rosa & Cia. Ltda.,
montaram em Santos Dumont, Minas
Geraes, uma fabrica de mimeographos
(apporelhos impressores para escripto-
rios) .

Fabrica de papel em Macahé — Se-
gundo informacdes j& divulgadas, en-
contra-se em mdaos do Interventor no
Estado do Rio de Janeiro uma proposta

para a installacdo, em Macahé, de uma -

tabrica de papel.
Diz-se que a fabrica aproveitard co-
mo materia prima a planta “peri-peri”.

Siderurgica Barra Mansa S. A, —
O governo do Estado do Rio assignou
decreto concedendo varios favores le-
gaes a Siderurgica Barra Mansa S. A.,
com séde na cidade de Barra Mansa.

Fobrica dq cimento na Bahia —
Procura-se organizar a Cimento Por-
tland Bahiano S. A., com o capital de
6.000 contos de réis, para a installa-
Eﬁo de- uma fabrica de cimenta na Bo-

ic.

O Sr. Francisco Siriani se acha &
trente da iniciativa. A fabrica serd pos-
sivelmente construida em Cachoeira.

Presentemente o consumo de cimento

naquelle Estado do éste brasileiro se

avalio em 25 a 35 mil toneladas. O
consumo €&, alids, restringido pele alto
custo da mercadoria.

Usina de alcool-motor em Bicas —
O Sr. Sebastidgo P. de Mattos e um gru-
po de agricultores tenciona montar em
Maripé, Bicas, Minas Geraes, uma des-
tillaria de alcool, para produzir 5.000
litros diariamente. '

Cortume em Alagoinhas — O cortu-
me da firma Moraes Pereira & Cia.,

com séde em Alagoinha, Bahia, tem uma
producgdo annual de 100.000 couros e
50.000 pelles de cabra e carneiro,

Fobrica de tecidos em Sergipe —

A Fabrica de Fios e Tecidos de Algoddo,
da firma Wanderley Antunes & Cia.
Ltda., em Villa Nova, Sergipe, traba-

38

thando com cérca de 500 operarios e

200 teares, produz annualmente uns
2.400.000 metros de tecidos,

Oufra fabrica de tecidos em Sergipe
— A firma Ferreira & Silveira possue
em Estancia, Sergipe, uma fabrica de
tecidos de algoddo, que trabalha com
180 operarios ¢ 130 teares, produzin-
do annualmente 2 milhdes de metros de
tecidos.

Cellulose de palha de canna em Per-
nambuco — Ja foi experimentada in-
dustrialmente, na Fabrica de Jaboatdo,
a transformac¢do de palha de canna em
cellulose. Adianta-se que forom satis-
factorios os resultados obtidos.

Mattas artificiaes em Pernambuco —
Funcciona no Instituto .de Pesquisas
Agronomicas, de Pernambuco, na seccdo
de Botanica, um servico que orientard
o reflorestamento do Estado.

O reflorestamento do Estado foi fei-
te, em primeiro logar, na zona da mat-
ta, onde ficam as grandes usinas de
assucar, que sao as mQiores consumi-
doras do combustivel vegetal. Nessas
zonas o Estado construiu viveiros de pau-

-brasil, sucupira, pau d’arco, amarello

¢ outras variedades, sempre de accordo
com os estudos da terra e das condicoes
mesologicas. Ao par disso, faz-se a am-
bientacdo de arvores typicas do sertdo,
como a baraina e a aroeire, arvores
de grande interesse economico pela ra-
pidez com que se desenvolve a invul-
gar resistencia material.

E’ preciso destacar o interesse que o
reflorestamento technico do Estado des-
pertou em todas as empresas particula-
res. O governo ao que se adianta, re-
debeu, immediatamente, para o seu
plano de reflorestamento, a solidarie-
dade de todos os usineiros do Estado.
Innumeras empresas particulares ja
adquiriram mais de quatro milhdes e
meio de mudas para iniciarem planta-
goes no proximeo inverno. Sémente a u-
sina Catende possue trezentas mil mu-
das de angico, jaqueira e sucupira.

Uma fabrica de tecidos em Morenos
— A Société Cotonniére Belge-Brési-
lienne possue uma fabrica de tecidos em
Morenos, perto de Recife, com 27 .000
fusos e B0O teares, servida de secgbes
de brangueamento e acabamento.

A fabrica produz annualmente cérca
de 12 milhGes de metros de tecidos.
- As seccbes de cardas, fiagdo e tece-
lagem sdo providas de ar condicionado,
pora confdrto gio operaric e conve-
niencia de produccdo,

Yae installar-se em Parahyba mais

uma fabrica de oleos — Serd installada

em Jodo Pessda, no suburbio de Man-
dacaru’, E. de Parahyba do Norte, uma
fabrica de oleos vegetaes,

O estabelecimento tem caopacidade,
ao que se informa, para produzir 1.000

“kilos de oleos em 8 horas de trabalho.

Ser@io produzidos oleos de cbéco da
praia (céco da Bahia, como é conhecido
no Sul), mamona, gergelim e dendé.

Cortume Cearense — A’ Av. Thomaz
Pompeu, 562, em Fortaleza, funcciona
o Cortume Cearense, que produz solas,
vernizes e bufalos.

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

A. D. Siqueire & Cia., do Cearé —
Esta firma possue 4 estabelecimentos
industriaes no. Ceard§ a Santa Elisa
{brins, riscados, fios e rédes), a Ceard
Industrial {brins e riscados), a Santo
Antonic (fios e tecidos), e a Prensa
Amelia (beneficiamentc e enfardamen-
to de algoddo}.

Esta organizacdo é co-associada da
firma Siqueira & Gurgel, proprietaria
de fabricas de oleos, sabdes, fios e ré-
des de dormir.

Cia. de Productos Chimicos e Indus-
triges M. Hamers S. A. — Esta concei-
tuada firma, de productos chimicos pa-
ra os ramos de téxteis € couros princi-
palmente, acaba de transferir seus es-
criptorios para a Rua Araujo Porto Ale-

gre, 70-12° Rio de Janeiro.

Exhibicdo de um filme sobre petroleo
e derivados — A Anglo-Mexican Pe-
troleum Co. Ltd. fez passar no cinema
Imperio, desta cidade, no dia 2 de se-
tembro ultimo, interessante filme “O
petroieo, fonte ideal de energia”, mos-
trando as diversas phases da industrio
do oleo mineral, desde a extraccdo até
a sua utilisacdo,

Findo o espectaculo, foi servido um
cocktail, tendo entGo os dirigentes de
Anglo opportunidade de receber cumpri-
mentos e demonstractes de sympathia
pela idéa. A Revista de CHIMICA IN-
DUSTRIAL se fez representar.

Por que ainda ndo se encontrou pe-
trolec no Brasil? — A esta pergunta -
Chimico S. Frdées Abreu, em memoravel
conferencia publica, realizada ha pou-
cc, teve occasido de responder, apresen-
tando interessantes suggestdes.

Depois de enumerar os esforcos, alids
bem pouco productivos, de ocutras admi-
histragdes para o encontro do petrolec, o
conferencista, affirma que nossa techni-
ca em sondagem estd atrazada de mais
de uma geracdo. Basta dizer que aqui
nao temos uma unica “rotary”, typo
mais perfeito de sonda, emquanto nos
Estados Unidos, todas sGo desse modelo.
Por que isso? Apenas porque néo ha di-
nheiro. Ndo ha verba sufficiente, para
comprar novas sondas, nem mesmo pa-
ra multiplicar os trabalhos, com os ve-
lhissimos apparelhos de que dispomos.
Ndo tém havido leis estimulantes, ou
premios para fomentar a iniciativa par-
ticular; e os grupos estrangeiros, estu-
dandc o situacdo, ndo quizeram arris-
car capitaes num ambiente de incer-
teza, . ,

Diz, em synthese, S. Frées Abreu:

—- Tambem ndo existe petroleo facil,
por toda a parte, como se diz ou se
pensa. A pesquiza aqui é difficil, por
causa das coberturas impermeaveis, pe-
las complicagdes causadas pela fractura
dos sedimentos. E, além de todas as dif-
ficuldades, a natureza caprichou em
complicar tudo, tornando a busca ainda
mais difficil. Por isso, as pesquisas de-
vem se restringir as areas mais favora-
veils.

Prosegue dizendo que a designacde de

inadaptabilidode ndo péde absolutamente

ser interpretada como insultuosa aos
departamentos officiaes ou qos tech-
nicos brasileiros e estrangeiros que tra-
balham para o governo. A alludida inca-
pacidade provém do systema de agir em
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OPPORTUNIDADES
| Cconomicod

Annunciod-

COLLA CHIMICA, g frig,
para compensados e colla-
gens em geral.

COLLA CHIMICA, a frio,

gue ndo mancha, para fo-
lhas finas, marceneiros, etc.

COLLA CHIMICA, a frio,

para grandes resistencias,
typos especiaes Avido A. e
B. CASEINA de diversos

typos.

Industrias Renard Lida. -
Matriz: Pouso Alegre, M-

nas Geraes ~ Filigl: S. Pau-
lo, Cx. Postal 1022.

Compro mica e rutilo —
Compro gualquer quantida-
de de mica e rutilo, pelos
melhores precos do merca-
do. Enviem amostras e of-
fertas a Victor Araujo, A/C
~da "Revista de CHIMICA
INDUSTRIAL” rua dos Qu-
rives, 67-3° - Rio.

Encyclopedia ¢ Dicciona-
rioc Internacional — Em 20

volumes encadernados (34

marroguim) - 12.00¢ pagi-
nas de texto - 200.000 ar-
tigos diversos - 11.000 bel-
las illustracoes, 18.000.000
de palavras.

A melhor Encyclopedia e
o melhor Diccionario.

Vende-se por preco de
occaside, @ vista: 770$000
(menos da metade do
custo} . |

A qguem interessar, quei-
ra escrever o  Sr.- Araujo
Jorge, para ser procurado,
acs cuidados da “Revista de

Chimica Industrial” -« Rua
dos Qurives, 67-3°.

e

Fabrica de sabdo — Ven-
de~-se uma completamente
montada, com capacidade
de 10.000 kilos de produc-
cao diaria. |

A fabrica acha-se instal-
lada em Juiz de Féra, cen-
trc de grande consumo e
servido por duas estradas de
ferro, além de rodovias para
o Rio, Sdo Paulo e Bello
Horizonte.

Informacdes  detalhadas

com Martins Vieira & Cia,,
Av. 7 de Setembro, 329,
Juiz de Fdéra, Minas Geraes.

Filmes e celluloide —
Compro em qualquer esta-
do. Maia - Rua Chile, 17
- Rio,

Pratico de saboaria —
Precisa-se entrar em conta-
cto com bom pratico de sa-
boaria, que queira trabaihar
em Theophilo Ottoni, Minas
Geraes. Excellente opportu-
nidade. Enviem propostas 4
esta revista, que as encami-
nhard ao Assig. RCi-G-1306
- Minas.

Trilhos usados — Tenho
para vender ftrilhos wusados.
Acceito offerta para merca-
doria posta em Victoria ou
no Rio de Janeiro.

Proposta g Pedro Soares,
rua Thiers Cardoso, 36 - Vi-
ctoria, Espirita Santo.

Vende-se boa propriedade
— Vende-se uma proprie-
dade agricola com porto de
mar, e servida por estrada
de rodagem que liga a Ci-

-dade Aratubype a Naza-

reth, tendo accessos a todo
centro- do Estado da Bahig,
com -mais de mil tarefas de
terras, sendo a maior par-
te coberta de mattas inex-

- ploradas, toda de madeira

de lei, 8 casas de teihas pa-
ra trabalhadores, 6 ditas de
patha, 1 dita para fazer
farinh@ com todos os appa-
relhos, 1 alambique e fa-
brica para €00 litros dia-
rios, | serraria completa
com 18 laminas de serra, 1
sobrado para residencia, |1
casa do engenho com 1 ro-
da de ferro hydraulica, com
1 jogo de moendas, 20 ta-
refas de canna sendo régos
e sbcas, 8 burros de traba-
lho, e 6 bois de carro, 3
acudes com barragem de al-
venaria, dando possibilida-
de para installagdo de uma
usina hydro - electrica com
capacidade minima de 60
cavalios. Informacgdes: Cle-
mente de Araujo Silva, Rua
Cons. Saraiva, 40, Caixa
Postal 146 - Santo Amaro
da Purificacdo, Bahia.

Balancas industriaes
“Schenck”

Hellmuth Siegner - Edificio
da “Ngcite”, 15.” andar -
Rio.

Bombas

E. Bernet & Irmao - Rua do
Mattose, 60/4 - Rio.

Bombas para encher ampo-
las - Concertos em mi-
Croscoptos

A. Guzman - R, Antonio de

>

A

Godoy, 83. Phone 4-3871
- S, Paulo.

Otto Bender - Rua Santa

Ephigenia, 80. Cx. Postal

3846 - S. Paulo.

Conservacdo de predios

Productos SIKA. Consultem-'

nos. Montana Ltda. - Rua
Visc. Inhauma, 64 - 4.°
~ Rio.

Correias

Somil - C. Postal 2 - Rio.

Extinctores de incendio

"FOAMITE" |
Fonseca, Almeida & Cia.
Ltda. - Rua 1.° de Marco
n. 112 - Rio. - -
Impermeabilizacoes
Cia. Aux. Viacdo e Obras
(NEUCHATEL) - Rua
Frei Caneca, 399 - Rio.
Installagoes industriaes
Soc. Schmuziger Ltda., -
Benj. Constant, 143, Sao

Paulo;

- Rio.

Candelaria, 78,

Motores Marelli 5. A. - Rua

Luiz de Camoes, 22. Rio.
Machinas para cortume

‘Soc. Schmuziger - Rio, Can-

delaria, 78; Sdo Paulo,
Benj. Constant, 143.
Tela para turbine
Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78; Sdo Paulo,
Benj. Constant, 143.

Ampolos e Apparelhos
Scientificos

A. Lopes Moreira & Cia, -

Rua “Annibal Benevolo,
118 - Rio.

Bakelite

ACLITE

MAX ACKER

E Tte. Possolo, 43 -272-699)

Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Bisnogos de estanho
Stania Lida, - Rua 5. Pe-
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dro, 120-1° Tel. 23-2496
- Rijo.

Caixas de papeldo

J. L. de Arruda - Rua Se-
nhor dos Passos, 26. Rio.

Machinas para a industria
de papelao

Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Capsulas de estanho

Sitva Pedroza & Cia. - Fa-
bricantes - Misericordia,
80 - Rie,

Stania Ltda. - Rua 5. Pe-
dro, 120-1° Tel, 23-2496
- Rio.

Capsulas viscosas

Fabrica de Productos Chi-
micos “LY"” - Av. Rebou-
cas, 59 - Caixa Posta!
1331 - S. Paulo.

Etiquetas

Para Perfumarias e Labo-
ratorios - Alfreda Alter-
mann & Cia. - Rua Tte.
Possolo, 37 - Rio.

Fitas de aco “SIGNODE”

Cia. Expresso Federal - Av.
Rio Branco, 87 - Rio.

Machinas para fabrico de
papeldo ondulado
Soc. Schmuziger - Rio, Can-
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delaria, 78; Sdo Paulo,
Benj. Constant, 143,

Rolhas de cortica

Amorim & Pinto, Fabrican-
tes -~ Rua da Constitui-
cdo, 40/42 - Rio.

Silva Pedroza & Cia. - Fa-
bricantes. - Misericordiq,
80 - Rjo,

Machinas para fazer sac-
cos de papel |

Soc. Schmuziger, - Rio, Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Vasilhame para lacticinios

Alves Fraga & Cia. - Ruag
Frei Caneca, 72 - Rio.
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relacdo ao publico, systema que 56 pa-
de ser adoptado nos emprehendimentos
de caracter previsivel e ndo em traba-
lhos de pesquasa. A procura do petro-
leo, exige o emprego de vultosos capi-
taes na abertura dos pogos, e isso re-
quer pessoal extremamente habilitado e
com qualidades que sé se adquirem &
custa de muita pratica. Ora, um sonda-
dor americano ganha seis contos de
reis, e um brasileiro seiscentos mil réis,
ou sejam dez vezes menos. Ademais,
num paiz onde ainda ndo existem cam-
pos para se aprender a sondar, como se
podera descobrir o petroleo, se o unico
processo de obtel-o é fazendo sonda-
gem?

.— A pratica é tudo. Nao devemos fa-
zer patriotismo em questdes onde a te-
chinicc impera. Os brasileiros devem
tomar licdes de sondagens com os pe-
ritos norte-americanos, até os .igua-
larem. Veja-se o exemplo: nalguns
pontos da Venezuela e dos Estados
Unides, chega-se a perfurar 100 me-
tros por dia; agui, no Brasil, a média
dos trabalhos effectuados pelo Minis-
terio da Agricultura é & base de 1 me-
tro por dia, ou sejam cem vezes menos.
Culpa dos nossos technicos? Nao. Cul-
pa do ministro da Agricultura? Certa-
- mente nado. Culpa do systema de tra-
balho, que ndo é adaptado & pesqwsa
do petrolec.

QO conferencista protesta contra o
argumento da existencia de areias des-
moronantes no Nordeste e diabasios fen-
dilhados no planalto meridional, affir-
mando que ne Mexico, e em todo o res-
to da America terrenos - em identicas
condigdes foram enfrentados com exi-
to pelos sondadores. :

— Persistir num orgulhc injustifica-
vel, ditado pelo xenophobismo, seria pro-
fundamente lamentavel — accrescen-
ta. E prosegue: na pesquisa do petroleo
sao necessarias tres condi¢des: pericia
dos operadores, recursos financeiros a-
bundantes e administracdo energica e
bem orientada, — tres condigdes que
nunca poderiam ser satisfeitas num sys-
tema administrativo em que actuam in-
fluencias politicas, e os dispendios de
verbas sdo sujeitos a um controle mo-
roso e alheio & direccdo do servigo. Essa
a razdo pela qual o governo, em vinte
~annos de pesquisa de petroleo, nunca
conseguiu abrir um poco de mil me-
tros. Ndo é sabotagem, ndo é falta
de cultura theorica dos engenheiros, nem
falta de interesse da administracdo su-
perior. E’ tdo sémente a :mpossublhdade
resultante dos processos burocraticos.

O Chimico Froes de Abreu termina
sua conferencia fazendo um appello
aos dirigentes do paiz, para que ofhem
o exemplo triste daquelles que passa-
ram pelo poder sem se preoccupar sé-
riamente com a mais nacional das
questdoes nacionaes, e na qual resida
todo o futurc do Brasil. O nroblema —
diz — estd na dependencia de uma

legislacdo adequada e de um franco-

apoio do governo aos emprehendimen-
tos honestos. Offerecam-se vantagens e
garantias ao capital empregado, facili-
te-se a collaboracao financeira e tech-

nica dos estrangeiros peritos, tudo com

a devida reserva para a defesa de nos-
sO patrimonio, € dentro de pouco tem-
po, teremos aqui, tambem, aquella flo-
resta de torres que nos permittird desen-
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volver as industrias e assegurar solida-
mente a soberania nacional.” E o pe-

“troleo, jorrard em quantidade sufficien-

te para supprir 0s nossos mercados.

Fabrice de Papel Tijuca — A Fa-
brica de Papel Tijuca S. A., desta cida-
de, com o capital de 6.000 contos de
réis, incorporou o activo da firma Cou-
tinho Gomes & Cic. Ltda., constante de
bens, machinismos e fabrica em funccio-
namento no bairro da Tijuca

Mineracao de Kieselguhr em Recife
— A 10 kilometros do porto de Recife,
Pernambuco, se encontra a exploracao
de Kieselguhr da Mineragdo e Indus-
trias de Kieselguhr Nacional.

A capacidade da mina € de cerca
de 40.000 toneladas de um material
de 929 de pureza. A capacidade de
produccdo € de 100 toneladas por mez,
segundo nos communica o Concessiona-
rio, Sr. £E. Domingos Lins.

Constam as installacGes de tanques
de decantac¢do, com tratamento em meio
acido; tratamento por via sécca e via
humida em camaras e tanques. A sec-
cagem se faz ao sol, em estufas e for-
nos,

O Barco Commercioc e Industria é
o financiador dos negocics de Kiesel-
guhr.

iy
EXTERIOR

INDUSTRIA DE CELLULOSE

Por ocecasido da Assembléa Geral
da “Paper Maker’s Association”, da
Gra Bretanha e Irlanda, coube a um
italiano, o Engenheiro Umberto Po-
milio, eonhecido industrial e tambem
creador e constructor das installacoes
de cellulose e papel de Rosario (Re-
publica, Argenitina), Santiago do Chi-
le, Foggia (Ifalia) e Johannesburg,
Africg do Sul, a honra de ser convi-
dado a fazer a preleccido para o con-
gresso.

Tratando-se de um ambiente consti-
tuido de papeleiros e fabricantes de
cellulose, 0 thema da conferencia do
‘Engenheire Pomilio foi “0O uso do gaz
chicro na fabricacdo industrial da
cellulose™. |

A nofticia da conferencia attrahiu

um numero de ouvintes fora do com-
mum, tanto assim gue houve uma
assistencia, superior 4 media de pes-
sfas que compareceran nos annos an-
teriores. Nao sémente as principaes
figuras do mundo papeleiro, industrial
e scientifico da Gra Bretanha acha-
vam-se presentes, mas tambem um
grande circulo de inferessados em ou-
tros ramos da actividade em guestéo.

Por exemplo, o Ministeric da Guer-
ra (Explosive Department), a Dire-
ctoria, de Agricultura, e a Associacio
de Productos de Pesquisas Florestaes
(Forest Research Products Associa-
tion) enviaram delegados; do mesmo
modo procederam os governos do Ca-
nada e da Nova Zelandia, e o0 conhe-
cido Imperial Institute de Londres.
Do continente foram os directores de
varias e importantes fabricas de pa-
pel da Allemanha, da Hollanda, etc.

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

Entre as personalidades notaveis do
competente ' mundo inglez figuravam
o coronel Sheldon, da Association, o
Prof. C. Dorée, o Dr. C. J. J. Fox,
Mr. Hebs, da Cross & Bevan, o Co-
ronel Davidson, actual presidente da .

Asscciation, € o sr. IDixon, ex-presi-
dente da mesma. Além do conhecido
inventor norte-americano Millspaugh,
0 especialista sueco Gosta I—]:all esteve
presente.

O successo da conferencia fol li-
songeire a todos os respeivos, e duran-
te a mesma o autor expoz com diffu-
sao os magnificos esforgos ao Governo
Italiano para libertar a Italia da es-
craviddo da importacdo neste campo,
tendo sido exhibido um filme das ins-
tallacoes de Foggia.

Apds a conferencia houve uma lon-
ga ¢ animada discussao a respeito de
todos os dados technicos e industiriaes

expostos pelo engenheiro U. Pomilio,

discussao gue serviu para por em miui-
to maior relevo os meritos do proces-
so0 Pomilio, que de anno para anno
mais e mais se diffunde pelas mais
longinquas regides do mundo.

Augmento de produccdo de acido ci-
irico na Inglaterra — Actualmente

estd4 se produzindo na Inglaterra aci-
dc itrjco, por fermentacdo. Mas ha
somente dois productores que o for-
necem em guantidades commerciaes.

Muito embora nao haja estatisticas
officiaes que indiquem a produccao,
relatorios commerciaes informam que.
aurante os ultimos annos, augmentou
a produccao deste acido orgzanico.

Fabricas de acido tartarico nae Ar-
genting — Nos ultimos annecs foi a
Argentina importante exportador de
bérras de vinho e, em menocor escala,
de tartarato de calcio.

Recentemente, todavia, duas fabri-
cas de acido tartarico foram postas
em funccionamento na regiao vini-
ccla de Mendoza, o que traz certa-
mente como resultado um declinio n=a
exportacdo da materia prima do tar-
tarato, bem como uma diminuicdo na
entrada de acido tartarico.

Gomma adragante no Iran — A ex-
portacdo de gomma adragante, feita
pele Iran, que no anno fiscal findo
em 31 de margo de 1936 subiu a 4
milhGes de kilos, € monopolio da Ira-
nian Gum Tragacanth Export Co.
Ltd., com escriptorio em Teheran.

A gomma arabica tambem se pro-
duz no Iran, mas a produccio normal
¢ insufficiente para as necessidades
internas, sendo mesmo importadas pe-
guenas quantidades da Franga.

Augmenia o consumo de nickel —
Augmentou © consumo mundial de
nickel, que attingiu nos 10 primeijros
mezes de 1937 a 201 milhdes de li-
bras-peso. Este augmento foi de cér-
ca de 24% sohre © consumo [Corres-
pondente ao mesmo periodo de 1936.
O ‘consumo deste metal, nos 10 pri-
meiros mezes de 1929, foi de 112 mi.
Ihoes de libras.

Mujtos factores teem contribuido
para a expansao no emprego do ni-
ckel, de tanto interesse para o Brasil.

416 — Qutubro de 1938



A N I I.. I N A S para todos os fms. -
.' -PONSOL e CALEDON (Cores de 'I'ma)
o PRODUCTOS AUXILIARES PARA INDUSTRIAS TEXTIS
" Productos Chimicos
Tintas e Dissolventes

Metaes

- “Clar-Apel”

Panno Couro

Refrigerantes
Explosivos

INDUSTRIAS CHIMICAS BRASILEIRAS

“IDUIPEBIRILAILY, s. A.

Oriscos Dostribatdores =m0 Browsl o -

RIO DE JANEIRO — CAIXA POSTAL, 710 E L DU PONT DE NEMOURS & COMPANY INC.
FILIAES: SAD PAULO, RBRAHIA, PORTO ALEGRE WILMINGTON, DELAWARE, U S A

AGEMCESS = B Sudes 2= principaes pracas do Brasi IMPERIAL CEEHICAI. INDUSTRIES, LONDON







