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Hecordacoes de um- inventod

Georges Claude é um grande nom:=
da humanidade. Os seus trabalhos sobra
ar liquido e consequente utilizagdo, em
bases commerciaes, do oxygenio, azoto
C gozes raros, comecaram ainda no se-
culo passado e se desenvolvem, nos dias
que correm, visando multiplas applica-
¢coes na vida pratica.

Nao ha muito, na Sorbonne, por
occasiao do XVII° Congresso de Chi-
mica |Industrial, Claude realizou inte-
ressantissima conferencio, vasada na-
auzlla linguagem scintilante e clara d2
que tém o segredo os homens de espirito
da Franca.

Contando algumas passagens curio-
cas de sua vida de pPassou
em revista os trabalhos sobre acetyleno
dissolvido, ar liquido, gazes raros, tubos
ccm neon e os ultimos progressos da

inventor,

luminencia, sythese da ammoneaq, apro-
veitamento da energia
etc.

Georges Claude ¢é velho conhecido
Em 1934 e 1935 esteve

Rio de Janeiro, com a sua usina

thermica dos
mares,

dos cariocas.
Nno
fluctuante, afim de realizar em mares
trcpicaes uma definitiva experiencia
industrial. Servindo-se da differenga d:
temperatura entre a agua da surpperfici2
¢ a de certa profundidade, visa com o
ceu processo a producgao de energiq,
sem combustivel, sem queda d'agua.

A expedicao de Claude & capital
do Brasil, montada a usina no cargueiro
“"Tunisie”, com capacidade d>
2 000 kw., tinha por cbjectivo a obten-
cac de energia capaz de “fazer immzan-
sas quantidades de gelo, para o retres-
camento do Rio de Janeiro”.

O que, sobretudo, encantou na con-

uma

ierencia do inventor foi a elevada com-
prehensao da vida de scientista. Com
que facilidade se hberta elle das ideas
tidas por muitos como definitivas? Com
que elegancia define o justo valor d2
seu trabalho!

Para Georges Claude ¢é exaggerado
attribuir oltos meritos @ obra de um in-
ventor. lnventar ¢ openas mania co-
mo ocutra aualquer: e triumphar ¢ ter
<ido um pouco cabegudo.

Certa occasido, para sair de uma dif-
ficuldade teve que fazer uma desco-
berta. Realizou uma verdadeira desco-
berta — O Qué NAo0 era seu genero. Diz
haver feito invencoes, isto é, combinou
as coisas mais ou menos conhecidas, pa-
ra a resolucao de problemas novos.

Por exemplo: a luz do gaz neon
(em tubos) contém tudo o que falta

go mercurio e inversamente; entao, elle

associou este “cego” e este “paralyti-
co”, obtendo a luz completa.

Esta foi a formula dada pelo inventor
em 1908 para a producgdo da luz
branca, muito empregada estes ulti-
mos annos, gracas ao rendimento (mais
d2 20 lumens por watt) e @ qualidadz
da luz.

Em outra passagem, falla Cloude da
utilidade das idéas mas. Desejando, as-
sim, diminuir o preco de fabricagao do
carburéto de calcio (o productor de
acatyleno), pensou em substituir no
forno electrico a simples combustao d>

carvao pelo oxygenio — desde que este
clemento pudesse ser obtido a baixo
prago.

Ora, embora falsa, ou despropositada,

—-__-M

Livios para Industria

“CHIMICA INDUSTRIAL"
(Incrganica), pelo Chimico
Henrique Faulo Bahiana, for-
mato 23.5x16, 1.100 paginas,
com illustracoes, 1836. Estudo
de materias primas nacionaes;
fabricacao scb o ponto de vista
das condicdes brasileiras. Pre-
co: 93$000.

“DICCIONARIO DE SYNO-
NTMOS*” (Chimico - Pharma-
ccutico) 3* edicdo revista e au-
gcmentada, organizada pclo
Fharm. Virgilio Lucas, com
cerca de 902 paginas, encader-
nada. Preco: 303000.

“ALCOOL, ALCOOMETRIA,
ESTERYOMETRIA E ANALY-
SES”, pelo Chimico Annibal R.
de [Mattos, Prof. de Chimica
Organica na Escola de Enge-
nharia de Pernambuco e Assis-
tente Technico do Instituto do
Assucar e do Alccol. Prego: -
158090.

“TECHNOLOGIA DA FABRI-
CACAO LCO ASSUCAR DE
CANNA”, pelo Chimico Luiz M.
Baeta Neves, ISuperintendente
Technico das TUsinas Junquei-
ras de S. Paulo, formato 23,5 x
16, 434 pags., 1937. Preco: 508.

“CODIGO DA PROPRIEDA-
CE INDUSTRIAL NO BRA-
SIL”, com instrucg¢des e formu-
lario, organizado pelo Dr. Ben-
jamin do Carmo Braga, forma-
to 23,5 x 16, 136 paginas, 1936.
Preco: 12$000.

“PEQUENO TRATADO PRA-
TICO DAS PATENTES LE IN-
VENCAO NO BRASIL". Como
obter, explorar e defender uma
patente, com formulario, Dr.
Benjamin do Carmo Braga, for-
mato 23,5 x 16, 182 pags.,, 2=
edicao 1936. Prego: 12$000.

Pedidos &
Revista de Chimica Industrial
R. dos Ourives, 67 - 3. - Rio
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foi esta concepgao que conduziu o in-
ventor ao problema da separagdo dos
elementos do ar. Foi, pois, o acetyleno
que o levou 00 ar liquido, .e o ar liqui-
do ndo sémente a0 oxygenio e a0 azo-
to, sendo 4 extrac¢do de gazes raros;
dahi passou QoS tubos de neor:, és lam-
padas de krypton, @ extracgao do hy-
drogenio dos 90Ze€s dos fornos de coke
hese da ammonea pelas hy-

[

e a4 synt

per-pressoes. )
Com a industrializacao do ar, de-

vido aos trabalhos de Georges Claude,
os gazes chamados raros hoje sé o sdo
no nome. O argon existe no ar na pro-
porgdo de 10, e o neon na de 3 para

200.000. De krypton ha apenas | mil-
lionésimo e de xenon ] doze-millio-

nésimo.

O poderoso apparelho de liquefagdo
de ar, installado em Bolonha, pdde
trotar 33.000 metros cubicos de ar
por hora, para fornecer 200 metros cu-
bicos de krypton por anno, gaz suffi-
ciente para 7 milhdes de lampadas.

NGo é sem uma dése de satisfacdo
intima que se refere aos engenheiros
n$eridos de bom senso”, aos quaes sup-
poe ndo haver escandalisado. .. muito,
quando affirmava, 14 pelo anno de
1918, que as pressoes, até entdo privi-
legio de artilheiros, seriam um dia uti-
lisadas industrialmente.

A mais grata de suas impressoes é,
certamente, a que conserva de uma de-
monstracdo das propriedades do ar li-
auide, feita em Praga, capital da Bohe-
mia, diante de numeroso auditorio. De-
via ter fallado mais ou menos assim:

— “Meus senhores! O ar liquido, qu>
estdo vendo aqui, possue extranhas pro-
priadades. Eis um ramo de flores; pois
bem, mergulhadas um instante no ar
liquido, estalam como folhas séccas.
Agorc, esta boneca de borracha! E’ in-
quebravel. .. emquanto ndo se colloca
no ar liquido. Até este copo, meus se-
nhores, se quebrard... ¢omo vidro qu?

¢, s6 com o contacto do ar liquido'
Vejamos.”

E Cloude despejou ar liquido no copo
€ viu, com surpreza, ndo se quebrar 0
vidro. Pediu outro copo. Nada, ndo ar-
rebentava. Que apérto!

Um conferencista tem talvez o direi
te, numa demonstragdo publica, de er-
rar a experiencia pratica uma vez. Mas

duas vezes seguidas, isso passa dos li-
mites.

Um homem de espirito, entretanto,

Naoc se pertuba. Georges Claude teve
uma saida de mestre:

— "Mas é isso mesmo! Este copo €
de verdadeiro vidro da Bohemia.”

418 — Novembro de 1938
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" VISTA GERAL DA CIA. ELECTRO -CHIMICA FLUMINENSE

TODA A MACHINARIA, COMPLETAMENTE EQUIPADA, PARA A PRODUCCAO DE SODA
CAUSTICA, CHLORO E DERIVADOS, FOI FORNECIDA POR KREBS & Co., BERLIM

UNICOS REPRESENTANTES NO BRASIL:

SOCIEDADE SCHMUZIGER Ltda.

RUA DA CANDELARIA, 78 RUA BENJAMIN CONSTANT, 143
Tel. 28 - 3861 RIO DE JANEIRO Tel. 2 - 4138 SA0 PAULO
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Caixas feitas de residuos
de papel — Na Argentina
sao produzidos em larga es-
cala papelées para a ma-
nufactura de caixas baratas,
principalmente feitas de re-
siduos de papel e de cellu-
lose de palha. Grandes quan-
tidades de papeldes escu-
ros e papeloeq couros se
produzem partindo de cel-
lulose mechanica importada
da Scandinavia. Localmente
nao se produzem papelées
de cellulose alvejada de ma-
deira. Espera-se para breve
préparar caixas corrucadas
de melhor qualidade impor-
tando a cellulose.

Socafas de aluminio para
o Allemanha — Embora o
produccao allema de alumi-
nio tenha excedido todos os
records previstos  no annc
passado, attingindn a :
127 .500 tons. metiicas, foi
preciso importaur 3. 650 tons.
dc metal e 3.500 tons. de
socata de aluiminio. A ex.
portacas total do metal caiu

ae nivel da 1 .334 tons

em 1938 provavelmente a

produccao a*'ingird a

175.000 »: '80.000 tins

;’\f:_'_ﬁ; ulfrm"*s ANNOS NAao 1o

ram estabel2~'das novas usi-

na;: de ﬂiu‘r‘t ity O [ Al.'er‘n‘.g
nha; e verdad> que, com a
iIncorporacay g Austrin. duas
pequenas usinas foram aadi-
cicnadas a futandz Alieriu-

nha

Alvejamento de trapos de
algodao — 'nvestigagies ex-
prnmentces de aliejementn
de trapos de recidos de al-
godao, nao tintos, no sentido
da obtencdo de brancura e
eliminacao de materias gra-
xas, foram divu'gadas num
orgao curoprd (Kleszig Tex:
til Ztg., 1938). Dizem essas
pesquizas qu2 o melhor
branco e a mais satisfacturia
remocao de graxas se obtive-
ram por me:o de tratamen-
to com peroxydo.

O mais hLarato processe
consiste ~2m limpar com si-
licato de sodio, pcrém o
branco e a remocdo de
graxas nao sad sarisfacto-
rios. D@ bons resultados uma
lavagem pret‘minar com sa-
bdo que contenha solventes
de graxas, seguida de fervu-
ra. com sabdo.,

421 — Novembro de 1938
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Sob certos aspectos a pu-
rificac@o com soda causti-
ca a quente é mais comple-
ta, mas nao garante nem
¢ melhor branco, nem a lim-
peza completa de gorduras.
Se o tratamento com o ba-
nho caustico a quente f5r
sequido de uma lavagem e
fervura com sabdo que con-
tenha solvente de graxas, os
resultados sas bons, mas o
custo e tao elevado como no
caso do tratamcnto com pe-
roxvdo.

SACCOS
NOVOS E USADOS

Para cafe, cereaes c
para cascas.

CRUZ LEMOS & CIA.
Camerino, 98
Tel. 43-3199

O Japao coimpra borrache
usada — O Denartaments
de Ccmmercio 2 Industria do
Japdo resolveu relaxar as
restriccoes sobre a impcrta-
¢ao applicadas cm  virtude
do Acto de Controle de Cam-
bio.

O Japao produz apenas
12.000 tons. longas de bor-
racha regenerada partindo
da borracha obtida int2rna-
mente. Os residuos de bor-
racha nao sao usados, como
seria de desejar, na induc-
tria de pneus, parcialmente
porque sO s2 enconiram em
peaouenc ouantidade, par-
cialmente por falta de ex-
periencia na applicaraa te-
chnica desta materia prima
de sequnda mado. Entretanio,
muitos brinquedos japonezes

ANIMAES

ccntém larga pieoporcdo de
borracha regenerada.

Agora o Departamento de
Commercio e Industria esta
encorajando mais extensiva
applicacdo de borracha de
segunda mao, notadamente
na manufactura de pneus de
automoveis e bicycletas e
em solados de sapatos. Es-
pera-se que caia a importa-
cao de borracha craa, de
preco um tanto alto.

RESIDUOS

Tem residuos para
vender ?

Precisa comprar resi-
duos ?

Em qualquer caso, an-
nuncic nesta seccao. Of-
ferecemos tarifas cspe-
ciacs. Preco do centime-

tro-columna: 68000.

Centenario de uma firma
ccmpradora de navios velhos
—Esta celebrando seu cen-
tenario a Castles Shiobrea-
king Company, que come«-
cou suas operacoes de com-
prar e desmanchar navios d=2
madeira, perto de Londres,
em 1838. Ja desmanchou
cerca de mil navios de guer-
r¢, de madeira.

A madeira dos navios era
vendida para diversos fins,
entre os quaes moveis para
jardim. Depois, com a falta
de navios de guerra de ma-
deira para se rem transfor-
mados, a firma teve que
importar a madeira para for-
necer a sua frequezia.

Reaproveitamerto de o-

APARAS DE
TRAPOS E
RESIDUOS DE FABRICAS

. Rosa & Cia.

FORNECEDORES DAS MAIORES FABRICAS DE
PAPEL DO BRASIL

TEL. 43 - 2115
94 - RUA JULIO DO CARMO - 94
RIO DE JANEIRO

PAPEL
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leos na Europa — Appare-
ceu no Bulletin de [|'Asso-
ciation Frangaise de la Te-

chnique du Petrole, no. 42,

1938, a descripcGo de me-
thodos de recuperacGo de
oleos lubrificantes, incluin-
do oleos para machinag, iso-
lamenta e turbina.

Os processos descriptos in-
cluem filtragdo, centrifuga-
¢ao, methodos chimicos e
mechanicos, tratamento zom
terras, extraccdo com sol-
vente, hydrogenagGo, poly-
merizacdo, destillacGo, etc.
Sda summarizadas algumas
patentes, sendo feitas refe-

rencias a varios aspectos da

recuperagao de oleos, confer-

me a literatura technica.

Em Chem. Fabrik, 11,
1938, apparecem notas sobre
Q construccdo e operacdo de
um estabelecimento de ex-
tracgao para residuos oleosos
numa fundicdo allema. O
solvente usado é o trichloro-

ethyleno. A fabrica foi cons-

truida para tratar 350 Kilos
em 8 horas de trabalho. O
artigo se refere tambem ao
€aso em que o oleo sujo vem
de mistura com fibras.

Permittida a exportacao
brasileira de aparas de fo-
lhas de Flandres — O pre-
sidente da Republica appro-
vou a resoluggo do Conse-

lho Federal do Commercio
Exterior, sobre a exportagao
de aparas de folhas de Flan-
dres. Fica permittida essg
exportacao até dezembro do

- corrente anno, mas somen-

te para as exportagdes ja
negociadas anteriormente a
circular do Ministro da Fa-
zenda, de n° 32, de 11 de
Junho ultimo, mediante con-

tractos que fagam essa pro-
va.

Socatas de olguns metaes
— No Rio de Janeiro os ne-
gocios de metaes velhos qin-
da se encontram numa pha-

se muito elementar. As tran-
saccoes sao feitas nas bases
geralmente de um commer-

Cio primitivo. Os precos de
metaes velhos giram em tor-
no das sequintes cotacoes,
por kilo: cobre, 25000,
chumbo, 15400; Zinco,
$800; ferro, S100.

RESIDUOS DE ASSUCAR

Aos fabricantes de xa-

ropes offerecemos assu-

car invertido, glucosado
e acidulado.

Pecam informacdes

BUSI & CIA.

R. Senador Pompeu, 160
Rio de Janeiro
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CONDICOES PARA ENCAMINHA-
MENTO DE CONSULTAS:

1) Ser o consulente assignante da
REVISTA DE CHIMICA INDUS-
TRIAL.

2) Fazer uma soO consulta em cada
carta.

3) Concordar em que a resposta a
ccnsulta seja publicada na revista
(0 nome e o endereco do assignan-
te serao omittidos) .

921. SULFURETO DE CARBONO

Assig. F-900, Ijuhy, R. G. do Sul —
Informa V. S. que um consorcio de-
seja promover a construccido de uma
fabrica de sulfureto de carbono. E
pede diversas informacoes.

No Brasil ja existem varias fabricas
de sulfuréto de carbono.

O -usto de installacao nao é eleva-
do. As materias primas sao enxofre
(que pode vir do Chile) e carvao de
lenha.

Realiza-se a obtencao de sulfuréto
em grandes retortas de ferro, colloca-
das em fornos especiaes.

Péde-se dizer que para a obtengao
de 1 kilo de sulfuréto se empregam
1 kilo de enxofre, 300 a 500 gram-
mas de carvao vegetal e ¢00 a 800
grammas de oleo cru (combustivel) .

A fabricaciao comprehende as ope-

racées: combinagdo do enxofre com
o carbono — condensacao do sulfure-
to formado — rectificacio — defeca-
cao.

Uma grande installagao poderia
funccicnar com 10 retortas chamadas
ovaes de 4.500 a 5.000 kilos cada uma,
com a altura, menos a tampa, de 2m
e 90. a largura 1m60 e O fundo de
om70. As retortas sao montadas de
modo que seja facil a sua substitui-
ciao auando se furem com O USO.

Adinitte-se ague uma retorta chegue
a prcduzir 130.000 kilos de su]furéto.

Os condensadores, canalizagoes, de-
positcs, etc. podem Ser feitos em qual-
quer cidade. Costuma-se fabrical-os
de zinco.

Considerando-se a massa de pro-
duccao e a installacdo mechanica, que
alids €é economica, AaS operacgdes de
manufactura occupam poucas pessoas.
Fsta industria afigura-se interessante
para ser montada nessa regidao. (J.

R. S., chim.)
953 DOCES E CONSERVAS
(FABRICO)

Assig. RA-B-293, Taubaté, E. S.
Paulo — Além dos livros sobre indus-
tria de alimentacao, annunciado na
REVISTA ALIMENTAR, encontramos
nas livrarias do Rio os seguintes: —
« pasticciere e confettiere moderno”,
Cioca — “Conserves menagéres”, So-
landré — ‘“Comment je fais des con-
serves et confitures”, Martine (Livra-

6

ria B. G.) — “L’industria delle con-
serve alimentari”, Hoepli, (Boffoni) .

Indicamos ainda os seguintes: “Fa-
bricacion de conservas alimenticias” -
Luiz E. Andes — “L’industrie des
fruits a secher”, A. Mazieres — ‘“Ma-
nuel du fabricant de Conserves”, G.
Ray — ‘*Conserves alimentaires™, H.
Rousset — “Manuel de Conserves ali-
mentaires”, Raphael de Noter, editado
por Gauthier-Villars — *“Por le Con-
fiseur”, P. Fouassier, constando de
receitas, formulas, processos para a
ccnfezcao de doces, geléas, marmela-
das, xaropes, etc., Editora Dunod.
— (Red.)
91¢. LIVRO SOBRE FABRICACAO

CE ASSUCAR

Assig. F-931, Sergipe — Nao en-
contramos nas livrarias do Rio o li-
vro em hespanhol, “Fabricacao de As-
sucar de Canna”, Prinsen Goerligs. —
(Adm.)

Fabricantes de:
MARMELADAS, GOIABADAS,

| POMOSIN
| DOCES, GELEAS, etc.
empregam com bons resultados
Pectina de maca em pé como
liga natural
Depositario geral no Brasil:
ALFREDU H. GLEISNER
Caixa Postal 902 - Porto Alegre
/ x
Agente no Rio:
ALFREDO CARNEIRO
Rua 1.° de Marco, 103 - 2.0
Tel. 23-0867

361. CTELLULOSE (MACHINAS)

Ass.g. L-483, Corumba, M. Grosso
— Quanto ao assumpto de machinas.
deve elle ser objecto de cogitacio, no
nosso entender, depois de resolvida a
questao de processos de fabricacao.

Vencido este aspecto do problema,
decidida a industria tambem sob os
pontos ae vista economico e finan-
ceiro, entio 0s nossos annunciantes de
machinas poderao fornecer orcamen-
tes acompanhados de todos os dados
precisos. — (Adm.)

713. PAPELAO IMPERMEABILIZA-

O PARA CAIXAS

Assig. E-667, Nesta — Pede o ami-
g0 um processo para imperabilizar pa-
peldo, de modo que néo se deixe atra-

CONSULTE

as secgoes

Apparelhomento  Industrial

Productos para Industric
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vessar pelos seguintes dissolventes:
benzol, petro-raz, gazolina.

Este papelao imperabilizado consti-
tue paredes de caixas para acondi-
cionamento de determinados produ-
ctos que contém O0S solventes mencio-
nados.

Suggerimos experimenj:ar a imper-
meabilizacio com emulsao de parafi-
na. Sob a férma de emulsdo, a para-
fina penetra bem no papeldo, fechan-

do-o convenientemente.
Embora a parafina seja soluvel na-

ouelles dissolventes, mostraf-se-ﬁ. ef-
fectiva na impermeabilizacdo por se
encontrar como que protegida pelas
fibras do papelao.

No mercado j& se encontram & ven-
da vasilhas de papeldo, exactamente
protegidas por parafina, para acon-
dicionamento de leite e muitos outros
productos liquidos, pastosos ou soli-
dos. — (J. L. R., chim. ind.)

925. SABAO DE BORRA DE OLEO
DE ALGODAO

Assig. G-1338, Ribeirdo Preto — Es-
te sabdo visa aproveitar o residuo de
oleo de algodao, conhecido como bor-
ra. Poderé experimentar o fabrico de
um sabdo de borra, empregando a se-
guinte formula:

Refino de sabao especial . 100 ks.
Borra de oleo de algodao 20 Kks.
Lixivia de scda caustica a 250

Bé .. .. .. 5 ks.
Kaolin .. .. .. .. .. .. 6 ks.
[ixivia de silicato a 30 Be 8 ks.

Junta-se g lixivia de soda, num ta-
cho, com o refino. Deixa-se ferver.
Junta-se, entao, aos poucos, a borra
e completa-se o processo até perfeita
saponificacao.

Jé nas formas o sabao, addiciona-
e 0 kaolin (que foi préviamente mis-
turade com g lixivia de silicato). —
(J. L. R., chim. ind.)

989. PASTA DENTIFRICIA

Assig. F-1079, S. Paulo — Estamos
ccientes das formulas que v. s. em-
Pregeu na  preparacao de pasta de
dentes.

Achamos desne-essarios o glycero-
lado de amido, numa dellas, e o tal-
Co na outra. Em logar de glycerina,
n'cderé empregar mel de abelhas.
Eggalmente nao se torna preciso usar
omido. — (J. Nobrega, chim.)

¢90. BATON PARA LABIOS

Assig. F-1079, S. Paulo — Toma-
mcs conhecimento das formulas que
V. S. vinha empregando.

Estamos convictos de que Vv. s. Ja
:eelacha servido com a publicacao, que
foi feii;a. de formulas de batons para
0s labios. Leia sempre esta revista,
afim de encontrar, uma vez por ou-
tra, suggestao para o preparo de ba-
lons. — (J. Nobrega, chim.)

806. SABAO (LIVROS)

Asszg', F-1092, Cuyabd — Em res-
Posta & consulta de v. s. sobre li-
VI'CS que tratem de sabdo, indicamos
as seguintes obras: “Manuel pour la
fabrication deg Savons”, W. Schrauth,
Lib. Beranger, Paris; “La fabrication
Moderne des Savons, Bougies, Glyce-

rines”, L. Lloyd Lamborn
: , Editeur
Dunod, Paris. — (J. L. R., chim.)
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Gia. Electro - Chimica Fluminense

SEDE: RUA PRIMEIRO DE MARCO, 110 - 3. ANDAR — RIO DE JANEIRO
FABRICA: ALCANTARA, MUNICIPIO DE S. GONCALO — ESTADO DO RIO

FABRICANTES DE :

'\ SODA CAUSTICA
s CHLORO LIQUIDO

CHLOROGENGO (CHLORETQ DE CAL A 36 9% DE CHLORO ACTIVO)
ACIDO CHLORHYDRICO COMMERCIAL

ACIDG CHLORHYDRICO CHIMICAMENTE PURO (ISENTO DE FERRO)
ARSENIATO DE CALCIO

ARSENIATO DE CHUMBO
CHLORETO DE CALCIO
CHLGRETO DE ZINCO
SULFATO DE COBRE

AGENTES EM SAO PAULO :

5CC. COMMERCIAL E INDUSTRIAL SCHMUZIGER LTDA.

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1 43

ESCREVAM-NOS PEDINDO NCSSAS COTACOES

POTES E TUBOS DE ALUMINIO
PARA CREMES E PRODUCTOS

PHARMACEUTICOS COM
DIZERES CARIMBADOS OU

T—

_-

"METALLURGICA MATARAZZDS h

RUA CARNEIRO LEAO N9439 - CAIXA POSTAL2400 — SAO PAU LO
REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO RIO DE JANEIRO

EMILIO POLTO

Rua General Camara. 60-Caixa Postal.37
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928. VIDROS PARA PERFUME

Assig. E-810, Burica, R. G. do Sul
— Dizem V.v. S.s. *“Necessitamos
comprar dois typos de vidros, porém
redondos com tampa de metal, com
rosca, cujos pesos, depois de cheios,
nao excedam a 10 e 25 grammas, res-
pectivamente. Rogamos fornecer o
nosso endere¢co a firmas idoneas, pe-
dindo que nos enviem amostras e pre-
CoS"”.

Fornecemos o nome da sua firma e
endereco a fornecedores do Rio.

Damos abaixo a lista de fabrican-
tes paulistas de vidros para perfuma-
ria:

Crystalleria Cruzeiro Ltda., Rua
Visc. de Parnahyba, 2910: Cryvstalle-
ria Nadir Ltda., Rua Passos, 301: P.
Buckup & Cia., Rua £. Bento, 260;
Fierre Mever, Rua Nova de £ José,
£2; E. Lupetteli, Rua Alzira. 8 Jaca-
na (Guarulhos); I. B. Guelfi, Av.
Santos Dumont, 4, Jac¢ana, (Guaru-
1hos) .

Pcssivellmente a Cia. Vidraria Sta.
Marina (Av. Santa Marina) e Indus-
trias Reunidas Vitralia Paulista Ltda.
(Rua Visc. de Parnahyba, 3028) terao
este typo de vidro.

V.v. S.s. poderiao eventualmente
dirigir-se a essas firmas sobre o as-
sumpto. — (Adm.)

869. SAPOLEO

Assig. F-975, Porto Alegre, R. G. do
Sul — Para preparar sapoleo devera
fazer em primeiro logar um sabac
economico.

Para 359 kilos de sabao, empreguc
600 de abrasivo. — (V. Freitas, chim
ind . )

898. CORANTE PARA SABAO

Assig. D-630, Tubarao., Santa Ca-
tharina — Devera dirigir-se as firmas
de anilinas, gue annuniiam em nossa
revista, solicitando ‘“‘corante resisten-
te aos alcalis, para sabao”. — tAdm.)

810. MAS=A LE TOMATE

Assig. B-189. [Itacoatiara — Fara
preparar a massa de tomate podera
empregar o sezuinte processo:

Tcmam-se 100 Kilos de tomates fres-
cos e bem maduros., cortados em pe-
dacos, para coser mais depressal es-
ta massa ainda nao cosida e forma-
da por 32 kilos de agua e sementes
s 68 kilos de polpa. Esta polpa poe-sc
a coser em panella ou tacho. a 1ogo
brando, juntandc-lhe um pouco de sal
e alguma planta aromatica, mangeri-

Construccao de quaesquer apparelhos para

Rua General

RI1IO DE

cdo, mangerona, horteld, cabecas de
cravo da India, emfim o aroma qué SC€
prefere.

Guando a polpa esta bem passada,
tira-se do fogo e pde-se a escorrct
num sacco de tela resultando desta
cperacao 52 kilcs de agua e 16 de
massa.

Estes ultimos contém ainda ‘erca
de 3 kilos e 200 grammas de casca
e um residuo de sementes, ficando por-
tanto 12 kilos e 800 grammas de massa
pura.

A separacio da casca e das semen-
tes da massa ¢ obtem passando-a
por uma peneira fina de arame.

Em conclusao, pode-se dizer que O
preducte final reduz-se de 10 a 12%
do peso inicial, segundo tenham O0S
temateiros muita cu pouca agua € tt,
nham fructos mais ou Inenos chelos
e de polpa firme.

O producto assim obtido consiste
numa massa ainda molle, duma linda
cor encarnada, que se deve guardar
em potes vidrados ou em frascos de
vidro de bocca larga.

Por rima da massa, antes de fechar
o recipiente, deita-se uma camada de
azeite, do bom, de 2 a 3 centimetros
de altura, para livral-a do contacto
doc ar que a estragaria.

Em logar de conservar a massa, Co-
mc acabamos de dizer, pode guardar-
se em paes; para isso torna-se a mas-
ca mais consistente depois de penei-
rada, aquecendc-a. Em seguida col-
loca-se numa travessa ao sol, mexen-
do-a de vez em quando, até ficar bas-
tante dura, faz-sse com ella uns paes
cylindriccs aue se untam de azeite e
revestem-se de papel para depoils pen-

dural-os. — (V. Freitas, chim.)
952. ZARZAO (APPARELHAMENTO
INLCUSTRIAL)
I R. C. G., Nestla — Scientes de

que V.v. S.8. estao estudando a pos-
sibilidade de montar industria de zar-
cao0.

Fara acquisicao de installacao in-
dustrial, aue fun cilone a inteira sa-
tistacao, conviria que procurassem fir-
mas idoneas. para se encarregar nao
so da montigem das machinas, mas
i sua cntrada em producclo.

Quanto a chimico para dirigir a in-
dustria, somos de opiniao que vv. ss,
deveriam recorrer ao Syndicato dos
Chimicos que tomaria interesse em
indicar guem estivesse em condicoes.
— (Red.)

industrias chimicas, Usinas de assucar,

agquardente c¢ alcool.

Caldeiras Eureka,- vacuos Tubulares ¢
Multi-tubulares. Vacuos para leite.

EUGENIC SANCHEZ GONGORA

19-7.°, sala 3
JANEIRDO

Caomara,
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Bahia — A sua carta

de 15-8-38 veiu assig13§da fapenﬁis i{;e.l.
las iniciaes RBB. Nao Tmmgem -,-?
<aber quem a subscreveu. ; a o nﬁ;
nha sem G seu egdereco. oi° issc,
responder. ' )
I}ug?;;osalvejzr céra de carnaubal;l nao
cendo V.S. assignante desta p1111_ 1(3?,..
Eéo, devera entender-se com Chllni_g
cu organizaqﬁ,o de pesquisa technolo-

962. SOLCA CAUSTICA

Assig. D-558, Santos, E. S Patulo —
Respondergemos as suas BEIEHALAS: BA
ordem em aue foram feitas. |

a) No E. de S. Paulo nao se pro-
duz scda caustica, segundo nos copsta_.

b) Com o cepital referido nao e
pessivel a installagdo de uma peque-
na fabrica de soda caustica pelo pro-
cesso electrolytico.

c) Conforme. Ha quem sustente
nio ser compensador no Brasil o em-
prego de capitaes na industria de
energia hydro-electrica, pols €m ou-
tras industrias obteria maior vanta-
gem. Qual a capacidade potencial?
Fica a queda dagua perto de centro
consumidor de energia? Qual o preco
da energia actualmente na localidade
mais proxima? Este e outros dados,
que julgar esclarecedores, devera
apresentar para estudo a uma casa
em condicoes de fazer a installagao.

d) Difficuldades technicas e eco-
nomicas.

e) Podera ler c folheto ‘“Industria
de Soda Caustica no Brasil” e tera
catisfeito o desejo.

f) A industria de soda caustica 0O
cfferece margem de lucro em grande
escala, pois este producto se vende
pnor preco relativamente muito baixo.
Tcrna-se necessario, assim, elevado
capital. Essa deve ser a razio porgue
nesse EKEstado os capitalistas nao se
animaram a produzir soda caustica.

g) No folheto mencicnado vera ap-
glicacées para o chloro. E’ viavel,
£im, a preparacao de acido chlorhy-
drico para emprego de chloro. Hy-
arogtnio se emprega na synthese de
acldo chlorhydrico.

| h) A Sociedade Schimuziger, annun-
ciante de nossa revista., —_ (J. S.
R., chim.)

a1¢. CE
Sr. R. B. B.,

772 . ELECTROLYSE DE CHLORETO
Assig. F-1043, Caratinga, Minas Ge-
’a€s — Na electrelyse de chlorétos
fundidos, tmpregam-se geralmente
CF?'I"EOS compostos, os fundentes, coin 0
fim Qe abaixar o ponto de fusao do
chleoréto ctmpregado na electrolvse .
1'a(1:;15 fl.lndE.“l;‘lt({"S mai:a‘mnpregaclo‘& BC-
1ente,_:~_~ao. chlerstos de sodio o
cledl)otassm. Hlerétos de sodio oy d
Pclassio, silicatos, borax, oxydos, em
gug’mtldades sufficientes 1):11:a arkgzin.\:ntl*
m;;ﬂgilartiura: de fusao dum certo -
- Braus. — (y. Freitas, chim

856._ FLUATOS EM CERAMICA
A%sag. _E-TEQ, Bage, R G.‘ | o L,S:‘H
nlaise;:::ln?.re:; dlz_m_ldo_uure conti;
sneleng B o :l gffluenma da nossu
al' Crganizacag, para resolver o

(aso surgido i .
lhos. ) Na sua fabrica de ladri-

“Fluato

de maﬂ' 3 T 4 '
fluosilicato g SNeslo vem a sel

€ Mmagnesio.
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CIA. DE PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
M. HAMERS S. A.

End. Telegr. “SORNIEL”

Rio de Janeiro PRODUCTOS PARA S0 Paul
Edificio Porto Algre INDUSTRIA TEXTIL

Rua 25 de Marco, 319

Rua Araujo Porto Alegre, 70-12° PR 0D UCTO S PARA

Tel. 42 - 6694 CORTUMES Tel. 2-5263
INSTALLACOES E APPARELHAGENS COMPLETAS PARA INDUSTRIAS DE FERMENTACAO
E INSTALLACOES INDUSTRIAES EM GERAL

PECAM INFORMAGCGOES

Carlos Contevi Ile & Cia.
RUA DA ALFANDEGA, 94/98 RIC DE JANEIRO
TELEPHCNES: 23-0311 — 23-0410 — 23-3824

MATERIAS PRIMAS PARA TINTAS E VERNIZES

NITROCELULOSE — baixa-media e alta viscosidade.
ACETIL - CELLULOSE - BENZIL - CELLULOSE; ACETO BUTIRATO DE CELLULOSE - para tintas nao inflamaveis.
PERGUT — borracha clorada.
RESINAS SYNTETICAS (Mowillit, desavim etc.)
CLORURETO DE METYLENO — ACETATO DE METYLA —. GLYCOL.
PECAM PRECOS PARA PROMPTA ENTREGA A

CHIMICA INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.

RUA GENERAL GURJAO, 102 - RIO TELEPHONE: 28 - 7389
| M PORTADORES DIREGT 0.5 D A ALLEMANHA

ANALYSES INDUSTRIAES EM GERAL
__ EXAME E APPROVACAO DE
PRCDUCTOS PHARMACEUTICOS,
ALIMENTICIOS, CHIMICOS,

| VETERINARIOS, etc.

Technicos-analystas:
VIRGILIO LUCAS,

DR. J. P. SOUZA VARGES
OSWALDO ALMEIDA COSTA. v RGBS
JAYME GOMES DA CRUZ DR, J. FERREIRA DE SOUZA

¢ MARIO TAVEIRA. DIRECTORIA DR. SYLVIO NUNES DA COSTA

LV €-"rcg'dente F
RUA OUVIDOR, 57-3° - Tel. 23-4294 “yicio toces - o C. Postal 2253 - End. Tel. “Tecnicos”

REGISTO DE MARCAS E PRIVILE-
GIOS — ORGANIZACAO E LIQUIDA-
CAO DE SOCIEDADES — QUESTOES
FISCAES, ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAES

Advogados:
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Os fluosilicatos de magnesio, ou de
aluminio, ou de zinco, sao emprega-
dos muito hoje para endurecer e 1m-
permeabilizar a pedra ou o cimento.
Esta operacao pode chamar-se “flua-
tacao”.

Fluosilicato de magnesio, de formu-
la Mg Si F6, € soluvel nagua e se em-
prega em ceramica. Usa-se tambem
para impermeabilizar e endurecer con-
creto.

Os typos commerciaes sao: techni-
co, crystallizado e em solucdo de 30
por cento. — (Red.)

865. LICENCIAMENTO DE PRODU-
CTO NA SAULCE PUBLICA

Assig. E-T798, Pelotas, R. G. do Sul
— Este nosso annunciante, a quem V.
S. recorreu para o servi¢o de licenctia-
mento junto a Saude Publica, pro-
curado por nos, informou esteve cui-
dando com o merecido carinho da in-
cumbencia confiada.

A pequena demora em responder foi
motivada apenas por accumulo de ser-
vico naquelles dias. — (Adm.)

804. COLLA DE O0OSSOS

Assig. C-354, B Horizonte, Minas —
Para o preparo da colla do aproveita-
mento de o0ssos, principia-se por des-
engordurar os o0ssos, fervendo-os comi
agus: a materia graxa sobe a super-
ficie e separa-se com uma escuma-
deira.

Os ossos desengordurados sao, en-
tdo, moidos e triturados e pode ser
retirada a colla por um dos processos
seguintes:

1°) — Os 0ssos assim preparados sao
tratados com 4 vezes seu peso de acl-
do chlorhydrico a 6-7% (densidade de
1,05) que dissolve o phosphato de cal-
cio dos mesmos ficando uma massa
celatinosa; separa-se esta e junta-se
cal. Lava-se com agua e colloca-sc
num recipiente de duplo fundo, fura-
do, fazendo-se chegar um jacto de va-
por, que converte rapidamente a mas-
sa amollecida numa solu¢cdao de colla.
A eraxa, que ainda se forma, separa-
se¢ mediante uma escumadeira e O
resto do liquido filtra-se e esfria, des-
corando se preciso com anhydrido sul-
furoso.

20) — Depols, 0S5 0SSOS preparados,
moidos e triturados, agquecem-S€ num
erande autoclave durante algumas ho-
ras com agua e vapor sob pressao pa-
ra transformar em gelatina soluvel;
este tratamento é repetido duas ou
tres vezes utilisando-se as ultimas
«fervuras’ mais diluidas para novas
operacoes; em geral empregam-se ba-
terias de autoclaves € O tratamento
continua successivamente com as “fer-
vuras’ cada vez mals concentradas.

As dissolucoes assim obtidas mar-
cam 12 a 14° no densimetro. Concen-
tra-se no vacuo até 45-46° densime-
tricos. collocando-se depols em mol-
des de zinco resfriados com agui fria
para solidificar a colla.

Os blocos solidos de colla, obtidos
por um desses processos, sao cortados
por machinas especiaes em placas, que
se dispoem em telas metallicas que se
levam 4as camaras seccadoras, nas
quaes circula uma corrente de ar
quente introduzido pelo lado opposto
4 colla. A temperatura da camara e
a circulagdo do ar devem estar bem

10

do a temperas
poderé fundir;
empo na camas
o amollecimen-
e 0 ar € muito
se deforma.
sécco em 24

ter appro-
(V.

regulados, pois exceden
tura de 35-40°, a colla
permanecendo muito t
ra pédem produzir-se
to, o moéfo na colla. S
sécco na camara, a colla
O producto deve Se€r
horas e, ao sair, deve conl
ximadamente 15% de agua.
Freitas, chim.)

—

699. VIDRO

Assig. E-832, Nesta — Na sua con-
sulta pede-nos: “ Producto para s_ubs—
tituir borax na industria de vidro.
Termina em “inée’. )

Devido a escassez de informaqoes
nao pocdemos satisfazer ao pedido de
vv. ss. Aguardamos maiores esclare-
~imentos sobre o assumpto. — (Red.)

862. AMMONEA SYNTHETICA

Assig. F-1079, S. Paulo — Trans-
mittimos 4 organizac¢do indicada o se€u
pedido de estudo completo, acompa-
nhado de desenhos explicativos, tudo
detalhado, do processo Haber para fa-
bricacao de ammonea. — (Adm.)

324. ACETATO DE CALCIO E A(CI-
CO PYROLENHOSO

Assig. F-962, Bocayuva, Minas — De
accordo com o pedido de v.s., envia-
mos-lhe um processo para determinar
» pureza dum acetato de calcio com-

mercial.

ccssa qualyucrdorde denle ==--
-’@-'mﬁzﬁs"mf;,
NAO QUEIMA A BOCCA

Toma-se uma amostra media do
producto; pesam-se 5 grs. dessa amos-
tra, introduzindo-se num balao de
jestillacao com 50 cc. de agua & qual
se addicionam 50 cc. de acido phos-
phorico puro. Une-se um refrigeran-
te ao balao e destilla-se com precau-
cao, para evitar a formacao de espu-
ma. Quando o residuo do balao se tor-
nou espesso. continua-se a destilla-
¢ao com corrente de vapor dagua, ter-
minando-se quando o volume do li-
quido recolhido alcancar 200 cc. ap-
proximadamente. Junta-se agua ao li-
gquido destillado completando-se o vo-
lume a 250 cc.

Tomam-se 50 cc. deste liquido,
usando-se phenolphtaleina como indi-
cador, e dosando por uma solucao nor-
mal de soda caustica (40 gr. por li-
tro de solucao) collocada numa bu-
reta, até coloragcao rcsea persistente.
Cada cc. de soda normal gasto cor-
responde a 0,079 grs. de acetato de
calecio puro.

O acido pyrolenhoso contém alcool
methylico, acetona, acido acetico, g-
cetato de methyla, phenoes, quinonas
e outras substancias em menor quan-
tidade. Liquido de cOr parda verme-
lho e de odor empyreumatico.

Censidade: varia entre 1,020 e 1,050
sendo a acido pyrolenhoso uma mis-
tura, nao € possivel determinar a sug
pureza. — (V. Freitas, chim.)

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

131. ADHESIVO PARA FABRICO DE
" “PAPELAO CORRUGADO

Assig. F-1121, Pelotas, R. G. do Sy]
__ podera empregar uma colla com
base de dextrina. ‘

Eis um typo de adhes_wo, que Sser-
vira para collar o papelao canellado:
Dextrina escura . 100 ks.
gSolucdo de borax a 10 ‘? 70 ks,

Misture a frio a solugao € a dextri-
na e aquec¢a para conseguir a disso-
lugao. ' .

Quando esfriar, ny.:_;ture esta solu-
¢ao com 5 ks. de lixivia de soda caus-
tica a 40 graus Baumé. Deixe ficar
um dia ou dois.

No caso de separar-sé com o re-
pouso um liquido escuro, misture-o
com o resto do producto, pois elle faz
parte da substancia adhesiva. (Red.)

637. VINHO COMMUM TRANSFOR-
MADO EM VINHO DOCE DE MESA

Assig. Ch. e Qui., S. Paulo — Quer
o nosso consulente juntar assucar em
qualquer liquido e especialmente em
vinho de mesa, sem que este entre em
fermentacao.

Nao permittir que uma solucao as-
cy-arada entre em fermentagao ou
mesmo cortar uma ja iniciada, € ta-
refa relativamente facil.

Basta para tal leval-a a ebulicao
por uns cinco minutos, paralysando
dest’arte os micro-seres responsaveis,
e esfrial-a em seguida ao abrigo do
ar, evitando desta forma contamina-
coes posteriores.

Se tal liquido é entretanto vinho,
ao qual se addicionou uma colher de
assucar por litro, como € o que pre-
tende o nosso presado consulente, ou-
trc ja é o caso.

Com a elevacao a tal temperatura,
operar-se-iam no vinho, modificagdes
importantes de ordem physico-chimi-
co, que trariam alteracoes de gosto e
sabdr, qualidades que tornam em par-
ticular cada vinho apreciado.

Para attingir este objectivo, vamos
reccrrer a uma pratica dita enolo-
gica.

Cetermina-se a riqueza alcoolica do
vinho em questdo, o que deve ser feito
pelo methodo de distillacdo. Introduz-
se no vinho alcool ethylico rectifica-
do até perfazer o total de 187, isto €,
a somma do alcool ajuntado mais O
ja existente na vinificacdo. Depois
pode 0 nosso consulente por o assu-
car, que o alcool agindo como antise-
ptico impedira a fermentacao.

Cevemos alias accrescentar, que tal
pratica sO serd permittida nas zonas
vinhateiras ou entao para consumo
proprio.

De accordo com o decreto 328, d¢
15 de margo de 1938, constitue COIl-
travencédc, qualquer manipulacao €-
nolegica féra das zonas da fabrici-
¢ao de vinho. (Adhemar Vieira,
chim. ind.)

871. POMACA ANTIFERRUGINOS3A

Assig. F-975, Porto Alegre, R. G
do Sul — Para evitar a oxydagio do3
Objectos de ferro, quando expostos &0
ar, parece ser um dos melhores pro-
tectores do ferro uma capa de 01€0
ae linhacga cozido: sendo este oleo mu!l-
to pouco consistente, junta-se um P!-
gmento, sendo o melhor o oxydo pul-
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SHELL CHEMICAL C.°

METHYL - ETHYL - KETONE
ALCOOL BUTYLICO SECUNDARIO

ACETATO DE BUTYLA SECUNDARIO
ALCOOL ISOPROPYLICO
ACETONA PURISSIMA

DIISOBUTYLENO

ANGLO MEXICAN PETROLEUM C.c LTD.

FILIAL EM S. PAULO : Edificio Conde Malarazzo - Rua Dr. Falcdo Filho, 56-8.° and.
CONSULTEM

FILIAES E

—

REPRESENTANTE NO BRASIL

MATRIZ: Praca 15 de Novembro, 10

AS NOSSAS
AGENCIAS

A—

127

. — - —

Elebeiror . A

Escr. Central: Rua S. Bento, 503 - Caixa 255
S. PAULO (BRASIL)
Fabricas: Barra Funda (S. Paoulo), S. P. R.

e Vorzea, S. P. R.

PRODUCTOS CHIMICOS PUROS
Acidos Chlorhydrico, Nitrico, Sulfurico - Perchlo-
reto de Ferro liq. - Hexamethylenotetramina - Sul-

fatos de Ammoneo, de Cobre, de Ferro, de Sodi»,
de Zinco, etc. etc.

PRODUCTOS CHIMICOS INDUSTRIAES
Alumen de Potassio - Ammoniaco - Benzina re-
ctificada - Ether sulfurico - Peroxydo de Manga-
nez - Solugao de Acido Sulfurico desnitrado, etc.

PRODUCTOS PARA AGRICULTURA
Adubos completos chimico - organicos “Polysa” e
“Jupiter” - Adubos concentrados soluveis “Jupi-
ter” - Fertilizantes.

INSECTICIDAS E FUNGICIDAS
Arseniatos de Aluminio, de Calcio, de Chumbo -

Formicida “Jupiter” - Ingrediente “Jupiter” - Po -

bordalez Alpha "Jupiter”, etc.
PRODUCTOS PARA CRIACAO

Carrapaticida “Jupiter” - Extracto de Fumo “Ju-
piter” - Queirozina, etc.
PRODUCTOS PHARMACEUTICOS E OFFICINAES

Representontes em todos os Estados do Brasil
No Rio da Janeiro:

EMILIO POLTO — RUA GENERAL CAMARA, 60
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Installacdes Chimicas

Construimos e aperfeicoamos installagoes para:
S Enxofre, puro em blocos fundidos ou como en-

xofre cristallizado a partir de gazes que con-
tem H.S

CS. Sulfureto de carbono, pouco servico, minimo de

carvao ¢ demais materias primas. Absoluta
seguranca no funccionamento.

CH. COOH Acido aceético produzido a partir de
carbureto e de alcool.
HNO, Acido nitrico, de amoniaco e nitrato

Representante :

Av.

Bichromatos K, Cr, O. — Na, Cr, 0. . 2 H,AO,

novo procedimento de forno e tubo

Novembro de 1938

Na, SO, Sulfato de sodio

HC | Acido chlorhydrico gaxoso 98/99 2,, mais de
100 installogoes fornecidas

Na, S Sulfureto de sodio, fornos e tubos mechanicos.

Crystallizadores e concentradores de tubo.
Machinas seccadoras - Pulverisadoras.
Referencias de primeira ordem.

RICHARD REVERDY Engenheir,

Rio Branco, 69-77, 3.° andar, sa'a 6, tel. 23-1252, Caixa Postal 1367 — Rio de Janciro.
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verisado do metal que se deseja pro-
teger.

Mas o emprego do oleo de linhaca
tem o inconveniente de ser caro. Pé-
de-se substituir por céra dissolvida
€em agua-raz, formando uma capa
compacta depois de evaporada a agua-
raz. Utiiizam-se tambem graxas, va-
selina e parafina, tendo a desvanta-
gem de serem retiradas ao menor at-
tricto.

Pcde-se empregar uma solucao de
berracha com benzina que se applica
com uma brocha.

Ha um composto antioxydante pre-
parado de céra, graxa, terebenthina
e oxydo de ferro em pequenas quan-
tidades.

Apaga-se uma certa quantidade de
cal viva com agua sufficiente (em va-
silha fechada): estando ainda quen-
te, junta-se sébo e forma-se uma pas-
ta com que se cobrem os objectos.
Basta attrictar os objectos com um
Panno para que saia completamente a
pasta .

Podem-se proteger os objectos con-
tra a ferrugem cobrindo-se com uma
capa protectora, do seguinte modo: -
collocam-se os objectos no forno, a
temperatura sufficiente para decom-
per o vapor e, entao, injecta-se va-
por super-aquecido (a 560" C) duran-
te 4 a 6 horas. A espessura da capa
obtida varia com o tempo gque dura
a operacao.

Pode-se tambem obter esta capa por
electrolyse; colloca-se o objecto de
ferro como anodio num banho de
agua acidulada a 80 C: o cathodio é
uma placa de cobre cu a propria va-
sinha si é de cobre ou de ferro. Ob-
tem-se, assim, uma capa protectora.

Com uma solucao alcalina de litar-
girio, produz-se uma capa protectora
negra, brilhante e mui fina.

Nao se devem empregar correntes
muito intensas porque se formaria um
deposito pulverulento. — (V. Freitas.
chim.)

656. ALCATRAO DE PINHO
(FABRICA)

Assig. D-551, S Paulo — No de-
vido tempo prestamos a essa firma as
iInformacgoes sobre a fabrica, em San-
ta Catharina, de alcatrao de no de
pinho e outros derivados daquelle
producto vegetal. — (Adm.)

€37. CARVAO ACTIVO (FABRICA)

Assig. L-851, S. Paulo — Demos, ha
tempos, a V.v. S.s. indicacao do in-
dustrial que estava montando uma fa-
brica de carvao activo em Pernambu-
co, ¢ “Carbocoros™. Demos egualmen-
te endereco, visto como V.v. S.s. de-
sejariam naturalmente entrar em en-
tendimentos de futuro negocio. —
(Adm.)

968. ALAMBIQUE

Sr. S. F. S.,, Piauhy — Na nossa
revista figura um annunciante de
alambique.

Se Vv.S., porém, deseja dirigir-se a
outras fontes, podera dirigir-se aos
Nncssos annunciantes do ramo de ma-
chinas. — (Adm.)

985. BANANADA EM TABLETTE
Sr. Waldir Cunha, Nesta — Empre-
gue ¢ sezuinte material:

12

duas c€ras, junta-se g

4 gr.
Pectina 800 gr.
Assucar .. .. 1 kg.

Massa de banana

scadas

; desca
As bananas depois de podem

com facas de acgo inoxydavel,

A : agua
cer, Sl necessario, aqueélda:egzliga iﬁo
inutos. bm
durante 10 minu vés de cri-

amassadas e passadas atra i
vos ou peneiras, afim de se O e
sa bem homogenea.
Tomar o total de pectina p
misturar o mais intimamentencom ko
tade da quantidade de assucar. ée
colver esta mistura em um minimo
uente. . i
ﬂg}ﬁoqfeito. juntar esta dissolugao a
massa de banana, agitandq energica-
mente para favorecer a mistura 1nt}-
ma . Cosinhar lentamente, com agl-
tacao continuada, addicionando :;os
poucos o restante de assucar. Manter
o cosinhamento a uma temperatura
mcderada até obter a consistencia de-
sejada. Como controle, tirar de VeZz
em quando uma prova da pqsta e qo}-
local-a scbre um prato frio, verifi-
cando sua consistencia e firmeza.

as-

indicada e

e

' Prodiuctos dos Estados

COLLOCACAO DE MER-
CADORIAS NO RIO DE
JANEIRO.

Representante idoneo en-
carrega-se de vender no
Rio de Janeiro e Niteroi
materias primas e produ-

ctos manufacturados, dos
Estados.

VENDAS NA BASE
DE COMMISSAO

Enderece sua offerta a

- ARMIN MOSER

A)C Revista de Chimica Industrial

Rua dos OQurives, 67 -3.°
- Ri1o0o de

Janeilir o

Isto  conseguido, collocar a pasta
alnda aouente nas formas, conservan-
dc-as em logar arejado para evitar a
‘ondensacao da humidade na superfi-

cle do doce. — (W. T. Zarvalho,
chim.)

874. PASTA PARA CALCADOS

Assig. F-975, p. Alegre, R. G do
Sul — Fara a preparacao de pastas
para calcados podera utilisar uma das
seguintes formulas:
1" — Céra de carnauba, 10 partes:
cera de abelha, 20 partes; soda caus:
tica em lixivia a 4Qo Bé, 4 partes:
agua quente, 160 partes: agua-raz, 66
partes. Derretem-se Juntamente ag

lixivia, aquece-

6C° C, junta-se pouco

| =5 a pouco o pij-
ementos préviamente

dissolvido ng

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

agua-raz, aquecendo com cuidado em
banho-maria a 02° C.’
>0 __ Céra de carnauba, 600 partes-
é?a de abelhas, 150 partes; carbona-
E de sodio, 60 partes; sabao de sébg
d?lI'O e amarello, 65 partes; agua, 5.500
partes; formalina, 10 partes‘. Derre-
tem-se juntamente as duas 2€ras; dis.
<olvem-se o sabao, a soda e o pigmen-
to na agua, aguecendo-se; Junta-sg,
entio, a quente e sem clelixar de agi-
tar, 4 mistura das ceras; ocomo pi-
gmento empregam-se uns 2% de ani-
i uvel nagua.
m?a;fal branca para calquo — Sa-
bao branco, 90 grs.; glycerina, 90 grs.:
agua, 750 grIS.; amido, 90 grs.
Toma-se uma ter¢a parte da quan-
tidade empregada de amido e dlSSO!-
ve-se tambem num terco de agua !na
e aquece-se progressivamente até a
cbtencao duma gomma transpar_ente,
Dissolve-se, a parte, o s_apao, &
guente, no resto da agua addicionada
de glycerina. Misturam-se as duas so-
lucces, deixa-se esfriar comp]etameg-
te, em seguida incorporam-se os dois
tercos restantes do amido & mistura.
Qi se deseja, pode-se substituir o
resto do amido por igual quantidade
de kaolin, carbonato de magnesio ou
branco de Hespanha. — (V. Freitas,

chim.)

971. MALTE

Assig. F-1103, Fortaleza, Ceara —
Ha tempos indicamos a sua casa as
firmas, com as quaes trabalhamos, em
condicoes de fornecer malte para in-
dustria de cerveja.

Estamos persuadidos de que v. s.
recebeu as necessarias informacoes.
— (Adm.)

870. POMATA PARA LIMPAR OB-
JECTOS DE METAL

Assig. F-975, P. Alegre — Eis al-
gumas formulas de pomadas empre-
gadas para a limpeza de objectos de
metal: _

1°) Acido oxalico, 1 parte: colcotar,
1o partes (desejando-se a pomada
tranca, emprega-se tripoli, 12 partes,
em vez de colcotar); pedra-pomes em
PO fino, 20 partes: oleo de palma, 60
partes; petroleo e oleina, 4 partes.

Ferfuma-se com essencia de mir-
bane.

2") Oleina, 40 partes: céresina, 5
partes; tripoli, 40 partes; oleo mi-
neral leve (densidade 0,870), 20 par-
tes. Derretem-se juntamente a olei-
l1a € a ceresina com o oleo e incorpo-
ra-se o tripoli, batendo-se tudo mui-
to bem num. moinho, para que fique
4 massa bem homogenea.

) ") Acido oxXalico, 1 parte: peroxy-
Qo de ferro, 15 partes; tripoli, 20 par-
tes; olec de palma, 60 partes; parafi-
ta liquida, 5 partes. Misturam-se o
cldo e o tripoli, em po, com o pe-
roxydo de ferro. Tamiza-se a mistu-
I'e e forma-se ymag pasta com o oleo

€ a parafing . Pdde-se perfumar o

Producto resultante. — (V. Freitas,
chim .)

880. TINTA ANTIFERRUGINOSA

A3339~_D-517. Sla. Rita, Parahyba

€sejando v.s. formulas de tinta.
pbara evitar ferrugem em pecas de fer-
Y0 ou de ago, indicamos as seguintes:

e
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PROD UQrs

WYANDOTTE “"DETERGENT"”

Para lavagem e limpeza em geral de: Marmores;
Ladrilhes; Azulejos: Mosaicos; Superficies Esmalta-
das, Laqueadas e Pintadas a Oleo - Remove as man -
chas sem arranhar - Polimento de partes de metal,
cemo talheres, torneiras, maganetas de portas, etc.

WYANDOTTE “CLEANER & CLEANSER”
e "CHEROKEE CLEANER”

Para lcvagem de vasilhames e machinarios empre-
gados na Industria de Lacticinios, removendo a en-
crustagao do leite, caseina ou qualquer gordura, sem
atacar o estanho ou qualquer metal. - Lavagem de
pratos e demais utensilios de cosinha.

WYANDOTTE “STERI-CHLOR”

Poderoso germicida inddor, absolutamente soluvel
e de effeito surprehendente como purificador, esteri-
lisante e desodorante. Empregado em qualquer in-
dustria; hospitaes; hoteis; restaurantes: etc.

WYANDOTTE “C-A-S“

Para reduzir ¢ reqular a acidez do créme para o
fabrico de manteiga - Producto de pureza absoluta
e completamente soluvel, proporcionando menor
perda de materia gorda e assegurando & manteiga
melhores propriedades de conservacdo, melhor con-
sistencia, melhor sabor e melhor cheiro.

WYANDOTTE “BOTTLERS “X"” SPECIAL”

Para lavogem mechanica de vidros e garrafas de

leite, cervejas, bebidas, etc., sem causar nenhum
damno ao machinario.

WYANDOTTE “YELLOW - HOOP”

Para lavagem e alvejamento de roupas de qual-
quer tecido. - Remove toda e qualquer sujeira ou
mancha, sem affectar em absoluto o tecido por mais
delicado que seja, deixando-o macio e livre de subs-
tancias causticas. - Producto ideal para Lavanderias.

WYANDOTTE “TEXTILE SODA”
WYANDOTTE “"CONCENTRATED ASH”

WYANDOTTE "RAYON SODA"
WYANDOTTE “KIER BOILING SPECIAL”

WYANDOTTE “K. B. X.”

Para Industria Textil - Lavagem e alvejamento de
las, algoddo e seda, com a propriedade de remover
todas as impurezas, oleos, gorduras, etc., sem causar
o menor damno & fibra, fio ou tecido, deixando-os
absolutamente limpos, macios e brandos, com me-
lhores propriedades de absorpcao e penetracdo de tin-
tas npor occasiao do tingimento.

WYANDOTTE METAL CLEANERS “REGULAR" -
JIGII = IFNO‘ 5!! e IJNO‘ 140-ANII

Para remocao de oleos, graxas e sujeiras, de qual-
quer metal, pecas de machinas, etc., deixando-os
completamente |limpos e sem l|hes causar o menor
damno.

PECAM INFORMES AOS AGENTES E
DISTRIBUIDORES GERAES NO BRASIL:
DIAS GARCIA & CI1A. LTDA.

Seccao de Lacticinios

RUA VISC. INHAUMA, 23/25 - Caixa Postal 246
RIO DE JANEIRDO

Novembro de 1938
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Dott. Aldo Volpino Anonima
MILAO (Italia)
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O MELHOR CARVAO ACTIVO VEGETAL
ALTO PODER DESCORANTE
FILTRACAO RAPIDA
REGENERAVEL

ANTICROMOS

Especial para refinacao de assucar, de glucose, re-
cuperacao de solventes (nas industrias de linoleos,
vernizes, artefactos de borracha); recuperacdo de
gaz carbonico nas industrias de alcool; para de-
coloracao da glycerina, etc.

ENO - ANTICROMOS

Especial para vinhos, vinagre, vermouth,
dente, licores, xaropes, alcooes, etc.

ACROMITE

Especial para refinagdo de banha, para branquea-
mento de oleos comestiveis e mineraes, etc.

HYDROPUR

Especial para a desdoricacao, dechloracao e deschlo-
racao Jas aguas potaveis.

aguar-

REPRESENTANTES GERAES PARA O BRASIL

D. U. Cacace & Cia.

Rua 3 de Dexzembro, 48 Caixa Postal 2370
7.° andar - salas 7 e 8 Telephone: 2-4540

SAO PAULO

AGENTES PARA O RIO DE JANEIRO

REDVERS WARD e DEL AGUILA

RUA THEOPHILO OTTONI, 113 - 4.° ondar
lelephone: 23-5153 RIO DE JANEIRO

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL
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1* — Pode-se proteger o aco ou o
ferro da oxydacdo, cobrindo-os com
uma solucao de borracha em benzi-
na, que se applica com uma brocha.

2° — Podera utilizar o oleo de li-
nha¢a ou o verniz copal.

3" — Resina, 35 partes; poé de tal-
co, 500 partes; banha de porco, 250
partes; céra amarella, 130 partes:

cleo de olivas, 130 partes: agua-raz,
130 partes. Mistura-se g resina com
a gordura, a céra e o oleo e, depois
de derretida a massa a baixa tempe-
ratura, incorpora-se o talco, e uma
vez retirada do fogo, junta-se agua-
raz sem deixar de agitar.

40 — Dissolvemy-se 15 grs. de cam-
Phora em 60 grs. de alcool (90°) e
lncprpora-se 1 litro de oleo de baleia.
Deixa-se a camphora nesta mistura,
aquecida g 82° C, durante meia ho-
ra, no fim da qual retira-se o exces-

SO com um panno de algodao. — (V.
Freitas, chim.)

880. MATERIAES DE CONSTRU-
CCAO (FABRICACAO)

Assig. E-729, Bagée, R. G. do Sul

— Tivemos occasido de transmittir a

sua consulta, a organizacio indicada,

visto como se tratava de servico pro-

fissional privativo, conforme a sua
carta de 22-7-38. — (Adm.)

893. SALSICHA

Sr. Oberlander, Nesta — Para estu-
dar os motivos porque se desenvolvem
odores indesejaveis na pellicula da sal-
sicha, em geladeira, suggerimos a V.
S. que se dirija a uma organizacao te-
chnica ou a um chimico do ramo. —
(Red .)

890. HYDROGENIO E HELIO

Sr. N. P.,, Mogy das Cruzes — Com
muita satisfacao recebemos a sua Iin-
formacao de que esta escrevendo um
volume, com uma parte em que ha
desenvolvimento de scenas, cuja com-
prehensao se basea em factos de
chimica.

Por isso, pede-nos tudo quanto ha
a respeito de hydrogenio e helio. Sen-
do muita coisa, nao cabendo mesmec
nas nossas collecgcées annuaes, solici-
tamos um esclarecimento. Talvez fos-
se mais pratico que o amigo, que e
escriptor moderno, lesse algumas obras
de chimica na parte referente aquel-
les dois gazes. — (Red.)

887. MACHINAS PARA FABRICA
CE LINGUICA

Sr. O. O. F., Conceicao do Turvo
Minas — Encaminhados devidamente
4 firma citada, annunciante da RE-
VISTA ALIMENTAR, o pedido de or-
¢amento de machinas e apparelhos
para montagem de uma fabrica dc¢
linguica. — (Adm.)

771. METAL CERIO

Assig. F-1043, Caratlinga, Minas Ge-
raes — Em resposta a sua consulta
em aue desejava saber si era possivel
o combinacao do metal cerio com o
ferro, respondemos-lhe que essa com-
binacao é possivel, sendo mesmo mui-
to utilizada para a fabricacao do me-
tal ferrocerio. — (V. Freitas, chim.)

973. GELATINA PHOTOGRAPHICA
Assig. G-1376, Caxias, R. G. do Sul
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— Pergunta v.s. onde podera adqui;ir
gelatina para fins photographicos, Vis-
to como a que se encontra no com-
mercio ¢ um tanto impura.

Levamos o seu pedido ao conheci-
mento de firmas com que trabalha-
mos. afim de v.s. receber propostas
de fornecimento. — (Adm.)

825. TELHAS (LUBRIFICANTE
PARA AS FORMAS)

Assig. E-T29, Bage — Pede v.s. que
indiquemos o lubrificante, liquido ou
nao, para ser usado nas matrizes de
ferro, afim de facilitar o desprendi-
mento das telhas recem-fabricadas.

Suggerimos o emprego de oleo de
peixe, utilizado em varias fabricas de
telhas nacionaes, com satisfacao. —
(A. S., chim.)

892. NEGOCIOS

Assig. D-448, S. Paulo — Fornece-
Ios por carta os nomes por extenso
e respectivos enderegos dos nossos as-
signantes Prof. P. IC., F-994 e F-938,
citados nesta seccao Consultas, afim
de V.v. S.s. a elles se dirigirem di-
rectamente. — (Adm.)

958. ALCATRAO DE PINHO

Ann. A. M. P. C. L., Nesta —
Na devida opportunidade puzemos em
contacto essa grande companhia com
o productor de alcatrao de no de pi-
nho, cuja noticia saiu publicada em
ncssa revista. — (Adm.)

6J¢2. MINERAES E METAES

Assig. F-1043, Caratinga, Minas Ge-
raes — Respondemos na devida ordem
ds suas varias perguntas:

1©) O que existe e a areia mona-
zita, approximadamente com 259% de
terras cericas.

2") O calcio tem a propriedade de
arder como 0 magnesio, mas com
maior difficuldade. Além deste, o so-
dio, o potassio e o phosphoro sao ele-
mentos que se inflammam exponta-
neamento devido a sua grande avidez
pelo oxygenio.

O lithio quando aquecido arde com
chamma semelhante & do magnesio.

Nao sendo somente estes elementos
oue ardem quando aquecidos, convém
fazer uma pergunta mais detalhada.

2") — Quanto a4 pergunta de v. s.
a respeito do minerio que descreveu,
nao sao sufficientes os dados forne-
cidos. O mesmo se da com o minerio
a que se refere a pergunta n* 5.

Aconselhamos remetter as amos-
tras a um laboratorio para uma sim-
ples classificagao, antes de qualquer
estudo. — (Edgard Frias Ro-ha, chim)

979. ANILINA PARA ESMALTE

R. Ferreira, Nesta — Procure en-
tender-se na seccao technica das fir-
mas de anilinas, que annunciam em
nossa revista, afim de receber escla-
recimentos sobre os productos coran-

tes que podera empregar na sua in-
dustria. — (Adm.)

1003. DESIFECTANTES
Assig. F-974, Pelotas — Sabemos
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que ha no mercado varios compostos
do typo creolina, mas que nao pos-
suem praticamente propriedades des-
infectantes e larvicidas.

Para seu governo, informamos que
algumas das substancias estudadas, e
cujos estudos nos vieram ao conheci-
mento, sido apenas emulsOes de um
sabdo de breu.

O sabao de breu da, com effeito,
um bonito aspecto leitoso.

Ewidentemente nao sao productos
aue preencham os fins para que fo-
ram criados. — (Red.)

063. HERVAS

Assig. E-T798, Pelotas, R. G. do Sul
— Para comprar em grosso hervas da
flora brasileira, podera dirigir-se a
Flora Medicinal, Rua S. Pedro, 36,
Rio. — (Adm.)

1002. MOINHOS

Assig. 1113, Limoeiro, Pernambuco
— Um dos nossos auxiliares procurou
com interesse, em varias casas de ma-
chinas, inclusive em casas que ven-
dem machinas de segunda mao, o0s
moinhos Bamfords, ns. 3, 4 e 7, refe-
ridos em sua correspondencia, e nao
05 encontrou.

Nao poderia adiantar alguma coisa
sobre o representante ou vendedor

desses moinhos 8ao nacionaes ou es-
trangeiros? — (Adm.)

980. PORCELLANA (ARTEFACTOS)

Assig. F-811, Nesta — Poderad diri-
gir-se a Industrias Reunidas Maua
Ltda., com escriptorio nesta capital,
Edificio de ‘A Noite”, e fabrica no
Estado do Rio.

Prestara informacédes essa firma so-
bre a possibilidade de fabricar arte-

factos de porcellana nas condic¢oes que
v.s. desejar. — (Adm.)

955. TANKAGE, PARA ALJMENTA -
CAO DE GALLINHAS

_Sr. P. C. de A. Filho, Juiz de Fora.
Minas — Pedimos a v.s. maiores es-
clarecimentos sobre o assumpto.

Entao, estaremos 4§ disposicao para

prestar a informacao que estiver ao
nosso alcance. — (Red )

972. ALAMBIQUES

Assig. F-1025, Rodeio, E. do Rio —
Ha tempos indicamos a sua concei-
tuada firma a casas de machinas. nos-
SOs annunciantes, em condicoes de for-
necer “um alambique para destilla-
¢ao de folhas e arbustos, para a ob-
tengao de essencias naturaes” .

Certamente aquellas firmas tiveram
opportunidade de se dirigir a V.v.

S.s. qffere:endo 0 apparelho de que
necessitavam. — (Adm.)

STEARATO DE ALUMINIO

C. K. & C., Nesta — No Brasil.
sem duvida, a Industria Chimica Lu-
minar, de Sao Paulo (Rua 2Zarnot
84) , que € nosso antigo annunciante
Poderda fornecer stearato de aluminio
parg as necessidades de sua industria.
Queiram  dirigir-se  aquelles indus-

- triaes paulistas. — (Adm.)
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ACABA DE SAIR

Technologia da
Fabricacio do Alcool

PELO CHIMICO INDUSTRIAL
L. M. BAETA NEVES

Baeta Neves ¢ autor do livro, de grande suc-

P s a imido Machinas d h
cesso, TECHNOLOGIA DA FABR'CACKO DO AS- H:'lcn:l?v. r;c:us Tn:::ri':nhn: lnti:, nc.i;?:l::., mf::::c::met:f
SUCAR DE CANNA" e Superintendente-Technico das |
Usinas Junqueira, de Sao Paulo. DRAGEADORES - MOINHOS |

AMASSADEIRAS - CENTRIFUGADORES

ESTUFAS - BOMBAS, etc.

Relacao dos capitulos de "TECHNOLOGIA DA
(Pecam catalogos e orcamentos)

FABRICACAO DO ALCOOL”: "LUIK & KLEINER LTDA.

R 1O D E JANEIRDO
RUA THEOPHILO OTTONI N.° 89

—_— ——— S —

2 BIOLOGIA DA LEVEDURA - PURIFICAGCAO
DAS LEVEDURAS - AJUSTAMENTO DA REACCAO
DOS MEIOS DE CULTURA - AJUSTAMENTO DA
CAPACIDADE NUTRITIVA DOS MEIOS DE CULTU- .
RA - PROVAS DE FERMENTACAO - A FERMEN-
TACAO ALCOOLICA - A TECHNICA FERMENTO-
LOGICA INDUSTRIAL - PROCESSO DE FERMEN-
TACAO DAS USINAS DE MELLE - DESTILLACAO
£ RECTIFICACAO - A FABRICACAO DO ALCOOL
ABSOLUTO - OS5 SUB-PRODUCTOS DA FABRICA- SOCIETE DES

CAO DO ALCOOL - CONTROLE CHIMICO - O AL- ETABLISSEMENTS BARBET

COOL. ALCOOMETRIA - O ALCOOL MOTOR.
Société Anonyme au Capital de 4.000.000 de Francs

R. C. SEINE N.° 30.418
14, RUE LA BOETIE: PARIS (8.e)

BARBET

Trata-se de uma obra necessaria aos technicos

assucareiros e das destillarias.
CONSTRUCTION DE DISTILLERIES

| ET D'USINES USINES A’ BRIQUDE
DE PRODUITS CHIMIQUE (Hte. Loire)

Sr. JAYME Sta. ROSA,
Rua dos Ourives, 67 - 3.°
RIO DE JANEIRO.

CONSTRUCCAO DE DISTILLARIAS DE ALCOOL,
SECGAO DE PRODUCTOS CHIMICOS: Ether sulfu-

I
|
 rico, formol, acetona, acido acetico, carbonisacao

Desejando receber sob reglsto e;xem- ‘ do madeira, distillocse de schistes o olo posag00
plar. .. do livro “Technologia da Fabricaggo do |
Alcool” de Baeta Neves, envio-lhe a importan- |
cia de 5 4 s 000 (cada exemplar custa 50%). . Queira pedir informacoes, catalogos, orcamentos:

ERNESTO SILAGY,
DIBTRE .o o 55 5 i 5 5 @05 55 5 5 2 o0 cosim o i m s s 0 5 o oo o Engenheiro-delegado dos Estabelecimentos BARBET
Endereco . .......ot ittt RIO DE JANEIRO, CAIXA POSTAL 3354
ESCRIPTORIO CENTRAL NO BRASIL

Cidade ........... Estado wim:imnwrmminas | Ruc General Camara; 19 ~ 9.9 ander, sals 18

Telephone: 23 - 6209
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ALBATEX PO |

IGUALIZANTE DA MAIS ALTA EFFICIEN-
CIA APPLICAVEL EM BANHO NEUTRO OU

ALCALINO.

| ALBATEX PO

FACILITA IGUALISACAO E PENETRACAO
NA TINTURA DE CORANTES TINA, AO

ENXOFRE, DIRECTOS E MEIA LA.

ALBATEX PO l

FACILITA A DESCARGA E IGUALISACAO
DE TINTURAS EM CORANTES TINA.

ALBATEX PO

E° UM EXCELLENTE AMACIANTE PARA
SEDA ACETATO PODENDO SER APPLI-

CADO EM BANHO DE TINTURA OU ULTE.
RIORMENTE.

PARA MAIS DETALHES CONSULTE NOSSA CIRCULAR 438 1}

UNICOS CONCESSIONARIOS PARA O BRASIL

PRODUCTOS CHIMICOS CIBA S. A

RIO DE JANEIRO SAO PAULO
RUA CAMERINO, 130 ' RUA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 367
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Aproveitamento de
fibras nacionaes

Falla-se muito nos jornaes em aproveitar na industria
fibras nacronaes. Ensaiam-se culturas de plantas téxteis em
varins Estados do Brasil.

A questao do cultivo e da industrializagao de vegetacs
productores de fibras é de grande importancia para o nos-
st palz.

A primeira difficuldade, com que nos defrontamos, re-
iere-se a variedade de fibras. Certa regido produz tucum,
cutra tcrnece paco-pacc, ali se aproveita fibra de coco,
acolad se cultiva juta paulista.

Naturalmente essa abundancia de variedades acar-
reta inconvenientes para a industrializagdo das fibras. As-
sim, machinas que devem trabalhar exclusivamente com
determinado téxtil, ndo podem ser abastecidas com mate-
rial differente.

Alem disse, a uniformidade de producgdo, que se pro-
cura em toda parte com empenho, exige sempre materia
prima do mesmo typo, subordinado a certos padroes de
aualidade.

Quanto antes, deveria o governo determinar o typo
téxtil mais indicado para saccaria, afim de ser de preferencia
cultivado. Deveria estabelecer a fibra mais apropriada para
o manufactura de fios e barbantes, bem como outra que
melhor sirva para cordoalha.

Evidentemente sd conviria fazer essas indicagoes depois
de séria investigagdo technologica.

Poucas fibras se prestam & industria de aniagem para
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saccaria. Na fabricagdo de barbantes, porém, podem servir
varios texteis. Carod, piteira, tucum, uacima, etc. poderiam
ufilizar-se na manufactura de cordas.

A nossa revista ja publicou um notavel trabalho do
chimico Walmir A. Teixeira de Carvalho, do Instituto Na-
cional de Technologia, sobre papoula de Sdo Francisco.
Dentre algumac fibras nacionaes com possibilidades de su-
bstituir a juta indiana, a papoula de Sdo Francisco revelou
caracteristicas que a indicam francamente para a fabrica-
¢do de tecidos utilizados em saccaria.

Para encaminhar a solucdo do problema de fibras
nacionaes, devemos considerar um aspecto de muita signi-
ticacgo. E' que somos uma nagdo exportadora de productos
agricolas.

O acondicionamento de café, por exemplo, ndo pode
ser feito em saccos de qualquer especie de tecido. Tanto
o tecido, como o proprio sacco devem obedecer a certas
especificagdes, que ndo se desrespeitam impunemente.

A questdo do aproveitamento de fibras nacionaes &
comec se vé, tambem de natureza technica e ndo apenas
econcmica. NGo adianta cultivar vegetaes productores de
fibras, que ndo possam ser beneficiadas ou transformadas
nas machinas em uso.

Mesmo que esses téxteis sejam offerecidos a pre-
Gos excessivamente baixos, ndo encontrardo consumidores
effectivos, pela simples razao de ndo poderem ser em-
pregados.

Annualmente o Brasil produz milhdes de toneladas de
productos agricolas que precisam de acondicionamento.
Comprehende-se, por isso, a importancia da questdo do
aprcveitamento de fibras nacionaes para saccaria.
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Em época recente (Junho e Julho de 1938) tivemos
occasigo de effectuar uma pericia para a Alfandega do
Rio de Janeiro, para calculo de direitos fiscaes em uma
massa feldspathica, provinda da Inglaterra e despachada
como teldspatho puro, a qual foi objecto das nossas analy-
ses 3970 e 3999 do L.C.P.M. O caso é interessante, mais
trequente do que parecia & primeira vista, e 0 nosso pare-
cer, embora discordante dos anteriores, foi acceito unani-
memente pela CommissGo de Tarifa; como tivemos que
lancar mdo de varios methodos de investigacao e a mate-
ria tem alguns aspectos de valia, julgamos util dar a pu-
blico o presente estudo que resume os pareceres por nos
emittidos.

Apos uma anolyse officiosa em que fizemos e iden-
tificacdo da massa feldspathica e determinagdo de seus
fins industriaes provaveis, a Alfandega nos remetteu outra
amostra com a seguinte pergunta: “informar si no caso, se
trata de um feldspatho simples ou de uma preparagao ou
composigao para ser empregoda na fabricacdo de dentes ar-
tificiaes”. (Officio do Inspector da Alfandega do Rio de
Janeiro) .

Desejava a Commissdo de Tarifas que confirmassemos
officialmente a 1.2 analyse que fora effectuada a pedido
particular de um dos seus membros ao L.C.P. M.

Descripcao da amostra — O material era um po bran-
ce, de tina granulacdo, sem cheiro ou sabor, insoluvel em
agua e acidos, de uma alvura deslumbrante. Feito ensaio
de granulometria, verificou-se que a quasi totalidade da
amostra (95 9;) passava na peneira de 250 meshes. O
ensaio de fusibilidade do material revelou um ponto de
tusdo na visinhanca de 1300°C e a massa fundida apre-
sentava-se com o aspecto de porcellana vitrificada e esmal-
tada, com semelhanca perfeita ao esmalte, resistencia e
translucidz em pequena espessura da porcellana de dentes
artificiaes.

Exame petrographico — Observado o poé no micros-
copio polarisante, constatou-se a presenca dominante co
feldspatho microclina, regular thedér de quartzo, pequena
quantidade de kaclim, raras palhetas de mica ¢ um crystal

de zirconita.
Analyse chimica - - A analyse chimica do material,

que fizemos em duplicata, segundo os methodos classicos
parc analyse de silicatos, accusou os seguintes resultados:

SIO, 72,74 7%
AL . . 5 ums ge spemn s8 an smama - ]ggg
Fesly » v v smome = amume ue ,

THCE, . & v ve off GHE 05 UREBEREHE =™ nihil
Mﬂé .................... nihil

QUADRO N.-° 1

MARIO DA SILVA PINTO
(Assistente-chefe L. C. P. M.)

P . . . e e nihil
CﬂoC'd ...................... tragos
MagO . . tragos
KO . . e e 8,14
Na,O = = .. 1,16
o0 & J10PE s smiws ovs amasumnma 0,05
H,O acima de 110°C (agua de cons-

titlicGo) . . o5 imems sms sws swe 1,25

100,24

Calculo da composicdo mineralogica — Conhecendo

os resultados da analyse chimica e com a observagao pe-
trographica que revelara a presenca dominante de feldspa-
tho potassico, regular quantidade de quartzo e pequena de
kaolim, partindo das formulas chimicas desses mineraes e
possivel calcular a constituicGo mineralogica do material.

As formulas e composicoes centesimaes destes mine-
raes sao as seguintes:

Feldespatho microclina  (K,O, Al,O,, 6Si0O,)

K.,O: 16,9 %, Al,O,: 18,4 %; SiO,: 64,7 %

Kaolim (Al,O,, 2S5i0,, 2H,) —

H,O: 14,0 %; Al,O5: 39,5 %, SiO,: 46,5 %

Quartzo (S5i0,) — S5i0,: 100 %.

Para calcule da composicdo centesimal mineralogica
da amostro, dada a presenga de Na,O, ndo era possivel
trabalhar com as féormulas dos mineraes puros; procura-
mao:, no compendio de Dana, “Descriptive Mineralogy” ana-

lyses de feldspathos microclinas em que a relacdo
K.,O

Na,O

fosse @ mesma dao massa analysada, para se ter amostras
com o mesmo intercrescimento provavel de albita. A por-
centagem de feldspatho da omostra em analyse foi ava-
liada partindo do theér em alcalis: a quantidade de kao-
lim partindo da aqua de constituicdo, e o differenca de
510, tabulada como quartzo. O quadro n.® | resume as
consideracoes feitas. as parcellas correspondentes a cada
constituinte mineralogico, feitas, as parcellas correspon-
dentes a cada constituinte mineralogico, os totaes calcula-
dos ¢ os da analyse chimica.

O_‘:'- afastamentos entre esses resultados e os da ana-
lyse sao despresw?ls e perfeitamente acceitaveis, ndo so
em fc:c_e dos erros inherentes aos processos analyticos, como
por nac se conhecerem as composicdes centesimaes dos
materiaes originaes componentes da'misturo.

COMPOSICAO MINERALOGICA PROVAVEL

______ Paorcent. \ T
CONSTITUINTES na SiO, l Al,O, KO+ NaO moigs dpq
amostra " : 57
_ | — 110°C
Feldspatho (microclina) 67 % | 43,99%! 1340982 o + 12 o
Kaolim . . ......... 9 42 | .35 T e o i > i
Quartzo . 24 - 24,0 | e
|
pr = | - )
Totaes calculados 100 72,1 9 16,9 9% (82 o -+ o/
Totaes da analyse 72,74 | ]6,550 3’14/6 + :.]26;*0 :’gs"é
| | ' '
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Tratava-se, assim, concluimos nds, de uma mistura

industrial de feldspatho, kaolim e quartzo com a composi-

cdo feldspatho — 67 9%, quartzo — 24 9, kaolim —

S ‘:?b, tinamente pulverisada a mais de 250 meshes (pe-
neira Tyler), com fusibilidade, em redor de 1300°C. Esta
COMPOsSIGAa0 € muito proxima a da massa de porcellana den-

taria (dentes artificiaes) para a parte que é chamada
body ou corpo central do dente.

Emprego do material — A litteratura technica sobre
fabricacdo de dentes artificiaes é escassa. Os dados que
conseguimos, inclusive os do Prof. Antonio Barreto que
gentilmente nos mostrou seus magnificos trabalhos e bons
specimens que fabricou, e cujos informes aqui agradece-
mOos, mencionam na porcellana dentaria uma porcentagem
de feldspatho ligeiramente mais elevada (de 3 a 8 %) e
quantidade de quartzo menor, em volta dos 20 2,. O pon-
to de fusao variando entre certos limites com a granulacdo
do material, diminuindo com o augmento da pulverisacao,
e o: feldspathos potassicos que contem sodio tendo fusibi-
lidade inferior aos mais puros, estas ligeiras differencas na
composigao nao tém maior significacao, representando cer-
tamente uma longa série de experiencias para accommo-

dacao ao emprego encarado das materias primas de que
o productor dispoe.

Caracter do producto — Desejava a Alfandega que se
opinasse si o material enviado podia ser classificado como
um feldspatho puro, natural ou simples.

A occorrencia e extraccao mais geral do feldspatho
s¢c da em diques de pegmatito, onde elle se apresenta, féra
outros; mineraes em contacto com o quartzo, e quasi sem-
prc ligeira e parcialmente alterado e hydratado para kao-
lim; deste modo, o feldspatho potassico, a microclina na-
tural, apparentemente pura, tem sempre, como impurezas,
pequenas proporcoes de kaolim e quartzo, e é impossivel
o encontro de amostras mineralogica e chimicamente puras,
com as percentagens tneoricas admittidas para os compo-
nentes. Os resultados obtidos pela analyse do material re-
mettido, estao fora, porém, dos limites das impurezas que
se pcdem admittir num feldspatho commumente denomi-
nado puro ou simples, mesmo em caracter industrial ou
commercial.

Para melhor entendimento da questdo, figuram no
quadro numero 2, analyses de varios feldspathos potas-
sico. do Brasil e do extrangeiro para comparacao; as ana-
lysec nacionaes foram realisadas no L. C. P. M. por T. H.
Lee, Simplicio J. de Moraes, D. Silva, D. Penido, Mario
Pinto, etc., e as extrangeiras foram extrahidas entre as
muitas citadas por Dana em “Descriptive Mineralogy”, es-

colhendo typos que apresentassem theores maximo, medio
e minimo de SiO,.

A tabella mostra bem as< oscillagoes de composicdo
dos feldspathos e os limites de theor dos seus componen-
tes: a material que a Alfandega enviou para analyse, nao

se enquadrando nesses limites, pois o seu thedr em SiO,

¢ demasiadamente elevado, e inferiores sdo as quantidads
de alumina e alcalis, ndGo pdéde elle ser tomado como um
feldspatho puro ou simples.

Nao ha elementos, porém, para affirmar que se trate
de um producto artificialmente preparado pela mistura e
pulverizagao de 67 9% de microclina, 24 9% de quartzo e
9 % de kaolim, ou si provém, da moagem de um pegma-
tito graphico em que o feldspatho estivesse parcialmente
kaolinisado. Fomos informados que uma fabrica suissa ob-
tem massa para porcellana dentaria por moagem directu
de pegmatito natural de composi¢cGo adequada.

A amostra analysada tem a seqguinte composigao pro-
vavel: feldspatho — 67 % kaolim — 9 9%, quartzo —
249, . Resumindo numa sé6 parcella feldspatho e kaolim,:
chegaremos ao seguinte: Feldspatho e seu prod. de decom-
posicdo kaolim — 76 %; Quartzo — 24 %.

Esta distribuicdo centesimal é muito proxima da do
pegmatito graphico, rocha resultante da crystallisagao si-
multanea de uma mistura de quartzo e feldspatho, eute-
ctico cuja composicdo segundo Vogt e Teall seria de 75 %
de feldsoatho e 25 9% de quartzo.

Ndo é possivel affirmar, assim, repetimos, si 0 mate-
rial provem de um pegmatito graphico em que parte do
feldspatho original (cerca de 12 %) se tivesse kaolinisado,
ou da mistura em proporcoes adequadas de quartzo, felds-
patho » kaolim.

Somos de parecer aque a classificagdo de Tarifas Alfan-
degarias deveria ser mais precisa nestes casos, para dis-
tinccdo entre productos naturaes ou artificiaes.

Conclusao — A massa feldspathica que foi analysada
em virtude dos exames e resultados obtidos ndgo €& um
simples feldspatho natural, e quando muito, provird da
moagem de um pegmatito graphico ligeiramente kaolinisa-
do. Destina-se, provavelmente, como um dos componentes

da massa de porcellana dentaria, @ fabricacgo de dentes
artificiaes.

O proprio preco de importacao (cerca de 30:000%000
a tonelada) nc qual se paga menos o valor intrinseco do
material e sim o segredo de fabricacdo e longos mezes de
investigacdo dos technicos dos fabricantes, e o valor ele-
vado de venda dos dentes artificiaes impediriam que se
classificasse essa massa como simples materia prima mi-
neral de baixa tarifa, como um simples feldspatho para ce-
ramica industrial commum.

Como consequencia deste nosso trabalho, chamamos
a attengdo dos interessados na possibilidade do emprega.
de pegmatito graphico no fabrico de porcellana dentaria;
estc dado representard, talvez, um ponto de partida para

o estudo de obtencdo das porcentagens industriaes ade-
quadas.

Rio - Aaosto de 1938.

QUADRO N.° 2

ANALYSES DE FELDSPATHOS POTASSICOS

ESPECIE E PROCEDENCIA
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omsachka do JAmaronad

Caracleristicas chimicas e physico-mechanicas

VARIEDADE NA QUALIDADE DA BORRACHA

A amazonia dispoe de uma grande variedade de He-
veas;, M. J. Huber, em estudos metdodicos, distinguiu 26
ecpecies do genero Hevea. Este genero de Euforbiacea se
divide, ccmo se vé, em numerosas espécies, bastante varia-
veis. Le Cointe cita 7 principais, destacando-se a “hevea-
Erasiliensis” por ser a melhor entre todas, pois ¢ a for-
necedora das chamadas borrachas Fina-Acre e Fina-Para.

Distingue-se esta espécie das outras pela coloracao de
suas cascas, que vae dc branco ao preto, contforme a umi-
dade do ambiente, e por este fato ela € tambem chamada
“Seringueira branca ou preta”.

tia e encontrada em quasi toda @ amazonia, nos ter-
reno. de aluviao, partec baixas, médias e altas, menos nc.
terrenoc arenosos. A “hevea coling”, Hub, ¢ conhecida com
¢ nome de ceringueira vermelha, motivado pela coloragao
avermelhada de sua casca. Produz a borracha chamada
Fraca. A “hevea bentamiana”, Muell. Arg. depois da "he-
vea brasiliensi<” é a esnécie que produz a melhor borrachag,
aue ¢ denominada de Fina-fraca, do Rio Negro, e abun-
cgante desde ¢ Rio Trombetas ate o Rio Negro, sendo tam-
bem encontrada no alto rio Orenoco.

A “hevea-brasiliensic’” é uma arvore que galga o 20
metros ou mais de altura. A sua densidade nos seringais
é muito variavel, segundo Le Cointe, nos baixos rios po-
dem-se considerar 8 a 10 arvores por hectare, no Acre ato
1S5 arvorec e em Mcto-Grosso, no Rio Arinos, 25 arvores.

A extracao da borracha — Trabalho individual 3Jos

ceringuciros

Os extratores ou seringueiros estao atualmente loca-
lizados nas zonas. aue lhes oferecem maiores compensc-
coes. ou sejam por maiores facilidades de transporte ou pe-
loc melhor qualidade da seiva ou ainda pelo maior rendi -
mentc da respectiva “Hevec”. O trabalho ¢ realisado indi-
vidualmente, dai a dificuldade de uma padronisacao rige-
rosa, ficando, pois, a qualidade do produto ao criterio de
cada seringueiro que poderd misturar uma seiva de boa
Gualidage com leites inferiores, prejudicando assim @ “"pela”.

Seré mister que a defumag¢do seja realizada de modo
uniforme, porque depende della tambem a boa qualidade
do producto.

A defumacdo que é o processo adotado em coagu-
lacdo da borracha amazonica, €, sem duvida, © melhor ate
hoje experimentado; quando é realizado com o devido cui-
dado, obtem-se uma borracha perfeitamente coaguloda 2
absolutamente aseptica.

A queima dos frutos oleaginosos e madeiras resinosas,
como o “Urucuri”, Uda-uassi”, “Ouricos de Castanha” e
Massaronduba, Pau mulatc, etc., produz acido acético (coa-
gulante), creosotc, aldeido faormico, sendo o acido acetico
o coagulante principal e agindo os dois ultimos como oti-
mo; antisépticos.

Mas a operacde, nao sendo feita com atengcao, va=2
ocasionar camadas de borracha pouco defumadas que fica-
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LADARIO DE CARVALHO
(Ch.mico ladu:tria!)

i o - .
rac intercaladas no interior da 'Pela”. Isso daria um tipo
de Entrefina. Pcderd acontecer, no momento

com tantos Y5 _ |
introduzido no In-

ca ccaqulacac, que O Sernamby, secja
terior da “Pela”, o que é fraude.

Usinar de beneficiamento como meio de padronisar

Padronisacdo em grande escala s6 mesmo se obterio

nac Usinas de Beneficiamento, fiscalizadas por técnicos do
goverro. De outro mcdo pelo que observamos na amazo-
nia, nada de positivo se conseguiria. .

Na exportacao de borracha em bruto, mesmo que as
“Pela,” sejam partidas em diversos pedagos, nunca podera
have, um calculo sequro das percentagens dos diversos ti-
pos intercalados numa mesma “Pela”, ao passo que nas
Usina- far-se-ia a separacdo completa e o beneficiamento

em seguida dos diversos tipos.

RESERVA NATIVA EM HEVEA NA AMAZONIA

Diversa- tem sido as pesquizas no sentido de se obter
uma avaliacde de nossa reserva nativa em borracha.

Cuanac, em 1912, o Governo cogitou de amparar
ccsa materia prima, cr2ande a “Superintendencia de Defe-
sa da Bcrracha”, muitos dados foram coletados que bem
pcaem scr considarados como elementos de valor para a
citada avaliagao. Assim escrevia o entdo superintendente
caa Detesa da Borracha, Dr. Raymundo Pereira da Silva. em
Abril de 1913;

"Parece fora de duvida que o nimero de seringueiras
silvestres que o Brasil possu2 em idade de serem explora-
dac € nunca inferior a 300 milhdes, ou 50¢; do que foi
cclculado pelo engenheiro Paul Le Cointe, citado pelo Dr.
Labroy. Deste numcro colossal de arvores, a proporcao ex-
glorada nao excede ainda de 695",

Em 1912 ctingimos ¢ maximo de nossa producdo, isto
¢, 42 mil toneladas de borracha, donde se conclue, que a
nessa reserva seria orcada em cérca de 700 mil toneladas
dc borracha, ou seja para cada pé de “hevea” uma capa-
ctdade de produgao de 2.333 gramas anualmente.

O Dr. José Carlos de Macedo Soares, ex-Ministro do
Exteric/, em 1927, no seu preciocso trabalho “A Borracha”,
estudo economico e estatistico, diz: . ... ... ... “O Brasil
terc a seu favor de possuir cerca de 300 milhdes de arvores
rativas. 51 censeguissemos, dentro de alguns anos, explo-
rar a metade apenas de nossas arvores silvestres, obteria-
mos, no minimo, de cada uma, tres quilos de borracha fina
por anc €, portanto, uma producdo anual de cerca de 450
mil toneladas, igual @ producéo do resto do mundo e ca-
Faoz de suprir as necessidades do consumo, ainda que o seu
crescimento continue o aumentar descompassadamente. O
Brosil tem ainda o vantagem de poder a "Hevea” ser cul-
tivada desde o extremo Norte ate 23 graus de latitude
Sul, desde o nivel do mar até 850 metros de altitude.

Para conquistar o terreno perdido precisamaos, pois,
estabelecer um programa nacional de apoio e protecao aos
seringalistas e plantadores que, alias, dispdem de preciosos

436 — Novembro de 1938



recursos ‘naturais para_a reconquista dos mercados perdidos.
E’ preciso substituir progressivamente os processos em-
piricos da indUstria extrativa por uma exploracdo agricola

sistematica da preciosa arvore brasileira”. .
Somos de opinido que nossas condigées nos permitem
um aproveitamento de 109 dessa reserva nativa nacional.

PRODUCAGC DA BORRACHA E VALOR NOS ULTIMOS

!

ANOS

Anos Toneladas Valor - Contos de réis
1928 18.826 58 .999
1929 19.861 61.114
1930 15.138 33.584
1931 12.623 25.599
1932 6.224 10.626
1933 9.453 21 .332
1934 11.124 32.534
1935 12.419 36.24]
1936 13.247 68.015
1937

CAFACIDADE ATUAL DO BRASIL EM ABSORVER
BORRACHA CRUA

Analisando a capacidade atual do Brasil em consumir
beriacha crda, ccmo ainda fazendo uma analise retrospecti-
va do s2u consumgo em anos anteriores, chegaremos levados
pelos dados estatisticcs @ conclusao seguinte. Nao sera pos-
civel solucionar o ncsso problema de producao de borracha
considerando a sua manufatura no pais como base de seu
reerguimento economico. A industrializacdo sera apenas
um fator importantz nara a mzlhoria dessa matéria prima.

Assim, vejamos o que a estatistica vae nos revelar,

Anos

Peso somente dos
artefactos com a
designacao de

Quantidade d2
borracha cruaa
que deveria ter

Peso total dos ar-
tefactos impor-
tados. e com es-

O autor do presente trabalho junto @ um exemplar
da Hevea Brasiliensis, no Amozonas

S sa designacdo. sido empregada pneus e camaras

C Tons. na base de de ar.

< 55 %, Tons.

Tors,

1928 5 s 343 2.927 4,293
19273 6.502 3.576 5.408
1930 .46 2,002 3.226
1931 3.304 1.817 2.788
1932 2.249 1 : 231 1.947
1933 5.362 2.949 4.957
1934 3.667 2.017 3.290
1935 4.048 2.226 3.624
1936 4.647 2.556 4.185
193 4.709 2.590 4.24]

e me o e T N R P S AL S

em absorver borracha cria, nos falta computar as en-
tradas annuaes dos automoveis, caminhdes, motocycletas,
e bicycletas, que. quando importados, vem acompanhados
dos respectivos pneumaticos e camaras de ar, com a de-
signagdo de automoveis completos montados ou desmon-
tados etc. Mais ainda a nossa produgdo manufactureira,
que nos quadros; em seguida apresentamos o0s esclareci-
mentos necessarios para as respectivas computacoes.

S S 5B s i T8 £, SR

Automoveis CaminhGes e Motocycletas Bicycletas im-

de passagei- omnibus im- importadas

O quadro acima representa o total de nossas impor-
tacoes com a designacdo de artefactos de borracha, no
decenio de 1928 o 1937, e o calculo de borracha crua
quz deveria ter entrado na entrozagem dos mesmos, co-

mo ainda o desdobramento do peso dos pneumaticos e
camaras de ar do total dos importados. Como se verifica,

as nossas aquisigdes:sd@o quasi todas destes ultimos arte-
lactes, - P¥T T

-

'Mas; comg esses d&%"-dir_\da ndo podem correspon-
d@r‘_qk expressdo o ‘fe_gade para o fim que desejamos,
porque pura que n'ﬂ}gha,n capacidade real do Brasil

fyl 15

43% — Nevemlbire de 1088 ~. .
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s ) portadas por
¢ ros importa- portados por por wunidade unidade
(c dos por uni- unidade (calculo) (calculo)
dade.
1928 27.906 17.52] 1.385 18.753
1929 29,399 24.529 1.040 18.111
193G 1.688 258 625 8.026
1931 2.876 1.553 116 4,235
1932 1.193 1.402 106 5.097
1633 5.113 3.659 256 13.877
1934 7.766 7.407 381 24.198
1935 9.640 7.892 591 31.511
1936 9.940 9.001 2.036 40.942
1937 14.439 11.118 5.044 69.234
21
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As motocycletas e bicycletas ndo sdo importadas por
unidade, de maneira que do peso total de cada anno tive-
mos que dividir pelo peso medio dos respectivos vehiculos
para se obter os resultados acima.

Cada automovel, caminhdo ou omnibus montado ou
desmontado vem acompanhado da 5 pneumaticos e 5
camaras de ar, as motocycletas vem com 2 pneus e 2
camaras de ar, as bicycletas com 2 pneus e 2 camaras
de ar.

Assim temos:

—

S35 | SgE4 | SgE |58
‘”,EU% v £ 0oL v £, UEE
N 089 w'= € o'~ O .
) 20 _ =0 aoEE 20g, | @0E
: Sy58 | 598, | 5988 | 5854
< ,,_,3”0 Qo © Q-UUE QtUE
v88V | 988 | g8y | vEgle
585 | 0538|5885 |58
- - > ZE-;-C ZE-I--I-- Z‘E-I-U
F__—_
| |
;928 . .| 139.530 | 87.605 2.770 | 37.506
1929 . .| 146.995 | 122.645 2.080 | 36.222
1930 . .| 8.440 | 1.290 1.250 | 16.053
1931 . .| 14.380 | 7.765 232 | 8.470
1632 . .| 5.965 | 7.010 | 212 | 10.192
1933 . . 25.565 | 18.295 | 502 | 27.754
1934 . . 38.830 | 37.035 7162 48 . 396
1935 . .| 48.20C | 39.460  1.182 | 63.023
1936 . 49 700 | 45.005 | 4.070 81.884
1937 . ..i| 72.195 :I 55.590 | 10.088 ' 138.468
| |

_E“- . 5

Tomando-se em 12 quilos os pesos medios dos pneu-
maticos e camaras de ar dos automoveis; em 28 kilos 0s
de caminhdes e omnibus; em 3.5 kilos os de motocycle-
tas, €, em 900 gramas os de bicycletas, vamos obter no
quadro abaixo um peso total para cada anno dos arte-
factoc de borracha importados, mas com outra designa-
cdo ccmo ja vimos acimag, e que VvVamos estabelecer ©
mesmo calculo que procedemos para o 1.° guadro, e jun-
tal-o em seguida para se obter o total real dos arte-
factos importados e estabelecer o calculo da borracha
criaa que deveria ter entrado na entrozagem dos mes-

Mmaos.
|__|_CUL'JEI' |8Jﬁl-—- d | ‘LnIJIH
| =0 O Q @& C £ v
| = mS.S ;UQ’SO_ 8 -8-0‘”5.
Y, O O O F C & o Q w
P, ‘ G.E-U@ e W0 = —" U"IIU*—'
> O = V-5 O O o O -
E _..4—-0-1-”1 Omo -I—r}__ -U‘Jl-
o Yo | ¢o9c§ O -
- — 0O "G'UUI:J - o Y
< o n 8 | 045 Y v v TT':‘Jt:) -8‘*‘
o0 wEOuw wtowct T O tece 2 o
R~ = o)
N3 C0QUESC € O C = 0
252.39 g8 _EF| 98 | 59¢%&EnN
CEJ.QO ‘I—.E_EEI BV, O
1928 . . 4.170 | 5.323 | 9.493 | 5.22]
19249 ., 4.256 | 6.502 | 10.758 | 5.916
1930 . . 156 3.767 | 3923 | 2.157

— e ———

A i

Tntre as resolucoes of ficiaes ultimamente divul-
oadas, figura uma cuja Importancia para o desen-
colvimento de nossa industria textil ndo é demasiado
cnearecer. Referimo-nos ao acto do Ministro do Tra-
Lalhe, apoiando a iniciativa do Syndicato Profissio-
nal Textil. de installar nesta Capital uma Escola Te-
chnica Textil, destinada a dar aos seus associlados e

_ —l tl ®
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397 3 304 | 3.70! 2.035
}gg;:f: 277 > 249 | 2.526 ;.2?3
1933 . .| 845 5.362 6.20; 3.413
1934 . . 1 .549 3.667 5.212 2.868
1935 . . 1744 2048 | 5.79 3.185
1936 . . 1 944 4 647 | 6.591 3.625
1937 . . 2.582 4 709 | 7.291 .
#_——,—

Apos apresentarmos as estatisticas acima, .pt.:Jro iSSO,
servimos dos boletins da “Diretoria de Estatistica Eco-
onmica e Financeira do Thesouro Nacional”, vamos e.:c-
trair para o quadro abaixo a estatistica de borracha crua

as nossas fabricas vem consumindo desde 1929, se-
#|nternacional Rubber Re-

NnosS

que
gundo o boletim estatistico da

gulation Committée”.

/ﬂ

Consumo de borracha crua
Annos pelas fabricas do Brasil em
tons.

M“#
1929 . . . .. 544
1930 . . . o 681
1931 . . . . . . . | 580
1932 1 764
1933 - | 1.152
1934 . . | ] .045
1935 | .994
1936 . | 2.234
1937 | 2.1759

_#M

No exposto, nos verificamos que temos consumido
uma media annual de 6.149 tons. de artefactos de bor-
racha importados inclusive os pneumaticos e camaras de
ar importados com outra designagdo. Yamos admitir que
estec artefactos fossem manufacturados com uma porcen-
tagem de 559% de borracha cria, que foi a base tomada
nos quadros anteriores, e que € uma porcentagem razoa-
vel. Teremos entao 3.382 toneladas de borracha propria-
mente dita importadas, calculando-se sobre a media dos
i0 annos acima referidos.

Agora computando a nossa producdo manufactureira,
no- ultimos 9 annos, cuja media de consumo de borracha
toi de 1.305 toneladas, que adicionada a importada da o
total de 4.687 toneladas, que representa a media do
nosso consumo annual em borracha c¢rda nos ultimos 10
annos.

Em 1937, foi de 2.759 toneladas, a quantidade de
borracha crda absorvida pelas nossas fabricas, e adicionan-
do a que importamos nesse anno, quer atravez os artefa-
ctos comprados especificadamente ou adicionados aos ve-
hiculos, temos um total de 6.769 toneladas que é a
atual capacidade do Brasil em absorver borracha cria.

ALVARO P. MENDONGA

(Chimio Industrial)

filhos de operarios, a Instrucgao profissional neces-
saria @ um mais perfeito desempenho de seu metier,

A creagao dessa Iiscola, idéa antiga que ja em
193¢, se nao nos enganamos, transitava pela extincta
Camara Municipal em um bem elaborado projecto.

vem attender a4 uma das mais imperiosas necessidades
de nosso organismo industrial, pois nio se pode com-
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prehender que a mais importante industria installa-
da no paiz, aquella que concentra capital mais vul-
tuoso ¢ utilisa, em suas varias modalidades, quasi
que exclusivamente materia prima nacional, tenha de
se valer de pessoal improvisado, com as falhas decor-
~rentes de tal condigcdo, malgrado seu esforco e ded:-
cagao, quando outros paizes, com industria inferior
& nossa, estao, no tocante a instrucgiao especialisada
de seu operariado e pessoal technico, em plano muito
mais avancade. Sera de desejar pois, que a installa-
¢ao dessa Iiscola seja o ponto de partida para a des-
siminacao de outras similares nos centros textis mais
importantes do paiz.

Cabe porém aqui uma pergunta: — o preparo ile
centra-mestres, mestres, e mesmo gerentes technicos
ou mestres geraes resolve itegralmente o assumpto ?
— ...1v os chimicos?. .. I& innegavel que estes par-
llCll)'lm de um sector importantissimo nesta indus-
tria, que, quanto mais se aperfeigoa, mais necessita
de seu concurso.

Ora, as luscolas Technicas Textis, nos moldes
de que se cogita agora de installar, poderio prepatar
mestres-tintureiros, capazes de attender satisfactoria-
mente a uma parte da industria que, operando em
cscala maits limitada e menos variada, nio reclamn
a mtervencao de conhecimentos muito dilatados. Or-
ganizacio porém de maior vulto, com producgio mais
clevada e apurada, cujas operacoes de tinturaria e
acabamento encerrem prnhlemaq maits complexos, nao
poderao ser confiadas a Hllll])lﬁ's tinturetros, qu~ fa-
IThariam pela inevitavel carencia de conhecimentos de
Chmmica. O desempenho de taes funccoes, por con-
sequencia, so poderd ser attribuido aos chimicos es-
pecialisados nessa industria,

Perguntamos agora: — Que se tem feito no
sentido de facilitar aos chimicos brasileiros a acquisi-
¢ao dessa especialidade, que lThes permitta collaborar
na maior industria do paiz? Ao que sathamos, muito
pouco ou uasi nada.

Todos os que tém contacto com 0 1nosso meio
fabril notam a quasi ausencia de chimicos nacionaes
¢m nossas fabricas de tecidos. Ainda recentemente,
quando uma de nossas principaes 01'gzmi?'1q6es tex-
tis pleiteava das autoridades de emigragdo a permis-
sia para importar um technico para suas fabricas, o
assumpto foi commentado em nosso Syndicato, pre-
dominando a impressac de que os chimicos brasilei-
ros niao se tém interessado por essa industria, quando
a razao porém ¢é bem diversa, como passamos a de-
monstrar: — Um rapaz sahido de nossas Lscolas de
Chimica. pretendendo dedicar-se a esse ramo, tera, no
mais das vezes, de transportar-se para o exterior,
afim de fazer, em um paiz, mais bem apparelhado,
um curso de especializacio aqui, quasi impossivel
com as nossas deficiencias. I¢' claro que muito pou-
cos se dispoem ou podem fazel-o, preferindo enci-
minhar-se para outros sectores mais accessiveis.

Tivessemos porém, com o apoio official ou de
nossas organizacoes industriaes, cursos de especiali-
zacao annexos as Escolas de Chimica, proporcionan-
do facilidades nesse terreno, e certamente, nao con-
tinuariamos na situacio de termos de concordar com
a importagao de chimicos estrangeiros, ante a reco-
nhecida escassez de brasileiros especialisados.

No momentg em que o governo detem suas vis-
tas sobre a palp’tante questao do ensino technico pro-
{issional, é opportuno suggerirmos sua attengao pa-
@ este aspecto relacionado com os nossos chimicos.

Industrla Textll

O branqueamento da Juta

nlu ¢ de permanganalo (lt‘ potas-
s1o, e alvejado durante uma hora
¢ meia a temperatura de 18-20° C.

actualmente utilisado na ln{]llhllld A razao pt‘lcl qual se tlt‘\'t‘ recor- ve ser, no principio, neutro ou
da juta (methodo de Busch) ba-  rer a este branqueamento combi-  fracamente alcalino. As solucoes

seia-se em dois tratamentos: o pri-
meiro, pelo chloro activo; e o se-
cundo, pelo permanganato de po-
lassio (R.G.M.C., “T.I.B.”, ju-
nho de 1938).

As operacoes fundamentaes des-
le processo sao  as seguintes:

1© —— Desengorduramento da fi-
loa por fervura com solucgao de

wado deve ser procurada no facto
de que o branqucamento com hy-
pochlorito sqmente
Iranco amarellado,
0 permanganalo, so,
vamente custoso ¢ um tanlo peri-
goso para gy fibra.

O methodo de branqueamento
indicado tem, portanto, alguns de-
soda . feitos: ¢ muito custoso ¢ de lon-

de hypochlorito que sao habitual-
mente muito alcalinas, devem ser
lornadas neutras ou fracamente al-
calinas com acido acetico, porque
nestas condicoes a accao do bran-
queamento se desenvolvera com o
maximo de intensidade.

Alem disso, o principio da ope-
racdo de branqueamento com re-
acgao quasi neutra ¢ importante,
porque, durante o branqueamento,
se forma, pelo permanganato, hy-
drato de potassio, que augmenlta.
pouco a pouco, a alcalinidade do
proprio banho. Si a alcalinidade
inicial é muito grande, tem-se, em
muitos casos, um enfraquecimento

produz um
cmquanto que
seria excessi-

20 __ Branqucamento com chlo- ga duracao (cerca de dois dias)
r¢to de cal ou com hypochlorito altera muito facilmente a mate-
de sodio . ria textil. A modificacao deste

390 — Acidulagem por meio de  processo, que iremos descrever,
actdo chlorhydrico. ¢climina os defeitos mencionados.

4° — Branqueamento com per- O methodo elaborado bascia-se
manganato de potassio em solu¢ao nas operacdes seguintes: o “filet”
neutra. de juta é fervido a fundo, durante

9° — Eliminacao do bioxydo de duas horas numa solucio de soda

manganez dum branqueamento
com bisulfifo sddico.
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a d grs. por litro e em seguida
passado num banho de hypochlo-
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do textil, na ultima phase do bran-
queamento.

Observando-se os faclos assigna-
lados, vemos, com o methodo a um
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banho, min poder de branqueamen-
Lo muitto elevado no comeco, para
pequena  alealinudade,  emgnanto
(que nos estados conscecutlivos, tlem-
s uma diminuicao da energia al-
vejadora pela diminuicao de alea-
linidade; isto ¢ muito importante,
porque ¢ neste momento, precisa-
mente,  que o branqueamento  se
torna perigoso para a fibra, reli-
cando ao mesmo tlempo os residuos
de chloro ¢ de chloramina. O al-
vejamento com bisulfilo ¢, neste
momento, absolutamente indispen-
savel, porque da lambem vanlagens
pelo Tado cconomico do trabalho:
podendo tambem ser augmentado
por uma acidulagem parcial por
mero do acido sulfurico, do bhanho
de bisulfito.

A ullima operacao, o ensaboa-
mento, tem por fim engordurar no-
vamente a fibra que, durante o
desengorduramento, perdeu  scus
olcos de preparacao.

Lo visla dos methodos de Busch,
ler-se-ao  as  vanlagens sceguinles:
19) reduccao de cerca da melade
da duracao do alvejamenlo; 29)

menor consumo de produclos chi-
micos; 3°9) segurancga do trabalho,
porque nao se (rabalha com muito
chloro ou permanganato. Com €s-
lc methodo supprime-se completa-
menle  a acidulagem  pelo acido
chlorhvdrico, que ¢ muilo perigo-
so para a fibra da juta.

A fibra da juta contém quanti-
dades 1importantes de 1mpurezas
cujas  proporcgoes  variam muilo
(Griemente ¢ dependem sobretudo
das especies de jula. IExperiencias
deram, notadamente: 19% de li-
enina, 19 de graxa, 0,7% de cin-
zas ¢ 4 por cenlo de substancias
soluveis na agua. Conclue-se pelo
Lleor muito elevado em substancia
nao  cellulosica que as quantida-
des de ehloro ¢ de permanganato
necessarias para o alvejamento, de-
vem ser mais clevadas do que as
quantidades utilisadas para as ou-
lras fibras cellulosicas (algodao ¢
linho) .

Devido a estas differencas ¢ dif-
(1cil indicar, estabelecer umn pro-
arammea de trabalho fixo; tudo de-
pende, de faclo, das installacoes de

Melhoramentos da qualidade dos tecidos mixtos

Os lecidos mixtos lendem cada
vez mals a o se antroduzir na
[cecao de vestimenlos ¢ as pesqui-
sas fertas neste dominio consisten
principalmente em conferir pro-
pricdades da la (“Apprelur Z1g.”,
20 de marco de 1937) .

A quesliao da “lanificacac™ do
algodiao e dos texters artifetiaes nao
consiste em introduzir uma fibra
albuminoide, mas c¢m collocar no
mercado um textil approximando-
s¢ 0 mais possivel da la, no ponlo
de vista de suas qualidades.

lsste problema pode-se resolver
por via chimica ou bor via meca-
nica. Nao flalaremos das possibi-
lidades de melhoramento das vro-
Hricdades das fibras de origem ve-
cctal natural ou artificial por via

Coll-

necanica,

Sabe-se que a extructuia do al-
codao ¢ dos lexteis avtificiaes ¢
orientada no sentido Jdo comprt-
mento, emquanto que ¢ crientada
no sentido transversal no caso da
i, o que demonstra que a la pos-
sue uma melhor elasticidade trans-
versal que as fibras de origem ve-
getal natural ou artificial.

Um ponto  muito  mportante,
afim de poder comparar os lexters
vegelaes @ la, ¢ a eliminaciao dum
gsrande poder de attricto das fi-

bras ccellulosicas. Um passo decisi-
vo nesse ponlo, for dado por meio
aa humidificacao aprooriada do
ar. O sabe que uma fi-
bra racionalmente humidificada se
f1a ¢ lece mais factlimente que g
que nao ¢ lista particolaridade ¢
mtuilo mteressante no caso dos te-
cidos mixtos, porque tende a uni-
differentes

lechnico

formisar as fibras c¢n-
(re st As propriecdades das fibras
collulosicas melhoram grand- men-
te por hunmaidificacao ¢ ¢ assim que
upma [ibra normalmerie nomidifi-
cada ¢ menos facilmente cmarro-
lada que uma muito séeca ¢ que
um lecido mixto convenientemen-
le tralado ¢ mais nobre ¢ possoe
um melhor lacto que uim nao {ra-
tado.

Pelo que concerne A indusiria
do acabamento dos textels, podem-
se assignalar dois typos de instal-
lacao de humidificacao. Sua esco-
lha se faz de accordo com a im-
portancia do estabelecimento.

Lffecltivamenle, pode-se humidi-
ficar todo o ar da usina ¢ repartir
em seguida  nos diversos locaces
[Esta mancira de fazer da a melhor
manulencao de lemperatura ¢ (e
humidade ¢ que sao racounheei.jos
como sendo os mais favoraveis

Pode-se  igualmente hamidificar

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

que se dispoe, das operagoes pre.
liminares com soda, etc. O autor,

sor exemplo, para  proceder ao
“filet” de ju-

branqueamento dum
la SS desengordurado, durante 2

horas com uma solugao de soda j
5¢, em apparelho, com um banho
de 1:10, levando ao meio branco,
operou com um apparelho de cn:-
culacao de 7 a 8% de chloro acti-
vo e cerca de 1% de permangana-
o de potassio, calculados sobre a
mercadoria séda crua.

[’ necessario, entretanto, divi-
Jdir o trabalho com concentragao
superiores a 1 gr. por litro de per-
manganato, porque concentracoes
mais elevadas produzem um en-
fraquecimento da fibra. O bran-
queamenlo nao pode, alem disso,
se prolongar mais de 1 1{2 hora,
porque depois deste lapso de tem-
po, o banho ¢é praticamente esgo-
todo.

I evidente que o alvejamento
do textil nao deve ser executado
a uma temperatura muito elevada
(cérca de 20° C) e a seccagem de-
ve ser effectuada a 40 ¢ 45° C.

“cada local e ter para 1sso unia pe-

quena installacao em cada sala em
lugar duma grande installacao
cenltral,

Iim accao, os dois syslemas san
1guaes. Todos os dois sao au -
lrcos e perfeilamente rendosos,
custando pouco em vista do con-
sumo da corrente celectrica ¢ do
vapor, principalmente si as inslal-
lagoes sao conslruidas em paralle-
o com o systema de aquecimento
dos *“ateliers” durante o inverno.

Insistimos, emfim, sobre o [fa-
cto de que niao so6 as mercadorias
ractonalmente
svas qualidades

humedecidas tem

nilidamente me-
||llll":lt|il!~i, mas tambem que o ven-
da ¢ mais vantajosa. Com cffcilo.
Uma mercadoria muito scéecea re-
presenta uma perda real ¢ sabe-se.
bela pratica, que o humidecimento
por pulverisacao dagun sobre o fi-
bra nao contrabalanga as perdas
de peso soffridas nos diversos -
lamenlos .

Doutra parte, um humidecinien-
Lo racional do 41 ¢ uma excellente
medida parg climinacao dos phes
nomenos electricos que se produ-
zem ‘muilus vezes nas machinias
10&“‘{!8. tornando tao difficil wims
[“b_"l(‘i“;‘ﬁl) condicionada ¢
l”“fm'l‘"t‘: emfim, 5 hygiene
oberarios ¢ consideravelmente 1me-

thorada com satisfacao geral.

bhem

1111‘5
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RIFA - NEW YORK INC.,
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Fabricantes de matenas primas odoriferas para perfumanas, cosmetica e saboaria.

ROSANTHOL GB EXTRA

Um novo produto definido de rosa. Substitui simultaneamente o rodinol, citronelol, alcool
fenil etilico e geraniol. Apropriado para todas fins perfumisticos: poO de arroz, cremes,

extratos e locoes. Facilmente soluvel, inocuo e nao produz manchas.

COMPOSICOES E BASES MODERNAS FARA PERFUMES E SABONETES.

DISTRIBUIDOR E DEPOSITARIO EXCLUSIVC NO BRASIL:
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Formulas ensaiadas de ”shdmpoos”

Apesar do phenomenal augmento de
popularidade dos “shampoos’ livres d2
sabgo, e espumantes, 0s mais antigos

0s typos convencionaes de “shampoos”
de sabao liquido, ndao denotam desap-
parecimento dos mercados. (Joseph Ka-

lisk:, “Drug and Cosmetic Industry”, fe-

vereiro de 1938).

Com effeitc, muitos que experimen-
taram os productos novos, comecaram a
voltar aos seus antigos e costumeiros
tvpos. O "shampoo” sem sabdo. baseado
em detergentes mais novos e synthe-
ticos, tem a grande vantagem de ser
cempletamente insensivel @ aqua dura,
noo necessitando de enxaguamento aci-
do para tirar do cabélo a espuma de ca!
do sabqo. E' um bom meio de limpar, as
vezes ate excessivamente bom neste
particular; e de preco mais elevado.
Algumas senhoras comecaram a decidir
que nao e demasiado trabalhoso enxa-
cabellc, desde qu= isto seja pre-

'

aquar O
CiSO.

os dias do “shampoo”
descuidado estao contados. QOs unicos
productos capazes, d'oravante, de se
manterem no mercado das competicoes
artiqos de sabao ve >rdadeiramen-
reparados. Agora mais do qu2
alcalinidade precisa s2r tao
compativel ccm bom

Seja como for,

SCC OF
te bem
nunca, a
baixa quanto seja
pO detergente, e ha de ser possivel, em
virtude dos novos mater
vencer os effeitos advers

1iges existentes,
os da agua du-

esmo CcCm
bons resultados em escala de labo-
producto pode deixar de ser
isfactorio na fabricacgo, porque O
mo varia de uma para outra mas-
reparada. O maximo cuidado na
manufactura vencera este inconvenien-
qrande parte, mas ainda € ma-s
questdo do emprego d:
uniformes. Os alcalis
sendo adquiridas

uma formula que se)a

te em
importante a
materias primas
pDara Egpgﬂ;friﬁgdi‘,

ccm  persistencia  scmpre nas 112smas
fcntes, sergo bastante uniformes. Ao
aqorduras e os oleos utilizados na fao
bricacao do sabac, entretanto sempre
deixam de apresentar tal umformidadeo

Os acides graxes, embora sendo alg?
mais caros do que ¢s oleos naturecs,
ofterecem vantagens por caousa da sud
maror uniformidode, facilidaede na sapo-
rificacac, melher escclhe dos alcals,
¢ por darem producto ocabado que al-
canca maie depressa o desejado equil -
bric,

A produccao dos acidns graxos € um
nrocesse de fabricacdo maois geralment:2
controlavel, do que a dos oleos natu-
rae, © neste processo ag somente s
removem Q° impurezas, cemo tambem 2
possivel ajustar constantes, pela mistu-
ra de varias caldeiras

A capcniticacdo, @ combingcao com
Aalcali para produzir o sabdo, proces-
sg-se pelo aquecimento dos oleos tun-
dido., com uma solucdo de um ou Mass
alcalic necessarios. Ditfere da saponi-
ficacac das gorduras naturaes, todavig,
em que © processc se da muito mais ra-
pidomente (a decomposicao do oleo em
acidc o em glycering g tendo occorri-
doi e alcanca a phase fingl num praz:
rolativamente curto. Assim, € possive'
en<giar o excessd de alcali ou de acido
qraxc pouco apos haver-se dodo a mis-
tura, ccm plena seguranca de que uma
recccas lenta ndo alterara as proprie-
dades do producto acabado.

Finglmente, desde aue a divisdo d»
cle- 1o occorreu, alcalis suaves, como a
triethanclaming, incapaz de reagir com
¢ cleo mao modificado, podem ser em-
pregadcs no todo cu em parte, para dar
caboec liquidos de uma suavidade fora
ado commum. Tambem os carbonatos pa-
dem uscar-se, mas acarretam outras dif
ficuldades, por meio da liberacdo d:
dicxydo de carbono durante g reaccéo

Uma das grandes ditticuldades exis-

tentes na manufactura de “shampoos”
liquidos, a turvacao, ¢ possivel de s2
cvitar pelo uso de acidos graxos em vez
de oleos. Utilizando-se oleos, seja qua*
fo o cuidado tido durante a fervura, €
nocossario deixar eccoar-s2 algum tem-
- antes que a sopenificagac seja com-
pleta.

C esfriamento ¢ frequentemente usa-
do para precipitar mais depressa 0s
oleo: nao modificados, mas apesar dis-
or @s vezes reapparecc turvaocgo No pro-
ducto acabado e ja engarrafado. O3
acidos aroxcs, por outro lado, reagem
com o¢ alcalis completa e rapidamente,
¢ o neutralidade do sabdo pode ser ajus-
tuga ccm pequena possibilidode de qu=
occorrem mudancas mais tarde.

C dlcali empregado em maior volu-
me na fabricacdo d2 “shampoos” d>2
<abéz liquido é o hydroxydo de potassio,
embora se diga que algum hydroxydo
d2 sodic é util para dar um producto
mar- claro. Desde que os saboes se hy-
drclizam na presenca da agua, isto e,
se desmancham parcialmente, para dor
o clcali e o acido graxo originaes, ¢
vantajcso empregar-se um alcali tao
cuave quanto possivel, sempre que haja
meio de fozel-o. Desde que a triethano-
tamina & inoffensiva ¢ pelle, mesmo na
forma ngo diluida, representa o 1deal no
tccante a produccoo de “shampoos”

C indice de saponificacao, das gor-
duras, dcs oleos e dos acidos graxos,
determina a quantidade de alcali ne-
cossarig para formar um saobdo. Este
valor representa o numero de milli-
grammas de hydroxydo de potassio ques
combina com uma gramma de oleo.
Por conseguinte. o indice de saponifica-
¢do do oleo de coco varia entre 250 e
260, indicando que uma aramma do
clec combina com 025 o 0.26 gram-
ma+ de hydroxydo de potcssio, para da-
approximadamente 1.15 grammas -

itamina - a maravilha
na mao da sciencia

Constitue parciolmente a base do locdo
Gazo-Quina, composto de moaoterias de reconhe-
cido volor,
contemporaneo.

Componentes principoes
na, base vitaminica de ovo, base vita. de sub.
. lanolica, vito. A. & elementos plashcos. Pela suc
accdo: impondo o cobeca, eliminando o excesso
gorduroso do bulbo capilar, revigorendo a raiz
e fovorecendo a pigmentacdo natural do cobello.

A locao opresenta-se himissimamente per-
fumado, em frascos de 100 e 250 grs.

A vendo em todas os boos cosas do ramo.

O laho:niorio do okhirisla Cousoret
sm Aytum no sesulo XVIL

resultados de estudos da chimico
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densa e finamente porosa.
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sabdo de oleo de céco (calculando 12
por cento de glycerina liberada). Uma
gramma de hydroxydo de potassio equi-
vale a C.714 gramma de hydroxydo de
scdic, ou approximadamente, 2.4 gram-
mas de tricthanolamina. Estes numeros
sO servem para base approximativa de
comparagdc, desde que os élcalis com-
mercialmente encontrados ndo teem 100
por cento de pureza.

Os “shampoos” liquidos que ha nn
mercado em geral ddo cérca de vinte e
CiNCoO por cento de tedr total de so-
bac, -e as proporcdes de acido graxo e
alcali podem ser calculadas de con-
formidade com isso. E', pois, importan-
t¢, tazer apenas as misturas de sabdo
que sejam completamente e com facili-
dade soluveis na agua, nesta propor-
¢ao. Tal solubilidade fica dependendo do
typo de ocidos graxos e de alcalis qu?
entram nao fabricac¢do.

Naturalmente, sera de relevante im -
portancia 0 poder de limpeza e de es-
puma da sclugao saponacea. Isto tam:
Lem d2pende do acido e do dlcali, e
as misfuras de saboes sao em geral
muito mais satisfactorias do que uma
composicao simples.

Tendo estes factores em mente, uti-
lisemos uma  illustracao  experimental
para dar tcdas as informacoes precisas.
U<ando uma série de acidos graxos, @s
solucoes de sabao serao feitas com ca-
da qua! dos trés alcalis hydroxydo d:

e trie-

pctassic, hydroxydo de sodio,
thanolamina.

De accordo com as propriedades des-
tos solucoes coriginges, as misturas se-
193¢ preparadas em proporcoes varia-

/\lginato de sodio ealginato de calcio

STIPINA OU MANUCOL

O acidc clginicc, obtido pela primet-
ra vez sob ‘o forma impura por Stan-
ford, em 1883, do Fucus Vesiculoeus L.,
é obtido octualmente partindo de ou-
tra~ algas (H. S. Redgrove, “La Perfu-
merie Moderne”, fevereiro de 19381,

O alginato de sodio, que se acha no
~ommercio sob o nome de Stipina, al-
gina Manucol, etc., apresenta-se mui-
tac vezes sob a forma dum po fino,
auasi branco e que se dissolve nagua
tria, e da solucoes muito viscosas que
quando se diluem, se tornam muito
transparentes ou com 0O aspecto de so-
lucHes muito espessas e viscosas. Uma
colucao contendo 1,69 de olginato de
Eodib, possue a mesma viscosidade que
uma solucdo contendo 409 de gomma
de acacia.

Esta viscosidade augmenta quandq se
abaixa o pH, os acidos fortes precipi-
tam o acido alginico sob a férmo de
massas gelatinosas que perdem sua agua
e tornam-se corneas, seccando.

Todos os saes do acido alginico com
os metaes alcalino-terrosos (e>fceptuun—
do o maognesio) sao insoiuv?s nagua.

Si, por exemplo, uma solucao conten-
do ions colcio é addicionada a uma so-
lucdo contendo um alginatq .de sodio,
o alginato de calcio é precnputat.:lo.

Péde-se utilisar o sal de calcio qu2
se solubilisa lentamente dando uma ge-
léa translucida. O citrato de calsno é
empregado para esta trlgnsform?gao, a
quantidade necessoria é de cerca de
129 da quantidade de alginato de
sodio. O citrato de sodio é dissolvi-

de alginato e bem agitada durante um
certo tempo.

Numerosas applicagoes de geléas com
base de algmnato de sodio e alginato de
calcio sao indicadas, taes como a pre-
paracdo das solucdes para permanentes
05 cremes NAao grax0s € menos graxos,
para os cabellos, para as maos, os leites

veic, até que se alcance uma serie de
“shampoos” de boa qualidade. O effei-
to de certos agentes super-gordurosos e
outro:, tambem precisara ser investi-
gada.

de belleza, etc.

Uma preparacao especial de alginato
de calcio encontra-se igualmente no
mercado, preparagdo esta que produz
mucilagens opacas semelhantes as de
odragante, muito viscosas com a do-
se de 1,259,

Em geral, quando se empregam as
gommas naturaes e os alginatos, é ne-
¢cessc 10 juntar antisepticos: formol, me-
\hylparahydroxybenzoato, chloroasepta-
te, para-oxybenzoato de sodio, etc. sdo
muito utilisados para este fim.

Os resinoides absolutos como novos fixadores
e bases para perfumes balsamos

O bolsamo de tolu é constituido es-
sencialmente de resina de tolu’, isto ¢,
duma mistura de esteres de acidos cin-
namico e benzoico e de toluresinatol.
Este producto é facilmente soluvel no
alcool, na acetona e no acido acetico
glacial. E’ insoluvel no ether de pe-
troleo e no benzeno (A. M. Burger
"Riechstotfind, Kosmetik, t. 12, 1937}

A porcdo soluvel no ether de petro-
leo <6 representando 2 a 10 Y95 do
balsamo é formada de ésteres, de va-
siling e de alguns terrenos. Pdde-se se-
parar por extrac¢cao do balsamo de to-
lu’, com um rendimento de 8 a 10 9o,
um producto castanho que crystallisa
nc fim de certo tempo, cujo poder rota-
torioc € de mais 2°.8 e a densidade d2
1.09. Este producto tem um odor bal-
camico muito pronunciado que parece @
do benjoim de SiGo, mas sem parecer
o de baunilha.

luto que se obtem com um rendimento
de 6 o 8 Y5, é um producto viscoso, de
coloragdo amarella que se solidifica e
cujo poder rotatorio € de mais 8° e a
densidade de 1,075. Pdde-se iguaimen-

te preparar o benjoim de Sumatra, abso-
luto.

O estyrax é soluvel em parte no al-
coo!, no benzeno, menos no ether de
petroleo; da estyrax absoluto que con-
tem oc productos aromaticos do esty-
rax e gue se apresenta sob a forma dum
liquido viscoso, incolor, que se solidifi-
ca a frio e que € principalmente consti-
tuicdo de cinnamato de cinnnamyla, cin-
namato de propyla, cinnamato de ben-
zyla, cinnamato de ethyla e de vanili-
na. Seu pcder rotatorio € de mais 1396
e sua densidade de 1,106.

O cutor termina sua exposicdo pelo
estudo do odor dos resinoides e de suas

Ydo nagua, depois derramado na solugao Resinas — O benjoim de Sido abso- principaes applicagdes.
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GLYCERINA

MEDICINAL BI-DISTILLADA

A 30° BE’

PECAM COTACOES PARA QUAESQUER

CIA. GESSY §. A.

Rua Costa Aguiar, 570

CAIXA PCSTAL 237 — CAMPINAS — ESTADO DE SAO PAULO

GOMMA ADRAGANTE E GOMMA ARABICA.

em escamas, em po, em lagrimas

Herrmann Eberstein & Co.

HAMBURGO 11 — ALEMANHA

REPRESENTANTES NO BRASIL -

SALGUEIROS LTDA.

PRACA MAUA, 7 - 18.° - Sala 1850 RIO DE JANEIRO
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Apresentamos nesta pagina algu-
mas photographias apanhadas na fa-
brica Gessy, em Campinas - E. Sao

Paulo, uma das pioneiras que e, no
Brasil, do emprego das vitaminas em
cosmetica.

A Cia. Gessy conseguiu, nao ha mui-
to, incorporar ao seu fino sabonete o
vitamina F, tornando, dessa forma, ao

Emprego de vitaminas em cosmetica

Sendo as vitaminas necessarias G Vi-
.a e favorecendo a regeneracdo das
cellulas, pensou-se na sua utilisacao em
cosmetica. Sao numerosas as vantagens
obtidas pelas applicacoes de cremes,
leites, locoes, mascaras, ricos em vita-
(L. Leduc, “Le Perfumarie Mo-

mMiNas
derne”, abril de 1938).

A principio entrou em questao a
absorpcac pela pelle. Mas, em vista

das demonstracoes feitas em 1932 pelo
dr. Sessard, de Lyon, que provaram que
a via cutanea é a mais pratica, a mMais
cfficaz para a administracdo dos medi-
camentos, nenhuma hesitacdo era pos-
c<ivel. Todos os institutos de belleza co-
secaram a empregar, pode-se dizer,
productos vitaminados.

A vitaminag A cmprega-se sob a for-
ma de caroteno (a dosz habitual po-
kilo ¢ de S grs. Representa 25.00J
umidades! . Associo-se muitas vezes O
caroteno as lecithinas (ovos € sojal .

Indicacdes: Brilho de colorido, ma-
ciez da pelle, consolidacao de carnes
flacidas: bochechas, seios. |

Muitos Institutos de belleza empre-
gam a “glycovina” de Sichel (44 grs. d2
gemma de ovos e 56 grs. de glyce-
rina} para tonificar e amaciar a epi-
derme. Este producto é muito rico em
cholesterina e em lecithina.
glém disso, vitaminas. E excellente pa-
ra @ monutenggo e O renova¢do dos
tecidoc.

A vitamina C emprega-se principal-
mente sob o féorma de succo de fru-
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Contem, |

ctos: limac, tomates, uvas, morangos,
(mascaras, cremes, leites).

Indicacdes: Colorido amarello, man-
chas, ruaas.

Vitamina D vende-se sob a forma
de extracto oleoso de ergosterina (a do-
se habitual é de 5 grs. por kilo de
creme. Corresponde a 125.000 unida-

des) .

alcance de todas as bolsas um trata-
mento de pelle.

Ao alto dois aspectos: um do labo-
ratorio chimico, onde sao estudadas as
materias a serem empregadas e o ou-
trc da seccao de créme dental.

Abaixo um detalhe da fabricacao
doc sabonetes Gessy.

crescimento dos cilios,
dcs cabellos, amaciamento das unhas.

Nos ultimos decretos (na Franca) a
vitamina D toi inscripta em quadro es-
pecial e s6 pode ser empregada pelos
pharmaceuticos.

Indicagoes:

As vitaminas B, E, nao tém applica-
cdo em cosmetica. A Vitamina F. de
Shepherd Linn age como super-graxo e
nutre as pellas séccas.

Excipienttes — Os supportes mais
commumente empregados para o0s cre-
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mes sao o glycerolado e as bases de
cremes acidos. Os primeiros sdo macios,
mas muito ditficilmente absorvidos pela

pelle. (E' melhor empregar o “cold-
crecam”) . Os segundos permittem pre-
parar cremes focilmente  absorviveis.

Preferem-se os ésteres de glycose e os
alcooes graxos, typo estearato de die-

thylenoglycol, base c¢etasal, admiraveis
emulsionantes das |gorduras;  €oOrpos
graxos e excellentes vehiculos de penc-
tracao na pelle. o

Termina-se esta rapida  exposicao
prestando uma homenagem reconhgc:-
da cos que, como Lumiére, Hopkins,
Mouriquant, Merfan, Casimir Franck,

Desodorantes

O chloréto de aluminio é provavel-
mente o sal mais effectivo empregado
para paralysar a transpiracdo. O ala-
MeNn usa-se occasionalmente, ao passo
que o© aceto-tartarato de aluminio é
mais suave, posto que tambem de me-
nor etfeito. Os desodorantes liquidos
existentes no mercado mostram’ pela
analyse diversas proporcdes de chlo-
réto de aluminio, que variam desde 35
ate 17.5 por cento, calculodas na bas>
anhydra. Os saes de ferro sdo impu-
rezas indesejaveis, desde que podem
causar na roupa manchas de ferrugem
ol de outra natureza.

A< sclucoes devem ser reduzidas a
neutiralidade; o alcali de recipientes de
vidro forma precipitados brancos, ao
passo que o acido livre ao que parece
¢ irritante e susceptive!l de estragar a
roupa. Apparentemente, as solucdes
mais largamente acceitaveis sdo as qus2
contem 16 por cento de chloréto anhy-
drc de aluminic, equivalente a cerca de
28 por cento de sal crystallino. Meio a
um por cento de borax é effectivo no
ojustamento da acidez da solucao, con-
servando-a dentro dos limites adequa-
dors.

Os pos descdorizanies raramente fa-

zem parar a transpiracao, mas a@ acgao
desodorisante dos ingredientes activos
acha-se associada com a absorpgdo do
po. Talvez ndo se empregue o chloréto
de aluminio por ser hygroscopico e ten-
der a tornar o p6 em massa. Um po
simples pode ser composto de conformi-
dade com o seguinte:

POEE s s5ss 25 us s @ Q]
Stearato de zinco .. .. .. 4
Sulphophenolato de zinco . 5

O stearato de zinco usa-se para tor-
nar o pd mais adhesivo, e pode ser su-
pstituide, no todo ou em parte, por
stearato de mangnesio ou de aluminio.
O acido bodricc, o acido salicylico, o
chloramina, etc., tambem teem sido usa-
dos como ingredientes activos. O per-
tume deve ser utilizado com parcimc-
nia, mas a cor sempre € vantagjosa.

Os desodorantes em pasta em geral
acham-se carregqodos de carga, para 9s
tornar menos gordurosos, © Que tambem
os torma mais consistentes e de mais
difticil applicacdao. Eis aqui dois exem-
plos:

A fabricacio de pasta de dentes

Devem ser Colossaes os Lucros Provenientes deste Uso Diario e Universal.

Ecte ortigo ¢ eminentemente pratico c versa sobre o fabrico da pasta simples.

' provavel que o melhor maotencl
para limpar os dentes sej¢ o carbono
amorpho finamente dividida. na forma
d¢ carvao vegetal. (H. Staniey Redgrc-
ve, "Manufacturing Perfumer”, setem-
Fio de 1938). Falta-ihe, pcrém, altra-

e G

ccao esthetica; e a cevolizcdo da posta
de dentes moderna, ou como se lbe cha-
ma de modo mais 2legante, emborg
mcros acertadc, crema dental, em todn
o sua diversidade, leveu ¢ pudlico a
pedir algo que agrade < vista, de uso

“_

h_

CASA LEBER

MATERIAS

GRANDE E VARIADISSIMO STOCK DE FRASCOS PARA
ESSENCIAS DOS PRINCIPAES FABRICANTES DA

PRIMAS

| ecog, Rendoin, Yariot e MUitos outy
dotgram a scienciad duma technica novq,
ngo somente para © tratamento dq,
doencas que dizimaram as Populacge,
dos Jltimos seculos, mas tambem pel
possibilidade, queé offerece, de pode,
combater 0S f§ormas insidiosas destas

mas molestias.
mes“:wﬁmhI no edicdo de dezembyq)

1
Acigo benzoico .. .. .- .. 2a 4
Oxydo de zinco .. .. 12 a 20
Lanoling .. -+ -+ -- - 4alQ
Petrolato .. «+ o - e 82 a 66

1
Stearato de zinco .. .. .. 4 .00
Oxydo de zinco .. .. .. .. 20.00
Glycerino I : % 30.00
Amido de cereaes .. .. .. 12.00
Petrolato .. .- -+ - .. 33.75
Balsamo do Peru’ .. .. .. 0.20
Essencia de cdssia .. .. .. 0.05

A cassia ndo é tolerada pela pelle d2
certas pessdas, mMas Mesmo assim tem
vasto emprego. Talvez seja melhor o
olec da arvore de Ti, como antiseptico
menos prejudicial, em lugar da cassia.

Para cremes populares, devem-se
evitar os acidos e os saes facilment:
hydrolizaveis, porquanto destroem com
facilidade as emulsdes de sabao. Ingre-
dientes activos podem ser formaldehy-
da, balsamo de Peru’, ou cassia. Outros
typos contém sulfato de zinco e sul-
phophenolato de zinco numa pasta de
glyceride de amido. Stearato de zinco e
adragante podem ser addicionados paro
alterar ac propriedades da mistura. (R.
H. Auch. Manuf. Perf.)

agradavel e convenientemente acondi-

cionade, afim de represantar bem a sud
missao.

'_0 Vﬁlor PH. — Tem wevido muit:
diSCU<sao a respeito dos méritos relati-
vos das pastas de dent2s acidas ¢ al-
calinas. Um bom caso pdde ser tirado
FID precedente, mas si as vendas sao um
;nche daquillo que o publico quer,
entao este pede a pasta alcalina. Po-
de-se allegar, decerto, que a procura
foi criada pela publicidade persistent?

PERFUMARIA
EUROPA

CATALOGOS E PRECOS

PEC AM
RUA SENHOR DOS PASSOS, 2¢

CASA LIEBER: TevLerHONE 23.5% 3%
R | O D E J AN E |

e S i
i —

ne STA DE OHIMI
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em favor de varios productos do typo
alcalino.

Em todo caso, o que é facto é quz
o carbonato de calcio — que é a mate-
ria basica de quasi todas as pastas al-
calinas, — €& excellente para a limpe-
za dos dentes; e o argumento de que
taes pastas devem ter uma tendencia
a pegar nos dentes do mesmo modo
como tendem a adherir & escova, de
nada vale, pois que os dentes estdo
sendo ccnstantemente banhados, se ndo
em todas as refeicdes, no minimo em
muitas, em fluidos acidos.

Giz Precipitado — Existem no mer-
cado numerosas qualidades de giz pre-
cipitado (carbonato de calcio), que dif-
ferem: @) em pureza; b) em estructu-

ra crystallina, e ¢) em densidade ap-
parente.

Noo ¢ preciso que se diga que nao
se deve empregar nenhuma qualidade
cujo grao de pureza seja inferior aquel-
le exigido e indicado na Pharmacopeia.

Ac duas formas principaes em que
occorre 0 carbonato de calcio sdo a
calcite e a aragonite. No tocante a
extructura crystalina, a primeira per-
tence ao systema hexagonal rhombo-
hedral, ao passo que a segunda é do
systema orthorhombico. Os crystaes
differem em dureza, sendo de 3 a da
calcite, e variando entre 3 e meio a 4
a da araqonite.

A dureza do esmalte dentario ¢ de
5. E’ essencial que os crémes dentaes
ndo contenham materias mais duras,
pois do contrario o esmalte serd preju-
dicado. Por outro lado, bom seria que
fossem tdo duras quanto possivel, den-
tro dos limites da seguranca.

A aragonite corresponde aos requisi-
to:, melhor do que a calcite, mas, no
fabrico de carbonato de calcio a ara-
gonite custa mais a ser encontrada. A
proporcdo de aragonite differe nas va-
rias marcas: as que contem mais pro-
porcdo desta, sendo iguaes em outras
cousas, devem ser preferidas.

Um dos pontos mais trabalhosos em
assumpto de fabricacdo de créeme den-
tal estd na tendencia que muitos pro-
ductos apresentam de endurecerem apos
o acondicionamento. Uma das causas,
—— que é talvez a primordial — é ©
emprego de giz precipitado de quali-
dades pesadas, com pequeno poder de

absorng¢ao. #
Na pratica, todos os cremes de den-

tes tém essa tendencia parad endurecer,
mesmo antes de serem moi dos, mas no
casc dos que sdo @ base de giz precipi-
tado de qualidade pesada, a moagem
souco adeanta para remediar esse de-
teito. O caso é outro quando a pasta se
baséa num giz precipitado leve e alta-
mente absorvente, ou quando contem
certa propor¢do de dita qualidade.

Um créme de dentes a base de um
tal qiz, se fér mal preparado, podera
revelar todos os defeitos de um basea-
do em qiz pesado de pequeno pc?der de
absorp¢ao. -

As virtudes do giz precipitado leve
<6 se tormnam apparentes num processo
longo, mas desde que se utilize giz des-
ta qualidade e o dentifricio seja com-
pletamente moido, a formula sendo boba
tambem nos demais pontos, ndo have-
4 motivo para recear endurecimento

subsequente.
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OUTROS CONSTITUINTES ABRASIVOS

Podem-se incorporar outros consti-
tuintes abrasivos e o numero dos que
foram propostos € elevado. Nao ha aqui
o proposito de pesquizal-os todos, mas
o kaolim pdode ser mencionado como
util por causa das suas boas aualidades
de absorpcdo. O kaolim, todavia, pro-
duz pérda de cor, pelo que os cremes re-
sultam um tanto féra de branco. Isso,
entretanto, nenhuma importancia tem
quando a pasta leva corante.

E’ preciso repetir que nenhum mate-
rial péde entrar nas pastas de dentes
quando o seu grdu de dureza excede de
S, ou mesmo se lhe aproxima.

EXCIPIENTES

Varios excipientes foram propostos
para uso, e de facto empregados, inclu-
sive misturas contendo glycerina e ami-
do, e outras que continham mel, que
necessitam de uma cuidadosa preserva-
cao. Obteem-se bons resultados com
glycerina e agua, reforcada com uma
quantidade muito diminuta de gomma

RWON‘RION-RION*‘RION‘RION*RION*RION*RION

R LABORATORIO :
TECHNICO

CESPECIALIDADE CM
PRODUCTOS DE

PERFUMARIA
E SEUS DERIVADOS

JOAO EISENSTAEDTER

RUA INVALIDOS 90 B - R1O

TEL,
22-149%

Fornecemos 003 Srs. atacadistas ¢ industrioes:
Rouges, pds, compactos, esmaltes de
unhaq, perfumes, logdes, quinas.colonias etg, )
Artigos de alta qualidade, rivalisando 0O
N com os melhores productos importados. N

RION*RION-RION‘RION-RION*RION*RION-RION
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adragante. Solucoes colloidaes de me-
thylcellulose representam o desenvolvi-
mento mais recente,

O alcool usa-se em conjuncto com
adragante para dissolver .constituintes
soluveis em alcool. A quantidade neces-
saria de gomma nao excede de 5 partes

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

por 1.000 da pasta dentaria e podz
ser reduzida a ninharia de 2 partes por
1.000.

Apenas uma glycerina aque satistaca
ds exigencias da Pharmacopzia deveria
ser empregada. Repize-se este facto.

Quanto as proporgcoes a empregar,
as que se segquem podem ser tidas co-
mo indicacdo commum: Giz, etc.; Gly-
cerina; Agua; 10:5-6:3, mas a indi-
cacdo é apenas muito superficial e as
proporcoes lembradas ndo devem ser
objecto de e&ravisog&o. Muito depend:z
do qiz utilizado; pois que & obvio qu=2
sendo de elevado poder absorvente as
quantidades de liquidos devem ser maio-
res, e as de giz precisam ser menores, do
que no caso de se usar giz menos absor-
vente. A presenja de outros ingredicntes
na pasta de dentes tambm terda influen-
cia sobre as proporcoes optimas entre
os constituintes basicos.

Si a pasta contéem excesso de agua,
fica demasiado liquida, e escorre do tu-
bo quando este é comprimido. Por ou-
tro lado, um excesso de glycerina pro-
duz pastas por demais consistentes e
pegajosas, sendo que a porgao expremi-
da do tubo nao se podera separar facil-
mente.

Estao redondamente enganados os
candidatos a fabricante de pasta para
dentes que imaginam que nada mais
teem a fazer do que arranjar um formu-
lario de cosmeticos, fazer uma pasta 2
accordo com uma das formulas ahi en-
contradas, e depois auferir os lucros da
venda. Os methodos de receituarios de
cosinha nao bastam para a manufactu-
ra de cremes dentarios.

E' possivel que as formulas publi-
cadas tenham dado bom resultado a pri-
meira vista, com os qraos particulares
de carbonato de calcio e outras mate-
rias usadas pelos seus autores — ou,
com certeza, simplesmente idealisadas
em cerebros ferteis sem jamais have-
rem sido objecto de estudos de laborato-
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rio ou de usina., De qualquer maneirg,
cstao sujeitos a falhar totalmente no
qualidade, mesmo utilizando os mesmos
typos de maoterias de que se serviram
outras pessdéas que 0s ensaiaram.

Deixando de porte os grandes pro-
blemas relacionados com os successds
na praga commercial, é essencial para o
industrial incipiente cercar-se de con-
selhos de peritos em questdes de for-
mulas, no que diz respeito gos qgrous
especificos das materias primas a s2-
rem empregadas e tombem quanto as
diversas phases da fabricogdo.

AGENTES DE ADOCAR E
AROMATISAR

A QIYCefino temy um gosto doéce, mos
Q proporcao presente nas pastas para
dentes ¢ insufficiente para dar-lhes o
dogura necessaria. O assucar pode sor
empregado para este fim, mas a sac-
charina soluvel {“saccharina 500")
convém mais. Cerca de uma parte des-
te agente de adocar basta para 2,000
partes dec nasta.

Em materio de aroma, os fobricantes
britannicos sdo conservadores. A horte-
la-pimenta e o eucalyptus sdo seus
primeiros favoritos, e quer sosinhos,
quer em conjunto, com ou sem a addi-
cac de salicylato de methyla (“oil of
winter-groen’) e pequenas quantidades
de thymol. Os aromas, como cravo, €a-
nella e aniz, raramente se usam pe-
la razdc, dizem, de que se algumas pes-
scas gostam disso, outras ndo toleram,
pclo que as pastas assim aromatizadas
encontrariam diminuto mercado.

O mesmo argumento poderd ser tra-
zido a baila contra o eucalyptus, cujo
aroma ¢ detestaovel parc muita gente.
Pessoalmente, se alguem hoje tolerg
o eucalyptus, quando crianga talvez ndo

O supportava. E

SABAO E ESPUMANTES

O publico gosta de pastas que espu-
mem quondo se escovam os  dentes.
Alem dissc, as propriedades detergen-
tes do sabdo sdo altas.

Usando-se sabac, este deve ser do
mais puro e fino que haja. Alem de ser
ensaiado analyticamente, deve ser tam-
bem ensagiade organolepticamente, visto
que um ardma desagradavel na pasia
dentaria, devida a um sabdo inferior,
destruird toda a sua venda.

Devido ao caracter fortemente alca-
lino da espuma, @ proporgao presente
nco deve passar de 5 por cento, no ma-
ximo. Ha dentifricios que contém muito
mais. Os leitores terdo interesse em sa-
ber o que os srs. Kallett e Schlinck di-
-em sobre a materia no seu livrc
“100.000.000 de Porcos da Guiné”.
A saponina, como alternativa para ©
sabdo. é muite inconveniente, nunca se
devendo empregar. Se obtem um ac-
cesso directo @ corrente sanguinea, a sa-
ponina é toxica. Dito accesso € facili-
mo ao escovar os dentes. Phenomeno
communissimo é as gengivas sangrarem.

A ultimo alternativa, que tclvez se-
ja a melhor, é 0 lauryl sulfato de sodio.
Agora fabrica-se uma qualidade pa-
ra este fim, feita com materias primas

especiolmente puras, e que vae Q0 mMer-
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cado sob o nome de “Sulphonated Lorol
LZ". Tém-se recommendado 5 por cen-
to para uso nos postas de dentes, mas
na realidade 1 por cento, ou até menos,

¢ sufficiente,
ANTISEPTICOS

A incorporacdo de materias preser-
vativas na pasta dentaria é de se dese-
jar, desde que é obvio que esta deve es-
tar isenta de boctérias e mdfos, Entre-
tantc, no geral os oleos essenciaes utili-
zados como aromaticos servem a esté
fim, mérmente porque @ proporgao pre-
sente ndo raro se eleva a 2 por centd
ou mais; mas, o uso de tragos de és-
teres de acido para-hydroxybenzoico tem
sido recommendado como preservativo
addiccional.

Muito se escreveu acerca da questao
da efficacia de material de desinfeccdo
em pastas de dentes, para tornar OS
dentes e as gengivas livres de germes.,
Parece que O quer que se incorpore, nNAad
sO a propor¢do é necessariamente DO
demais diminuta, como o periodo du-
rante o qual o preparag@o esta na boc-
ca é excessivamente curta para que sC
de qualquer effeito real.

Talvez isto seja bom. A bocca isenta
de germes ndo é hygienica, nem pura.
Nc seu pavor as bacterias, que respon-
dem por certos incommodos trahigoei-
ros, o povo em geral perdeu completa-
mente de vista que certas bactérias sao
benetidas.

A questdo do ricinocleato de sodio é
um caso especial, desde que se osse-
vera ser particularmente efficaz conlra

e —

STEARATO DE ZINCO

| STEARATCQ DE MAGNESIO

PRODUCTOS EXTRA-LEVES,
PURISSIMOS

l Colla Liquida Synthetica,

pora rotulagem sobre aluminio, |
folha de flandres e superficies

INFORMAGOES E AMOSTRAS
GRATIS, MEDIANTE PEDIDO

INDUSTRIA. CHIMICA
LUMINAR

RUA CARNOT, 84

-

SAO PAULO

!
L]

] . ) 5

ProporGav recommendadg
20 2.Ya por ce?to' A
hsto horrive w'..
cubstancia ftem um gos , y
que, sendo incorpora;:la, 5 se deve ra.
' j mesmoO gsteg

correr oo typo mais 1INo, e'
osté o exigir um disforce cuidadoso. No
o substancia & consi.-

minha experiencio, '
ro certos boccos,

derada irritonte po
NGo estou certo de s¢ O chloratc
de potassio deve sef clossificodo entre

os agentes de limpeza ou entre 0% geor-
micidas. Yendo que um oxydornin,
pertence G ambas as closses, e ds vezes

¢ incorporado NAas pastas com o fim dz

clarear os dentes. |
Alguns autores teem O tendencio de

exaggeror 0S propriedades toxicos do
chlorato de potassio; mas outros 380,

antes, contrarios do que favoraveis 9o
seu UsO nas pastas para dentes, sobre-

tudo na enorme Proporgao que declarom
{igurar em certas marcas.

a pyorrhéo. A
6 de cerco de

MATERIAS CORANTES

£’ focto notavel que as pastas tin-
gidas com certas materias coronte que
déo resultados bons e permanentes em
muitos outros typos de cosmeticos, e
que, realmente, ddo um resultado sa-
tisfactorio na pasta dentaria emquanto
sdo conservadas em recipientes de vidro
ou de barro, esmaecem depressa quondo
acondicionadas em tubos. Ao que se
presume, a ocgdo chimica se dd entre
o0 corante =~ o tubo.

A escolha de materias de colorir, por
isso, fica limitada e, de facto, a unica
serie praticamente utilizavel contem os
vermelhos e os rosados. O carmin po-
dera ser usado, mas é caro e difficil de
manejar. A eosina (C20H8BR405) é

satisfactoria.

O ACONDICIONAMENTO

O acondicionamento em tubos de
apertar e universal, E’ essencial qu= os
tubos sejam de estonho puro. Ndo sc

devem empregar tubos de chumbo es-
tc:c_nhados. E’ facilimo occorrem pontos
minusculos onde o estanho ndo adhe-
riu, dando-se reacgGo entre a pasta e o
chumbo nesses pontos, com o resultad
que esta observerd chumbo.

riei-clﬂi f:l:l:co se exPerimentou uma sc-
- 35 er;vermzados internamente
o con]tra e obter uma protecgdo maxi-
i Osn pos;wgal reacgao entre o©
metal OSSimconstttqrr?tes da pasta. A
y N acondicionadas deterioro-
y se rapidamente,

vernisz ;m;zs:;llgagoes mostraram que 2
5 mente solu?el no salicylato
. aromat" Que e constituinte commum

'Z8G¢a0 dessas pastas. Chegou:

s€ 4 con 5 _
clusdo que os fabricantes desscs
por collocal-os nv

tubos se esforcavam
mercado se

€ra a composicéo rlus
qual o possivel inter-

E' mui
Conte;n:'etioii:e deseiar que os fabri:
3 0s typos d 5.
:Jnntesl de Offerecel-,-:.: PS gel Envoldgro
Q- . ’
elles‘:I g;m: 'Udlm?mos da industria qu?
de OCOn':d:.' riom Ira utilizar o materiol
| ‘clonomento de que se trato.
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SENHOR INDUSTRIAL -

FACA UMA BONITA E BOA PROPAGANDA, IM-
PRIMINDO ENCARTES E FOLHETOS DE LUXO,
NESTE PAPEL COUCHE, DE FABRICACAO NACIO-
| NAL, EM CINCO LINDAS E MODERNAS CORES.

Peca amostra e informacdes a

KLABIN IRMAOS & CIA.

Rua Buenos Aires, 4 - Rio de Janeiro
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POLH\IDUSTRlA S, A,

NS INDUS
PRIMEIRA FABRICA NACIONAL DE PRODUCTOS AROMATICOS PARA OS FI TRIAES

ESSENCIAS NATURAES E ARTIFICIAES
OLEOS ESSENCIAES

MARCA REGISTRADA

MARJQY, Perfume Tropical.
NOTA AMBRE, Para agua de colonia

N.” 12, a essencia de concentracao maxima, para sabon

etes, fixada com resinas e balsamos,
resistindo 4 accao dos alcalinos.

¢ uma creacao nossa, sendo um producto genuina mente Brasileiro destillado- e- contendo 96 a 98 ¢

| de

esteres essenclaes vegelaes. Sua comprovada resistencia a0s alcalis e sey perfume inebriante,
|

| lenaz e muito actlvo torna-a precmm e maubatmm el_ N

Seu Preco € muito vantajoso, permlttmdo '
~ emprega-la em maior escala em todos o lypos

de sabonetes, se)am de luxo oy populares.
S |

PECAM CATALOGOS I AMOSTRAS GRATIS A

: Pollhdustrla S. A,

| , 42 . o




Cellulose e *I;gpel

-

e

Produc?éo de pasta de papel
partindo de pinheiros

SI O COSTine aleal ]
» costmnmento glealing nao apresenta difficol-

‘ ¢ llllillt‘iru. cm lroca, so con-
VEDY Pars os papcts de

loracao parda ewcur
I Se. Teehn
< Indastrie”

dades oy e adlerr:

cinballagem, cm visla (da co-
quce cearrela (UNew Zeelandd
marco de 1937, segundan
1938 .

. “Churnge
‘o feverernno e

) cosimente acido nao
(¢ as fibras Ho nlerior .
besing ¢ oty prejndicial

SCpara convenenlemen-

Portonto, 4 preseonca ol
NUINCrosos

rindhicam  que

cnsaios  effectizados f11m

o> divores velhas, ricas em partes

pDara esle

S

Longa durabilidade
Excellente tiragem

sao as qualidades caracteristicas das-

5 ol gy 3 § B § o

W

-

——

duras. sao mutlo resistentss ao cosimento acido, em
Liroca, as arvores novas podem ser tratadas por este
1iC1O .

Nao que capcerne a lendencia demonstrada pe-
las arvores novas a lornarem-se azuladas (e mui-
[as vozes quasi pretas) sob a influencia dos cry-
plogzamaos, o unmico remedio. possivel ¢ umna secca-
cem rapida. Emfim, os accidentes devidos a resi-
na podem ser evitados simplesmente. conservando
oS maderras ao menos doze a dezoito mezes, antes
de usar. o que ¢ sufficiente para acarretar a oxy-
dacao das resinas.

Nestas condigcoes. nao ¢ possivel utilisar as ma-
aderras de pinherros para a produccao de papels a
de cmbrulho. para os quaes sao
2adas em papelaria.

Hao ser para s

~Clualmente empr
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Methodo de nitracao da cellulose

| obler. por addicao de acido nmetla-

I
plhiosphorico

il nitradas o arama g
codao polvorar . (AL Boulchonnet. F. Trombe ¢ .

N . o [ G - )
pas.  “Bull. Soc. Chim. France”, - marc¢o dc
la

POSSIVE | _
a0 acido nitrico puro. nitrecelluloses

999 ¢c. Jde NO por dramima de al-

N —

el
VR

A addicao de anhvdrido phusplmrﬁicn a ui“
ccido pitrico pouco hvdratado (‘Ol]I_lU*Z a uhl(*r:z(;uu
dum banho de nitracao de composicao tlzenlvsnm:l
identica, que da uma nitrocellulose de teor de azo-

to ainda mais elevado, muito proxima da porcenta-
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dem theorica da nitracao em trinitroc-Hulose .

Nos deis casos, o aspecto e o maciez do algodao
polvora sao tensivelmente os mesmos s cellulose
inicial. Pelo exame da superficie da nitracao. os
banhos contendo unicamente anhydrido phospho-
rico, acido nitrico ¢ a quantidade de dZUID Necessa-
Ha a reaccao de nitracao. dao wma porcentagen:
de azoto menos elevada que os que, depois da ni-
iracao, contem cerca de 5% de agua .

Os banhos de nitracao phosphoro-nitricos po-
aem ser facilmente regenerados e as qualidades das
nitrocelluloses obtidas correspondendo perfeitamen-

le as que se exigem actualmente, nitrocellulose estas
preparadas em banhos sulfo-nitricos .
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Couros e Pelles _

e ———— — -

Influencia dos saes neutros sobre
a pelle animal

Os resultados geraes deste estudo nos ensinam
que a accao hydrolisante do sal de salgagem, ao lado
de sua acgdo solubilisante sobre as albuminas e glo-
bulinas, ja soluveis originariamentie, exerce-se tam-
bem sobre contingentes proteicos insoluveis do col-
lageno, accentuando-se em seguida relativamente ao
lempo e a temperatura de conservacao (F. Stather
e H. Herfeld. “La Industria de Cueros v Calzados”,
janeiro de 1938).

Demonstram-nos tambem, esses resultados, que
a acgao hydrolisante é muito mais pronunciada em
solugcoes moderadamente concentradas que nas mui-
(o concentradas ¢ que ¢, além disso, fraca num cen-
(ro mais acido ou mais alcalino que um pH 6.

IExceptuando-se o fluoreto ¢ o sulfato de sodio,
todos os demais saes neulros, taes como o chloreto
de calcio, exercerao, nas condigogs operatorias destes
ensalos, uma accao hvdrolisante, notadamente mais
pronunciada que o chloréto de sodio.

‘Na troca de impressoes que se teve, em conse-
quencia desta exposicao, Elod salientou o facto de
que, scegundo os resultados destas experiencias, sc
comprovou, na cxtracgcio em agua pura, um maxi-
1mo de dissolucao de subsltancias azotadas na pro-
ximidade do ponto isoelectrico e indicou que a ra-
zao desta particularidade poderia residir no mini-
mo de inchamento que no ponto isoelectrico favo-
receria a diffusao destas substancias. Grassmann
fez notar que a accao das “cnzymas” proteoliticas
ou das bacterias da pelle nao se inhibiriam pela
presenca do tolueno, que se empregou como anti-
scptico nestes ensaios.

Todas as “enzyvmas” teriam, scgundo (rass-
mann, pelo menos em narte, seu maximo de accao
no ponto isoclectrico ¢ a questao de saber sise
{rata realmente de ‘“enzyimas” poderia resolver-se,
eventualmente, em ensaios apropriados.

Rohm interveiu para dizer que, em sua opi-
niao, seria melhor manter a salgagem acida por

i : bjectou
) riadas;, mas Stather obje
i 's,to é, pela addigao de

alcalina, 1 : :
] de salgagem, € até agora

- nhece
.. efficaz para combater o que sc¢ conhece
e sal, apezar de nao constituir uma

contra oulros accidentes taes co-
das pelles salgadas.

meio de ﬂddicc'ie‘
(que a conservaqafJ
carbonato de sodio a0 S
H
como manchas de
protec¢ao segura

?”
me o “vermelho

A caseina na preparagdo do couro

a do cominercio nao con-
vem @ preparagao de aprestos pal:a .u cou.m
Hevesi estabeleceu @S caracteristicas prin-
uanir a caseina, para que possa
ser empregada sem inconveninle algum na (E(m'
feccao de bons aprestos. Assim acaba de realizav
Lima serie de ensaios praticos e simples para jul-
i . : ]
ascina destinada a esle uso (“La

agar a aptidao da ¢ ) :
Industria de Cueros y Calzados”, janeiro de 1938).

Uma caseina commercial apta para prepara-
cio de aprestos para o couro deve provil: (_le leite
(resco, descremado, afim de conter 0 minimo de
materias graxas, ¢ muito bem lavada para reduzir
o mais possivel scu tedr de saes mineraes e de aci-
do livre, conservando o mais integralmenle possi-
vel seu teor normal de verdadeira cascina.

Sabe-se que a casein

¢ assin
cipaes, que deve 1€

Por comparacao analytica de differentes mar-
cas de caseina do commercio ¢ de uma cascina
stleccionada para seu emprego nos aprestos do cou-
ro, poude-se estabelecer que em suspensao en agua
ordinaria, a razao de 10%, uma boa cascina nao de-
ve desprender odor de putrefaccao e em presen-
¢a d'uns 10 por cento de ammoniaco deve dar
uma soluciao homogenea, sem residuo apparente, so-
lugcao que se deve conservar inalterada no minimo
durante 48 horas. A viscosidade duma solucio con-
rcnci_orml em borax deve ser superior a 4° Eng.
teu indice convencional de acidez deve achar-se

=1balxt)_ de 10 e seu teér em materia graxa abaixo
de 0,8% .

Industria Salineira

Obtencao de sal marinho por
congelacdo e evaporacao

Certamenie ¢ interessante para os salineiros do
Nordeste e de Cabo Frio saber que foi levantada
uma fabrica-piloto em Gullmar Fjord, em Alsback,
Suecia, para experimentar a obtengao de sal marinho
empregando os processos de congelacdo e evapo-
racdo, segundo informa a revista “Chemisch Week-
blad”, de 9 de abril ultimo, publicada na Hollanda.

A installacdo foi feita por um fabricante de

T — A ————— P e

inachinis : "
Turglil:ftsgl?s destinados 4 usinas de forca, Svenska
. . y . <
(“Derimt:m?ks Akticbolaget. A nova fabrica deveri

g ar alee e ¢
» €I escaly Seémi-industrial, um novo

processo de ¢ -
ongelac: 9
agua do mar. ¢40 para concentrar o sal

mar, nos fjords, ¢
em?r do processo combinou
la?a? (qQue nido concentrari
_rale a crystallizagao), com «

4 2 separacao final do sal).
congelada até obtencao de uma

a. A Crystallizagao por evapo-

o A agua do mar ¢é
almourg Concentrag
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racao pd a
¢20 pode, enlio, ser effectuada em mujto menor

€Spago, e em mep
Or tempo, do . .
ctamente dgy agua do mar , que partindo dire-

~ Ainda nido se estabeleceu o pre¢o de custo, pre-
cisamente porque néo funccionou a fabrica-piloto,
de modo a tirar-se conclusoes praticas.

Nao obstante, amplos espacos de terra foram re-
servados para o caso possivel de se mostrar o pro-
cesso commercialmente exploravel. — (J. N.).

Mostraram

Gommas e Resinas

4 solucido de resina filtrada furfural, e aquece-se .de
forma a provocar a reaccdo do furfural e da resina.

Processo de purificag:&'o das resinas

Dissolve-se 3 resina nuj
contendo furfural,
maior do que 3 q

Resfria-se a mistura, separam-se o furfural e os
constituintes acarretados e recupera-se a resina pu-
_ rificada por evaporacao do destillado de petroleo
_ filtra-se a solucao obtida sobre (Segundo patente n° 2.094.503, Hercules Powder
mineral absorvenle, depois mistura-se Company, Estados Unidos). '

_\_ e N e e

Ad ugos

Azoto total, 15,59% ; azoto ammmoniacal, 4,76%;
azoto do acido urico, 9,109%; azoto de purinas,
1419 ; azoto nitrico, 0,009; azoto de keratina,
0,J8% .

As caracteristicas deste adubeo sao:

: n destillado de petroleo
Cuja quantidade ndo deve ser

ue corresponde a uma solucdo
saturada a 50° C_.

uma materig

O guano do Per

A cor do guano varia do branco ao amarello
avermelhado; apresenta um odor ammoniacal mui-
lo pronunciado (J. M. Cancino, “Bol. Soc. Quim.

o > - 90 . : v s
Peru”, marco de 1936). 19) seu aspecto; 20) as formas differentes se

gundo as quaes se acha o azoto; 3°) a presenca
de acido urico, hippurico e oxalico; 4°) a presen-
ca nas cinzas dos esquelefos silicosos de diatoma.-
ceas ovaes.

' um adubo hygroscopico. Sua composicio
varia segundo os lugares; na-ruelles em que as chu-
\aS Sa0 raras € mais rico em Ss4es ammonjacaes ¢

mais pobre em phosphatos alcalino-terrosos. Uma analyse do verdadeiro guano do Peru pro

veniente da ilha de Chincha deu: Humidade, 12,32
por cento; areia e silica, 11,64% ; materias organi-
cas, 50,48%; acido phosphorico total, 10,769 ; saes
alcalinos (por differenca), 14,80% .

Os excrementos de trés variedades de aves dao
nascimento ao guano e este se encontra principal-
mente nas ilhas que margeiam a costa do Peru.

O azoto contido neste producto pode se achar
sob differentes formas. Uma analvse dum guano
da ilha de Santa Rosa da. por exemplo, os resul-

tados seguintes:

O acido oxalico é proveniente da decomposi-
¢ao do acido urico e, por conseguinte, s apparece
a partir do segundo anno de formacio do guano.

e g —

Tintas e Vernizes

Devido a isto, uma prova empyrica é sempre
nccessaria. Existe um certo numero de variaveis
mechanicas que affectam 3 qualidade da Impressao:
por exemplo, a pressao exercida sobre o papél, pziru
a qual se fornecem algarismos muito diversos; a
pressao -deve variar, além disso, com a natureza
do papel.

Relativamente 3 seccagem, deve-se distinguir:
a se?cag_em superficial e o endurecimento na massa;
a primeira € a mais importante porque limita o mo-
mmento em que nenhuma mancha no verso de outrag
provas pode se dar. A seccagem superficial corres-

ponderia a uma gelificacao de origem thixotropica

Tintas de imprensa e suas relacozs com
os processos de impressdo

As propriedades mais importantes Ssao as pro-
nriedades physicas (maciez, viscosidade, adheren-
cia), que condicionam a forma por que se faz a
impressio; neste mesmo plano colloca-se a f‘.ecFatx-
vidade., que e extremamente imporlante: principal-
inente no que concerne 4 impressao de Jorn'ae?. (G.
I.. Riddell, =J. Oil Colour Chem. Assoc.”, junho

lit.‘ 1937) g . .
Qualquer que seja O valor duma tinta, fica-se

obrigado a fazer intervir a qualidade do. papel, que
.bsorve a linta melhor ou peior, permitte ou nao

impressoes sem rebarbas, etc.
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Emfim, o poder de cobertura das tintas depende ain-
da d'o Qapel_ € 0 estudo das proprias tintas sé pode
dar indica¢des approximadas.
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Abrasivos _

— A

Fabricagao economica do esmeril

Toma-se um papel 2 base de pasta de madeira,

de fibra larga, was niao muito pesado e sem desi-
gllz’fldades, pois do conlrario a maleria adherente
&lojando-se nos vios e deixando de adherir as par-
lf:s salientes, niio dariq uma adherencia regular (*In-
ausiria”, maio de 1938) .
| Extende-se o papel sobre mesas de madeira ¢
fixando-o com quatro pontas nos extremos, unta-
Sf:‘_: empregando-se para isso uma brocha, com solu-
¢io bquente de colla forte, applicada em capa igual
¢ nao muito delgada nem excessivamente eSPessa .
Eff?clivmnente, no pruneiro caso o abrasivo, nao
€ 1Impregnando o sufficiente, nao pode adherir o
Cae ao menor eslorco e a capa, num pequeno lapso
de tempo, niao apresenta a devida regularidade; h:
pontos em que o supporte de colla ¢ delgado ¢ ou-
lros em que ¢é espessb e ao pulverizar o abrasivo,
broduzem uma serie de perturbacdes gue retiram
do papel terminado, viscosidade e officacia.

Terminada a applicacio do verniz, cobre-se

al de PO abrasivo, atilisando para
t mio. Si parte do abrasivo nao

adhere, por nao haver entrac%o em cznt;?;;)ﬁsol;]‘:rz
colla, inverte-s¢ O papel, !ermmada a p‘wgum‘1 I;“-
lirar o excesso de material e l_ogo 9111‘“. x ;0"; .(}
<a-se um rodilho pela superficie pol?fl 3;1 e ;1., m

fim do abrasivo penetrar {I-e 1'110{-10 l'llll orme rci )Onn
¢ para obler uma superficie mais lisa possivel, pon-

‘ yara seccar.
“0'5*;1;0?3} lzjnlll)lr‘:lsivo empregado, geralmente predo-

as melhores classes de papelf o esmerii
inferiores introduz-se

que apresentam o in-

tambem por 18U
islo um tamitz de

mina, para _
;-
de Naxos; para qualidades

istura escorti erro

L mistura escorias de f ; ‘ .

conveniente de desgastar-sc rapldamente:, reduzin-
istura muito empre-

do a duracao do papel. Uma mt
cada compoe-se de:

340 partes

Esmeril .. .. .. .. - A
Escoria de ferro .. .. .. .. 300 "
ASPEION .. o cn on oe an e 80

Vidro moido. . 100 »
CileRE ... . o8B 55 wE @ o 100 -
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4 Industria _Chimi_ce}_

Novo processo de fabricacao de
agua oxygenada

Os chimicos de T. (. Farbenindustrie desco-
briram um novo processo para fabricar a agua oxy-
genada, baseado no emprego de corpos derivados da
antraquinona. Para isto tratam certos derivados da
antraquinong com oxygenio elementar ou gazes gue
o contenham c¢m meio neutro ou ligeiramente acido
ou alcalino, oxydando-se o derivado organico, for-
mando-se 20 mesm tempo agua oxvgenada., A agua
oxygenada formada se elimina logo por dissolugao
em agua ou dissolvenles do typo do alcool, cyclo-
hexanol, etc. (“The Chemicul Trade Journal”, jn-
nho de 1937).

Geralmenie os corpos que se empregam para
esta fabricacao sao compostos polyvnucleares, facil-
mente transformaveis por oxydag¢ao cm (guinonas,
e tambem os corpos obtidos pela reducc¢ao de cor-
pos indigoides. Nas palentes citam-se os dois exem-
plos seguintes:

19) — . Seis grs. de 2-methylantraquinona dis-
solvem-s¢ em 100 cc. de benzeno, ¢ 50 cc. de cy-
clohexanol, e se reduz o 2.-methylantrahydroguino-
n:a com hvdrogenio molecular 4 pressao normal e
empregando nickel como calalysador, Pjillr'n-se pira
separar o nickel e agita-se com OXygenio, a pressiao
normal, absorvendo num minuto 600 cc. deste gaz,
xtrae-se a agua oxygenada formada com agua, pas-
sando para a agua mais de 90% de agua oxygenacla
formada theoricamente. Separada a capa da agua,
a solucdo de quinona torna a servir,

90) __ 3.6 grs. de 1-chloroantraquinona se dis-
solvem em 100 cc. de benzeno e se agitam durante
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quinze minutos com soluciio de hydrosulfito de so-
Gio a pressio normal ¢ em atmosphera de nitro-
arnio.

Separa-se, lava-se essa agua e oxyda-se a solu-
¢cao benzenica com oxygenio a pressio commun.
Absorvem-se §0-100 cc. de oxygenio em poucos se-
cundos, oblendo-se immediatamente na capa aquo-

sauns 90% de agua oxygenada theoricamente for-
mada.,

Glycerina synthetica

| Sendo agora possivel preparar diethoxyacetona
I‘:;!m]monle. bor pequeno preco, e com grandes ren-
dimentos, sufficientemente pPara formar um proces-
S0 economico e possivelmente concurrenie para
manufactura da glveering synthetica, foi divulgado
i Academia Trancesa de Scienci;é por Geor;'gt"i
,'urztins (“Chemical Industries?”, j{m(;il't) de 1938)‘-
“p.w(rlomnfﬁn}ando r:sobl*'e es}e desenvolvimento, &
o ru‘n‘{e: 3' and Essential 04] Record”, de novem-

»assignalou que umag grande atteneao tem sido

devotada durante esles 5(
: ante esles 50 annos :
3 | : ' S passados : : -
se da glycering. P s & synthe

Com g faligy cm munitos

R . paizes desle importan-
e producto, devido i Pr porta

gmentadas. pesanicac f Lbeuras constantemente au-
S, Pesquisas foramy dirigidas Dot eshe fi,

¢ parli - .

mzllux, fl:::}ﬂffl;lre;:le Dira‘ O primeiro trabalho de Gri-
O mais im])g:n‘ata i:!:e do presente adiantamento.

que Grimaux e IEfe:rl ¢ deste primeiro trabalho foi

88. Dietlwx‘.’ace;on " .0 ¢mprehenderam em 1887

x}'acetico,'q‘u‘g era aherlla. pPreparada do ésteractho-

[rio, e o ultime = Yarogenado em diethylina s

¢nlao desethylado en glycerina.
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A esle lempo erg constdernvel
vhiengio de (Ilvlhnx,\fuv-vlmm.

st synlhese Particulur o
AONS AQUE DDIESERTon Sug prfie
ussumplo e 1934,

W wrande progresso ol felt Darn (que o ne-
cessurine diethoxyacelonn fosse oblida Tucilmente,
com pouco custo e dando hons rendimentos do cor-
Lespondente ¢slep cthoxyvacetico, que ¢ um mate-

rinlde Tneil obtengio por mn dos differentes pro-
CCSSON, |

diffieuldnde

revivida por Dor-
' noln sobre esle

A dicthoxyacetany ¢ convertida em dicthyling,
¢ tennsformadu e glyeering por desethylugio, sen-
do effectundo esta ultima ORCENCAO por aquecinien-
Lo, por-oito horas, w 120-1250 num autoclave esimnl-
Lado ou e tubos fechados, com lres a quatro vezes
o peso de ueido chlorhydrico coneentrado, o ren-

Sozinha...

noderd sua Esposa manler
seu filho na Escola?

'COMO podera
geu filho com-
pletar a educac@o,
8i o Sr. vicr a fal-
tar-lhe ? Ficara sua
esposa, 86zinha,
em condigdss de
fazel-o terminasr ©

dimenlo sendo de 100 por ecento.

O novo methodo de Darzens
¢cio da dicthoxyaccelona consisle
e 2
dente accetonn, usando ethylato e
presenca de tolueno,

Manufactura do acido

A relirada compleln do oxydo
gazes aiciaes pars o manufactug

rico com entalvsador de platina, ¢ deseripto pela

Adaduroy, Zceitlin ¢ Fomicheva (J
1S 8. R 1937) .

Os gazes sio passados alraves
¢ bhioxyvdo de manganez, que
do trioxvdo de¢e arsenico volatil ¢

volatil, o qual permancee no calalysador. Pela ad-

dicio da quantidade de catalysad

molecutas de ethyl-ethoxyncetulo ng correspon-

alalysam a oxydacao

para a prepara-
nu o condensagio

sodio s¢écco e

sulfurico

de arsenico dos
do acido sulfu-
. Appl. Chem .,

oxvdo de cobre

Sul

COMPANHIA NACIONAL

penloxydo nao
DE

W, ¢ as Propor-

curso ?

D&, emquanto €
tempo, resposta
favoravel a €ssas
perguntas.  Sub-
screvaanova Apo-
lice de ‘‘Seguro
de Educacdo"”
e garantird O
futuro de scus
filhos.

America

SEGUROS DE VIDA

covs das correntes de gazes, pode-se remover 10

por cento de trioxydo de arsenico, ¢ enlao todo
perigo de envenenamento da plabing ¢ cevitado., Pa-
roomais altas quantidades de correnle, a actividade

do Cut). Mno0. pdade ser augmenla
de pequenas quantidades de oxydo
do de berito ou silica.

O calalysador lorna-se exhauslto guando foi con-
verlido cerea de 109 de seu proprio peso de As, 0O,

—

da pela addigho
de coballo, oxy-
cul) .

devido ao revestimento de sua superficie com As,0-
¢ pode ser lavada com umg solucio a 15% de KOTI
(melhor empregar a KOIL do que a NaOll), para
dissolver o As,O, (que pode ser recuperado sob a
forma de arseniato de ealeio, pelu precipilagio com

Iisle Lratamento restilue completamente i acli-
vidade do agente,

. _—mp w ox -
_— e - ee— il —— - -
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Informacao Industrial

INTERIOR

Fobrica de Phosphoros om Passo
Fundo — Acaba do ser constituida em
passo Fundo, R. G. do Sul, uma socie-
dode do responsabilidade por quotas,
que installord all @ Fabrica Sul-Rio-
grandense de Phosphoros L.tda., cujo re-
gisiro na Junta Commercial ja foi pro-
cessado.

Em recente assembléa geral de 50~
cios foi eleita a seguinte dlrectorla:

Director gerente — Eduardo Chiller;
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supplente do director gerente —- Fre-
derico Graeff Filho, Conselho Fiscal —
Lrnesto Busato, Max Avila e Cia., e dr,
Henrique Benedicto Fridberg, supplen-
le do Conselho — A. C. Menna Barreto.

A primeira chamada de capital jé
foi feita estando actualmente a dire-
cgdo do novo estabelecimento indus-
trial vivamente empenhada em apressor
as obras de installagac da Fabrica Sul-
Riograndense de Phosphoros Ltdo., o-
fim de que esse estabelecimento entre
em actividade dentro de pouco tempo.

Fabrica de papel e papolao om Ca-
choeira —— Esteve na cidade de Co-
choeira, o Sr. Miguel Carnos, represen-
tante da firma Pianalto e Carnos Ltda,,
que possue uma fabrica de papel e pa-

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL
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pelao na cidade do Rio Grande.

O sr. Carnos foi ali estudar assum -
ptos que se relacionam com a trans-
ferencia da tabrica para aquella cida-
dc.

Trata-se de uma industria que mui-
ta influencio teréd no vida da cidade.
pois a montagem da fabrica em referen-
cia custard cerca de |.800 contos

O motivo da mudanca da fabrica pa-
ra Cachocira, estd no facto de nao
existir em Rio Grande materia primg
em quantidade sufficiente para o func-
cionamento dessa industria.

Cochoeira, ao contrario, a possue,
em larga escala, porque um dos prin-
cipacs elementos a serem utilizados na

fabricagdo do papel & justamente a fi-
bra do arroz.
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Experiencias na Siderurgica Riogran-
dense — Foram feitas em fins de se-
tembro as primeiras experiencias com
as installacoes da usina da Siderurgica
Riograndense, de Porto Alegre.

Brevemente serao iniciadas as acti-
vidades industriaes da Siderurgica.

Ampliacao do cortume Holzbach,
Kieling & Cia. Ltda., de Getulio Var-
gas — Em Getulio Vargas, R. G. do
Sul, funcciona o cortume da firma Holz-

Ja foram examinados pelos Snr.
Eduardo Schister e H. B. Fridberg os
terrenos offerecidos para installacao da
tabrica.

Fibra de banancira — Informam de
Florianopolis que tem ultimamente des-
pertado muita curiosidade nos meios
ccmmerciaes Qs experiencias que veem
sendo feitas na Villa de Hansas, pe-
lo sr. Alfredo Reblender, com a fibra
extrahida da bananeira que podera ser

Cumprindo as finalidades a quz se desting,
Reflo-
ao Departamento
Nacional da Prcduccao Vegetal, do Ministerin
da Agricultura, criou no Districto Federal no
suburbio de Sta. Cruz um Nucleo Colonial on-
de sao experimzantadas as culturas em estudos

Cruz

o Servico de Colonizacao, Irrigacdo e

restamento, subordinado

Colonial de Sta.
reproduzimos:

Nucleo
que aqui

Sao do
photcgraphias

| - A estreda que vae ter ao “Campo de

Produccao Dr. Manoel Santos”, toda arbori-
saaa de ipes

2 - Um conjuncto de 70 mil cavallos de |-
mao cravo, promptos para serem enxertados

3 - "Nucleo Colonial

Estufa no

back, Kieling & Cia. Ltda., fundado

1919 pelo Sr. Holzbach.

C cortume é dirigido na parte tech-
nica pelo Sr. Guilherme Sieburger, an-
tigo amigo desta publicagao.

No escriptorio da firma em Getulio
Vargas se encontram o0s planos para
ampliacdo do estabelecimento, que |a
¢ grande e um dos mais importantes da

reqgico serrana

em

Fabrica de caixas em Cacador —
Acaba de iniciar suas actividades a Fa-
brica de Caixas, montada em Cacador,

Sul, pela firma Industria e
Commercio Busato Ltda.

i

R. G do

Qutra tabrica de caixas em Cacador
Estao adiantadas as construcgoes
mandadas executar pela tirma Procopio
Douat & Cia., para uma fabrica de
caixas, em Cacador, R. G. do Sul.

Fabrica de phosphoros e explosivos
em Santa Maria — Dentro em breve
serao iniciados em Santa Maria, R, G.
do Sul, as obras de uma fabrjca de
phcsphoros e explosivos a ser monta-
dga naquella cidade.
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Cruz, toda ella feita de oitiseiros entrelacados
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utilizada com optimos resultados na
tabricacdc de cordas, tecidos para esto-
tamento de moveis, acolchoados e ou-
tros productos que geralmente sdo fei-
tos com fibras de outra origem.

Depois de estudos por muitos annos,
o sr. Alberto Reblender, descobriu uma
solucao em que é embebida a referida
fibra dando-lhe resistencia.

O governo do Parand acha-se inte-
ressado na installagcdo de uma fabrica
nos centros productores de banana des-
se Estado, afim de ser explorada conve-
nientemente a referida fibra com a ins-
tallacao de uma cordoaria.

Inicia-se a exploracao de ferro em
Joinville — Iniciou-se a exploracao de
ferro em Joinville,, Santa Cathadina,
sob o patrocinio do governo estadual
O Eng. Gustavo da Silva Moreira pres-
tou as seguintes informacoes:

"Os trabalhos de pesquisa, que se
vao desenvolver sob minha direccao vi-
cam obter o volume de minerio exis-
tente nas jazidas. A Companhia Brasi-
leira de Mineracdo e Metallurgia, que
tem sua sede em Sao Caetano, Estado

—

——
—

de Sdao Paulo, Pretende installar altos
tornos pr.oximos as jazidas para traba-
lhar 0 minerio extrahido. Antes porem
de _proceder Q essas msrallocﬁ:esf, neces:
Saro se torna averiguar o‘volume de
MiNereo com que se pdde contar. Essa g
razac das pesquizas. Se desde logo en-
centrarmos um volume capaz
cer 0 elemento nece
des da companhiqg
sidade de continuar

de forne-
S3Ario as necessida -
NAao haverg neces-

° B as pesquizas. A’
priori™ pode-se dizer que as jazidas
contem minereo EJOSTGHH} paraqg gque”,:.:
tins, pois que elle atlora em fiwersr:

pcntos. Preciso se torng
s¢ esces afloramentos té
SI Ou se sao isolados

aue acima ticou dito
abertura de galerias

saber, poréem
m ligacdo entro
Para sabermos o
serd necessaria q
€ sondagens”

Industria de cql h
na — Pretende-se
uma fabrica de cqgl
a frente dg
.-/_C]!T!’Ei'

ydratada no Para-
|ﬂ'-,1'-1]||rjr no Parmm‘:
hydratada, estands

!ﬂtfilf:lfiuu O Sr_ Lu(j.')v.r-n

A Feabrica de Oleos

: Swift, d
Pinas — Estq tunccion r £8 -

ando ha poucos
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truindo a grandeza industrial
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PRECO DO EXEMPLAR:

Facam os seus pedidos a
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\
Um livro de idéas praticas para os

homens de acgdo que ectio cons-
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Sr. Jayme Sta. Rosa, director
da Revista de CHIMICA IN-
LCUSTRIAL e da Revista ALI-
MENTAR, acaba de publicar um ex-
plendido livro sob o titulo “Processos
da Industria Moderna”. O Sr. Jayme
Sta. Rosa escreveu um trabalho de su-
bido merito, no qual aborda os mais
diversos problemas da chimica appli-
cada a agricultura e a industria mos-
trando como os velhos processos tive-

ram de ceder ao imperio da te’hno-
logia.

O bagaco de canna revela-se optimo
para a Industria do vidro; a agua do
mar e uma fonte ineszotavel de bro-
mo, de chloro, de saes de magnesio.
As bacterias da fermentacao, que ge-
niaes alchimistas! E que maravilhoso
laboratorio o lenho das madeiras. e o

algodio._e o0 milho, e o café, e as fru-
ctas citricas!

Tudo isso, o Sr. Jayme Sta. Rosa es-
tuda em seu magnifico volume com
um conhecimento que se percebe com-
pleto, uma facilidade de linguagem e

um poder descriptivo verdadeiramente
notaveis.

Justamente porque se trata de um li-
VIro vasado nos moldes da simplicida-
de, sobrio e honesto, ao alcance das
mtelligen_i:ias medianas, merece elle
Ser considerado pelos dirigentes das
nossas escolas profissionaes como um

trabalho a ser adoptado nos seus
Cursos”.

(Do **Correio da Noite”, de 17-1-38)




mezes em Campinas, E. de Sdo Paulo,

a fabrica de oleos vegetaes Swift, que
segundo se diz é a maior existente na
America do Sul. No estabelecimento
estao invertidos  aproximadamente
20.000 contos de réis.

A fabrica adquire as sementes do
algoddo; da semente retira, além do

olec, o “linter” e aq pasta para a ali-
mentagao do gado. A casca do caroco
de algoddo é aproveitada pela empreéo
ccmo combustivel.

C “linter” exporta-se sobretudo para
aQ Europa. E° uma materia prima que
¢sta sendo adquirida em grande quan-
tidade pelos paizes armamentistas para
fabricacdo de polvora. Quanto ao oled
¢ ouasi todo consumido no paiz.

Este anno, porém, vae ser exportada
arande quantidade para os Estados Uni-
dos; apezar de ser o maior productor
de olgod-:"jo do mundo, os Estados Uni-
do~ nao produzem oleo de algodao suf-
ficiente para o seu consumo.

Um outro sub-producto de algodao
a pasta de farello, tambem tem tido
grande sahida para o estrangeiro. E' um
producto de alto poder alimenticio pa-
ra o gado. A Dinamarca e a Suecia <o-
bretudc, tém comprado dezenas de to-
neladas da pasta de farello de algodao
para alimentar seus rebanhos.

Inaugurade umao tinturaria de sédg
em Carioba — Inguqurou-se em Ca-
rioba, E. de Sao Paulo, a Tinturaria d»
Tecidos de Séda, de prepriedade da fir-
ma Mueller Caricha & Cia.

A nova: tinturaria possue um sa-
lao de 18x28 metros, com todo o ma-
chirario necessario para tinqir qualquar
typo de tecido. Sua capacidade actual
e para 10.000 m=tros e que dentro em
breve serd augmentada para 15.000
metros diarios. Ha aqua em abundancio.
pois as nascentes dao mais de 100 . 000
litros nor dio.

A Nitrochimica, o maior conjunto in-
dustrial do Brasil A Nitrochimica, d-
Sac Miguel, E. de Sao Paulo, ¢ um dcs
maiores conjuntos industriaes da Ame-

OPPORTUN:

COLLA CHIMICA, a frio,

INDUSTRIAL" rua dos Ou-

rica do Sul e nella estao invertidos cer-
ca de 100.000 contos de réis, em sua
grande maioria capital nacional.

Aproximadamente 3 .500 operarios
trabalham em suas varias fabricas. Re-
presenta hoje uma verdadeira cidade,
cnde cobresaem as construccdes aigan-
tescas de seus estabelecimentos.

A principal materia prima com que
trabalha a fabrica é o algoddo. Do a!-
goddo sdo retirados innumeros sub-
prcductos, destacando-se o fio de seda.

Olzo hydrogenado produzido no E. do
Rio — Foram concedidos varios favores
legacs @ Empresa de  Hydrogenacao
Ltda., com séde no municipio de lguas-
su’, E. do Rio de Janeiro.

Transfcrencia a Electro-Chimica Bra-
sileira da concessao outorgada pelo De-
creto n.° 125, de 30 de outubro de
1934 — Foi assignado Decreto peln
Presidente da Republica que approva
a transferencia a Electro-Chimica Bra-
cilecira S. A., de Minas Geraes, com to-
das as obrigacoes e vantagens, da con-
cessao cutorgada ao Eng. Americo Re-
nc¢ Giannctti,

Fabrica de Possagem. de Villa Nova
—— Pertencente a firma Peixoto, Goncal-
ves & Cia.. e fundada em 1907, func-
ciona em Villa Nova, Serqipe, a Fabri-
ca ce Passagem, productora de te-
cidos.

Com 353 teares, tem uma capacida-
de de produccdo de 7 milhdes de me-
tros por anno.

Primeiro almoso do S. P. de Chimica
— A Sociedade Pernambucana de Chi-
mica realizou o seu primeiro almoco de
debates de chimica, iniciando uma se-
rie que se effectuara no ultimo sabba-
do de cada mez. A primeira reunias
teve o comparecimento de 36 associa-
dos, entre chimicos, agronomos, en-
genheiros, medicos e industriaes.

O Sr. Annibal R. de Mattos deu ini-
cio ao primeiro quarto de hora de Re-

A —— —

dos Novidades Scientificas do

Mez, abordando o©s segumtescac:js::rz;
ptos: corrosao dos metaes, Q@ ausg o
cancer, importancia e desenvolvim

' artificiaes. ‘
da% f:st::c:sEdgord Bezerra Leite, occu-

de hora, dis-
o o segundo quarto :
e b.g Novidades nas Diversas

Industrias, como novidades C}}IMICOS,
agricolas, pharmaceuticas, de fermen-

tacdo, physiologicas, etc.

senha

Cia. de Productos Mineraes Cabo
Brance S. A. — Foi langada ha pouco
a pedra fundamental da (?onstrulcgqo
do edificio para a companhia explora-
dora das terras do Cabo Branco, em

a do Norte. .
Pﬂg::t?'o em breve a companhlq monta-
ra@ suac machinas, com capacidade de
tratar diariamente 15 tons. de ocre e
productos mineraes semelhantes. En-
tre os ocres, merecem attengao espe-
cial os amarellos, sendo as melhores va-
riedades constituidas de argilla, mate-
rial silicoso e oxydo de ferro hydrata-
dc, variando o teor Fe,0, entre 20 e
40 por centc, e a cor do amarello claro
ao amarello azul.

A maior parte das amostras estuda-
das, em laboratorio official do Rio de
Janeiro, satisfaz as exigencias techni-
cas ¢ podem realmente constituir boa
materia prima para o fabrico de tin-
tas.

Aproveitamento industrial de algas
marinhas — A Cia. de Productos Mine-
raes Cabo Branco S. A., pretende apro-
veitar industrialmente as algas mari-
nhas, de que sdo abundantes as cos-
tas da Parahyba no ponto em que esta
localizada aquella companhia. Cogita-
se da obtengao de iddo, bromo, saes de
potassic, etc.

Beneficiamento de borracha no Ama-
zonas — Em Manaus funcciona a Usi-
na Victoria, de propriedade da firma
Peres Sabba & Cia., tendo sido con-

(Continda & pag. 47)

Annuncioq

Filmes e

DADE
DE

cclluloide

com mais de mil tarefas d»
terras, sendo a maior par-
te coberta de mattas inex-
pleradas, toda de madeira
de lei, 8 casas de telhas pa-
ra trabalhadores, 6 ditas de
palha, 1 dita para fazer

para compensados e colla-
gens em geral.

COLLA CHIMICA, a frio,
aue nao mancha, para fo-

lhas tinas, marceneiros, etc.
COLLA CHIMICA, a trio,

para grandes resistencias,
typos especiaes Aviao A. e
B. CASEINA de diversos
typoos.

Industrias Renard Ltda. -
Matriz: Pouso Alegre, M-
nas Geraes - Filial: S. Pau-
lo, Cx. Postal 1022,

Compro mica e rutilo —

Compro qualquer quantida-
de de mica e rutilo, pelos
melhores precos do merca-
do. Enviemm amostras e of-
fertas a Victor Araujo, A/C
da “Revista de CHIMICA

44

rives, 67-3° - Rio.

Encyclepedia e Dicciona-
rio Internacional — Em 20
volumes encadernados (3
marroguim) - 12.000 pagi-
nas de texto - 200.000 ar-
tigos diversos - 11.000 bel-
las illustracoes, 18.00C.000
de palavras.

A melhor Encyclopedia e
o melhor Diccionario.

Vende-se por preco de
occasiac, a vista: 770$000
(menos da metade do
custo) . |

A quem interessar, quei-
ra escrever ao Sr. Araujo
Jorge, para ser procurado,
aos cuidados da “Revista d=
Chimica Industrial” - Rua
dos Ourives, 67-3°.

Compru em qualquer esta-
do. Maia - Rua Chile, 17
- Rio.

Trilhos usados — Tenho
para vender trilhos usados
Acceito offerta para merca-
doria posta em Victoria oy
no Rio de Janeiro.

Proposta a Pedro Soares,
rua Thiers Cardoso, 36 - V-
ctoria, Espirita Santo.

Vende-se boa propriedade
— Vende-se uma proprie-
dade agricola com porto da
mar, e servida por estrada
de rodagem que liga a Ci-
dade Aratuhype a Nagza-
reth, tendo accessos a todo
centro do Estado da Bahigq,

REVISTA 'DE- CHIMICA INDUSTRIAL

tarinha com todoi os appa-
rellhos; I alambique e fa-
b‘rlca para 600 litros dia-
ros, 1 serraria completa
com 18 laminas de serrg. |
sobrado para residencia, |
casa do engenho com 1 ro-
doide terro hydraulica, com
| jogo de moendas, 20 ta-
refas de canna sendo reqos
¢ sOcas, 8 burros de traba-
lho, e 6 boijs de carro, 3
c:c;ude.s cOm barragem de al-
vénaria, dando possibilida-
de' Para installacdo de uma
usina hydro - electrica com
Capacidade minima de 60
Informacges: Cle-
de Araujo Silva, Rua

- Saraiva, 40, Caixo
ostel .]46 - Santo Amaro
da Purlficcgfio, Bahia.
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Accoleradores e
parc borracha

corantas

Industrias Chimices Brgsi-
leiras “Duperial”, S. A

-

Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Allianca Commercial de Ani.
linas Ltda. - Av. Almi.

rante Barroso, 81, 70 ¢ 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIC.

Acetato dc amyla, primario

Dr. Blem & Cia. Ltda -
Caixa Postal 2222 _ Al-
tfandega, 93-1.° - Rio

Acetato de buiyla, primario

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
L.aixa Pestal 2227 - Al
fandeaa, 93-1° - Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 79 e 8¢
and. Caixa Postal 650 -
Ed Andorinha Telephone
42-4070 - RIC

Alcooes graxos sulfatados

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.9 - Rio.

Algodao e residuos textis

‘Cia. Textil Commercial
Caixa Postal 2347 - Rio.

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria., 78: Sao Paulo,
Ben;. Constant, 143.

Amianto beneficiado
Industria de

CIAL -
o1 - 9%

Commercio ¢
Amianto Ltda
Av. Rio Branco,
sala 1.

Ammonca para frigorificos

Soc. Schmuziaer - Rio. Can-
delaria, 78; Séo Paulo,
Benj. Constant, 143

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-

rante Barroso, 81, 79 e 8°

and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO

Anilinas

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Allianca Commercial de Ani
linas Ltda. - Av. Almi-
ronte Barroso, 81, 7° e 3°

and. Caixa Postal 650 -

Ed. Andorinha. Telephone

42-4070 - RIO.

Butanol (Alcool butylico,
primario)
Dr. Blem & Cia. Ltda. -

Caixa Postal 2222 = Al-
fandega, 93-1.°2 - Rio.
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Allianca Commercial de Ani.
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 70 ¢ g©
and. Caixa Postal 650 -

Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

Céra biologica P.
da cutis

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

cremes

Chloréto de methyla para
refrigeracao

Pinheiro & Braga Ltda. -
Av. Salvador de Sa, 6
- Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8-
and. Caixa Postal 650 -

Ed. Andorinha. Teiephone
42-4070 - RIC.

Cyanuréto de sodio

lndustrias Chimicas Brasi-
leiras “"Dupernal”, S. A. -
Av  Graca Aranha, 43
= Rit:

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° ¢ 8°
ond. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha Telephone
42-4070 - RIO.

Dccalina (Dccahydronaph-

talinag)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al
tandega, 93-1.° - Rio

Dissolventes

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
tandeqga, 93-1.2 - Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 79 e 8¢
and. Caixa Postal 650 -
Ed Andorinha. Telephone
42-4070 - R!'O.

Emulsificantes

Dr. Blem & Cio Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1° - Rio

Espermacete

Dr. Blem & Cia Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Esscncias e oleos

Para balas, bebidas e per-
fumarias - Polindustria
S. A. - Rua Pedro 19, 42
- Rio.

Essencias ¢ Prod. Chimicos

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

REVISTA DE

Explosivos e seus Accessorios

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio.

Hexalina (Cyclohexanol)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Installacao para cxtraccao
de glycerina

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Materias primas para ver-
nizes

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650
Ed. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.

Mcthylhexalina (Methylcy-

clohexanol)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-

tandega, 93-1.2 - Rio.

Installacéo para moagem de
mineraes

Soc. Schmuziaer - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Moagem de marmore

Casa Souza Guimardes -
Rua Looes de Souza, 41
- Rio.

Phtalatos

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.° - Rio.

Productos
triaes

Anglo-Mexican  Petroleuns
Co., Ltd. - Vide annun-
ci0 na paaqa. -11.

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “"Duperial”, S. A. -
Av. Graca Aranha, 43
- Rio,

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° ¢ 3°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephon»
47-4070 - RIC.

Plastificantes

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
tandeaa, 93-1.9 - Rio.

Allianga Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 70 ¢ 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone
47-4070 - RIO.

Rcfrigerantes
Industrias Chimicas Brasi-
leiras “Duperial”, S. A. -

Chimicos Indus-

CHIMICA INDUSTRIAL

Av. Graca Aranha, 43

- Rio.
Allionca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-

rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
E¢. Andorinha. Telephcne

47-4070 - RIO.

Resinas artificiaes

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Fd. Andorinha. Teiephone
42-4070 - RIO.

Sabao para industria
Em po, neutro - Nora &
Cia. - Rua Cardoso, 29

(Meyer) - Rio.
Saponaceo
TRIUMPHO - Casa Souza
Guimaraes - Rua Lopes
de Souza, 41 - Rio.

Seccantes “Scoligen”

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 7° e 8°
and. Caixa Postal 650 -
Ed. Andorinha. Telephone’
42-4070 - RIO.

Machinas para a industria
de saponaceos

Soc. Schmuziger - Rio. Can-
delaria, 78; Sao Paulo,

Ben). Constant, 143.
Stcorato de butyla
Dr. Blem & Cia. Ltda. -

Caixa Postal 2222 - Al-
fonde_go, ©3-1.2 - Rio.

Salitre do Chile e Adubos
Arthur Vianna & Cia. Ltda.
- Alfandega, 59 - Rio.

Tetralina (Tetrahydronaph-
talina)

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.°2 - Rio.

Tijolo para areiar

OLYMPICO - Casa Souza
Guimardes - Rua Lopes
de Souza, 41 - Rio.

Tirntas ¢ Vernizes

Industrias Chimicas Brasi-
leiras “"Dupcrial”, S. A. -
Av  Graca Arcnha, 43
- Rio.

Tricthanolamina

Dr. Blem & Cia. Ltda. -
Caixa Postal 2222 - Al-
fandega, 93-1.2 - Rio.

Allianca Commercial de Ani-
linas Ltda. - Av. Almi-
rante Barroso, 81, 72 ¢ 8°
and. Caixa Postal 650 -

EC. Andorinha. Telephone
42-4070 - RIO.
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O SOLO E‘' A PATRIA

CULTIVAL-O FE
ENGRANDECEL-A

ADUBOS VIANNA

A’ base de Salitre do Chile

PRODUCTOS CHIMICOS

PRODUCTOS

INDUSTRIAES
SALITRE DO CHILE ]
CHLORETO DE POTASSIO APPARELHOS
SULFATO DE AMMONIO
MACHINAS

SUPERPHOSPHATO

FARINHA DE SANGUE INSTALLACOES
FARINHA DE 0SSOS INDUSTRIAES

TORTA DE MAMONA Escrevom pedil‘ldﬂ informa-

E OUTROS ADUBOS Eaes e orgamenl’OS-

Nao encontrando o annun-
cio do producto ou da ma-
china, que lhe inleressa, di-
rija-se «a esta publicacao,
pedindo informacoes. Te-
mos sempre miilo prazer de
proporcionar aos nosscs as-
signanles os esclarecimentos

OFFICINA
JOSE’ BALBI & Cia. .

A/C. REVISTA DE CHIMICA
INDUSTRIAL

Solicitam

prospectos e listas de precgos

Arthur Vianna & Cia. Ltda.

A/C. REVISTA DE CHIMICA

INDUSTRIAL de que precisem, bem como _ g0
Bos dse Ourives. 6T - 3.0 de aproximal-os das casas Rua dos Ourives, 67 - 3.
fornecedoras que inspirem

confiancda. RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

Tt S S ST T ST ST S T T T ST YT S YT ST YT YT YTYTTSYTYTRTSSSSRRRR R R R R B T
f: S 50 LSS .SE.S.SESALS .S .. .S EEUOELEE.,ESEE. LA, LA L A A LM A LA A A LSRR R REY SR ww

e U N T LEE-ESA-%WnR AT AT LATARTTRRwmw

Balancas industriaes Godoy, 83. Phone 4-3871] Extinctores de incendio Paulo; Candelaria, 78,
“Schenck” - S. Paulo. “"FOAMITE"” | | Rio.
Hellmuth Siegner - Edificio Otto Bender - Rua Santa Fonseca, Almeida & Cia. Motores Marelli S. A. - Rua.

da “Noite”, 15.2 andar -
Rio.

Bombas

E Bernet & Irmao - Rua do
Mattoso, 60/4 - Rio.

Bombas para encher ampo-
las - Concertos em mi-
croscopios

A Guzman - R. Antonio de

rd

ET70DOS OS. !

ATE

Ampolas e Apparelhos
Scientificos

A. Lopes Moreira & Cia. -

Rua Anniba!l Benevolo.
118 - Rio.

Bakelite

ACLITE -

"MAX ACKER |

R. Tie. Pouola. 43-22°699 |

Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143,

Bisnagas de estanho
Stania Ltda. - Rua S. Pe-

406

Ephigenia, 80. Cx. Postal

3846 - S. Paulo.
Conservacao de predios
Productos SIKA. Consultem-

nos. Montana Ltda. - Rua
Visc. Inhauma, 64 -4.°
- Rio,

Correias

Somil - C. Postal 2 - Rio.

’
e
4=

e s e el Y el

dro, 120-1° Tel. 23-2496
- Rio.

Caixas de papclao

J L. de Arruda - Rua Se-
nhor dos Passos, 26. Rio.

Machinas para a industria
de papelaoo

Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78; Sao Paulo,
Benj. Constant, 143.

Capsulas de estanho

Silva Pedroza & Cia. - Fa-

bricantes - Misericordig,
80 - Rio.

Stania Ltda. - Rua S. Pe-
dro, 120-1° Tel. 23-2495
- Rio.

IAES. e

i e
\-.-‘._.--...:.14..-..1.-1.; —e .._u"?.(.;- H'\d_‘s‘.l._.

Ltda. - Rua 1.2 de Marco
n. 112 - Rio.
Impermeabilizagoes
Cia. Aux. Viacao e Obras
(NEUCHATEL) - Rua
Frei Caneca, 399 - Rio.
Installacoes industriaes
Soc. Schmuziger Ltda. -
Benj. Constant, 143, Sao

&
07263/7%.
7000 0S

/4L

'\-

ey

Capsulas viscosas
Fabrica de Productos Chi-

micos “LY" - Av. Rebou-

cas, 59 - Caixa Posta!

1331 - S. Paulo.
Efiquetas

Para Perfumarias e Labo-
ratorios - Alfredo Alter-
mann & Cia. - Rua Tte.
Possolo, 37 - Rio.

Fitas de aco “SIGNODE”
Cia. Expresso Federal - Av.
Rio Branco, 87 - Rio.

Maochinas para fabrico de
papelao ondulado
Soc. Schmuziger - Rio, Can-

REVISTA DE CHIMICA INDUSTRIAL

Luiz de Camoes, 22. Rio.
Machinas para cortume
Soc. Schmuziger - Rio, Can-

delaria, 78; Sdo Paulo,

Benj. Constant, 143.
Tela para turbina
Soc. Schmuziger - Rio, Can-

delaria, 78; Sdo Paulo,

Benj. Constant, 143.

-
* ‘
-
*
e
=

“L_ '

delaria, 78: Sao Paulo,
Benj. Constant, 143

Rolhas de cortica

Amorim & Pln*o Fabrican-
tgiJ - Rua da Constitui-
¢ao, 40/42 - Rio.

Silva Pedroza & Ciq
bricantes.
80 - Rio.

Machinas para fazer sac-
cos de papel

Soc. Schmuziger - Rio, Can-
delaria, 78: Sgo Paulo,
Ben;. Constant 143,

Vasilhame parq lacticinios

Alves Fraga & Cia. - Rua
Frei Caneca, 72 - Rio.

. = Fa-
- Misericordiaq,
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cluidos os trabalhos de construccdo do
predic, em que se acha installada, ain-
do no anno de 1934. A usina se acha
noc terrenos que comprehendem a an-
tiga llha de Monte Christo, @ entrada
do igarape dos Educandos. As installa-
coes de machinas, estufas, officina me-
chanica, ficaram em cérca de 510 con-
tos de reis.

A borracha, dos depositos, passa pa-
ra a< machinas lavadoras, movidas a
electricidade, e dahi para as lamina-
dcras. Depois seque para a seccagem em
estuta.

Alem da borracha, outros productos
<0G benetficiados na Usina Victoria, co-
mo balata, ucuquirana, sérva. Para a
sOrva amazonense, entretanto, nao ha
mercodo definitivo. Faz-se mistér uma
ccnveniente propaganda no exterior, de
mcdo que o producto do Amazonas pos-
Sa concorrer com 0 que é exportado de

lquitos, presentemente o maior centro
de exportacdo.

Kaolin, schisto, graphite, etc. S
O nosso assignante F-1096, de Guara-
tingueta, E. de Sao Paulo, escreve-nos
ntormando que é tornecedor de kaolin,
cza, schisto, silica, graphite, hematites
mica, manganez e mispickel (arsenico
¢ enxofre) .

Remetterda amostra a interessados em

qualquer destes mineraes. Cartas por in-
termedio desta revista.

A papoula de Sao Francisco e o pro-
blema da saccaria — Desde 1935 vem
o Instituto Nacional de Technologia,
do Ministerio do Trabalho Industria
e Commercio, dedicando attencao 4
fibra Hibiscus cannabinus, tambem co-
nhecida no E. de Sao Paulo como Hibis-
cus ferox, vulgarmente denominada pa-
poula de S. Francisco, ou ainda, canha-
me Perrini.

Tendo sido estudadas nesse Instituto
sob o pcnto de vista technclogico al-
gumas fibras nacionaes com possibili-
dades de substituir a juta indiana, a
papoula de S. Francisco, mostrou-se com
caracteristicas especiaes que a indicam
francamente para a manufactura de
tecidocs empregados em saccaria.

Na Revista de Chimica Industrial e
no ""Boletim do Ministerio do Trabalho,
Industria e Commercio”, no anno de
1937, foram publicados os resultados
das pesquisas industriaes, realizadas no
I. N. T. a proposito da papoula de S.
Francisco.

A revista norte-americana “Chemi-
cal Abstracts”, orgdo da American Che-
mical Society, em seu numero de 10
de cetembro de 1937, refere-se aos es-
tudos a respeito da papoula, divu!go—
dor na Revista de Chimica Industrial.

C Instituto Nacional de Technologia,
no seu “Boletins mensaes” relativos a
setembrc, outubro, novembro e de-
zembro de 1937, deu a conhecer, mais

uma vez, os estudos sobre o proposto

substituto da juta indiana.

Agora, acaba de ser nof_:cuado que a
Fabrica de Tecidos Sdo Luiz Durao, do
Rio de Janeiro, vem empregando com
bone resultados a papoula de S. Fran-

cisco em sua manufactura. _
E’ muito grato verificar que a Inves-

tigacao sobre papoula de "S. Francisco,
levada a effeito na Secgao _de Mct;:-
rias Primas Vegetaas e Animaes do
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. N. T., esta dando na pratica indus-
trial resultados satisfactorios e techni-
comente previstos,

Essa demonstragdo serve, assim, para
resaltar o valor da pesquisa technologica
a servico da industria brasileira. Com
n certeza de conveniente emprego nNa
abrem-se para o Hibiscus cannabinus
ou Hibiscus ferox largas possibilidades
na agricultura nacional.

EXTERIOR

O NEOPRENE NAO E' BORRATHA
SYNTHETICA

Nova York (SIPA) — Uma vez que
cugmenta incessantemente o uso do
NMNeoprene, convem saber que se trata
de um produito chimico com cara-
cteristicas inteiramente proprias. E’
certo aue tem muitos dos caracteres
physicos da borracha, mas nao péde
dizer-se com prepriedade que se trata
de borracha synthetica, porque sua
ccmpeosicao chimica ¢ distineta da da
borracha; nem é tampouco um substi-
tuto desta, pois é mais caro e tem
certas propriedades physicas que o
lcrnam superior a borracha em deter-
mmados usos. Quanto & sua nature-
za physita, € um artigo semelhante
no aspecto & borracha, mas dotado de
rrepriedades muito especiaes; no pon-
to de vista da chimica, ¢ um composto
cujcs elementos basicos sao a hulha,
0 calcario e a agua.

No fabrico de artigos de borracha
para usos commerciaes, mistura-se a
Lborracha com o enxofre, materias co-
rantes e de enchimento, e certas sub-
ctancias organias, com o fim de os
artigos apresentarem as propriedades
cuc devem ter para o fim a que se
destinam. Por exemplo, no caso de
PrLeumatices ou bandagens de borra-
cha, é preciso que na mistura entre
0 negro do fumo, para offerecer a
maior resistencia possivel ao desgaste
na superficie da rodagem, ao passo
Gue os elasticos para embrulhos, etc..
nao levam qualquer material de en-
chimento.

O Neoprene mistura-se tambem com
aiversas substancias, e os objectos a
que serve de materia prima tém gran-
de variedade de propriedades physi-
cas, segundo a indole e a quantidade
Gos elementes da mistura. A quali-
dade dos artigos de Neoprene depende
dos ccnhecimentcs e pericia do fa-
bricante, tanto como da exzellencia
propria do Neoprene, que se utiliza
no fabrico de uma immensa variedade
de artigos.

Els algumas das qualidades do Neo-
prene que o tornam superior & bor-
racha:

Nao precisa, ao contrario desta. do
enxcfre para ser vulecanizado. E’ im-
penetravel aos gazes que impregnam
a borracha. Absorve melhor do que
esta, as vibragces. Os compostos em
que entra o Neoprene mostram-se ad-
miravelmente estaveis em muitas con-
dicCes que habitualmente produzem a
rapida deterioracao dos compostos de
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borracha. Tcdos o0s compostos com
base na borracha incham ao_coptacf:o
com os oleos, mas essa dilatagao e mul-
tc menor nos compostos <om bqse
no Neoprene, que mesmo em taes Cir-
cuinstancias conservam em alto grau
q consistencia, a elasticidade e a for-
ca. O Neoprene offerece maior re-
<jstencia do aue a borracha a acgao
de todos cs oleos vegetaes Gu de pel-
ve. e 4 de gorduras como a banha de
porco e a manteiga. O sol ¢ um dos
peores inimigos da berracha, mas qua-
sj nao faz messa ao Necprene. O ‘mes-
mo deve se dizer do que respelt'a a
accio do calor em geral. Além disso,
o Neoprene offerece consideravelmen-
tc maior resistencia do que a bprra-
cha 4 oxydacdo e & ac¢ao destrulc_lora.
da maioria das substancias chimlca_s,-

A isso é devida a rapida generali-
zacao do emprego de Neoprene em
mangueiras para petroleo combusti-
vel, gazolina e toda a especie de oleos,
nas correias transmissoras, accCesso-
rics diversos, cylindros de imprensa,
cylindros de machinas de fiagcao e te-
cidos, cabos electricos, luvas e outros
artiges de vestuario destinados ao tra-
halho, amortecedores para a monta-
gem de motores, e um sem fim de ou-
tras coisas em que a borracha natu-
ral nao se mostra de tao boa quali-
dade como seria para desejar.

Carvac agora € materia prima pa-
ra sabao — Num recente trabalho li-
do perante a Deutschen Chemischen
Gesellschaft, o Prof. Franz Fisher an-
nuncicu que, na synthese de hydro-
carbonétos pelo processo Fischer- Tro-
psch, era possivel obter a metade da
rLroduccao em parafina solida.

Como € geralmente sabjdo, na syn-
these da essencia para motor (gazo-
lina) por aquelle processo, uma das
razoes de economia diz respeito ao
facto de ser elle conduzido 7 pressao
atmospherica.

Esta agora estabelecido que, ope-
rando o processo a pressao reduzida,
& proporcao de parafina solida pode
ser elevada a cérca de 00%, compara.-
di com 7% quando nio se emprega
pressao.

A "Deutsche Bergwerks Zeit.”
forma que

Cla em relacao com g Proviss

| anha, pois g pa-
r]afma s_ohda. (que se obtem partindo
(0O carvao) é a materia bruta para g2

Ag necessidades allemaes de oleos
€ graxas para importacao sobem a um
n:ilhao de toneladas por anno. Das
gor_duras consumjdas na Industria,
ialor parte se utiliza na
de saboes.

+‘TO Processo de f{abricar sabag par.
‘iIndo de acidos Eraxos, que se obti-
veram de parafina Ja se acha em
e:{plorgcao dommercial. Uma firmg
(-’:11 Witten, no Rheno, na qual Hen-
}.el, de Dusseldorf, esta largamente
Interessada. broduz annualmente cer
Ce de 20.00C0 toneladas de sabao. )

Outras firmas, aue preparam sabao
cCm este materia], estao levando 1

prcduccao na Allemanha 3
i a a 40.000 to.

a
fabricacac



A Feira Internacional de Leipzig ne
Allemanha — Apezar que os telegram-
n:as da Allemanhsa trazem aos nos-
sos leitores minucicsas noticias sopre
a realizacao deste grande certamen
niundial, achamos necessario de dar
maijs aleuns esclarecimentos sobre o
valor que significa a Feira justamen-
te para a nossa industria.

A Feira de Leipzig, realizando-se
duas veézes poOr anno, uma Vvez nos
principios de Marco € nos principios
de Setembro, tem tomado nos ultimos
annos um incremento formidavel, es-
pecialmente na linha technica.

Nasceu em tempos remotos a id23a
dz Feira de Leipzig do desejo de apre-
sentar acs homens de negocjos as ul-
timas amostras da industria de arti-
gos manufacturados; mas um desen-
volyimento da technica, torna-se ne-

cessario alargar o ramo e assim sur-
giu o projecto da grande Feira Te-
chnica. Emquanto as smostras de ar-
tigos manufacturados sao expostas
nos 23 palacios da Fejra no Centro
da cidade, construiram-se para fins
da Feira Techniza 16 grandiosos pa-
vilhOoes para expdr as ultimas crea-
c2es do machinismo industrial. Nio
falta nada que possa jnteressar ao in-
custrial. Existe o pavilhdo da ele-
ctrotechnica, de machinas a vapor e
combustivel, o pavilhdo de photogra-
phias e optica, de machinas para a
fabricacdo de artigos para todos oS
ramos. Emfim a Fejra Technica si-
gnifica uma demonstracio do desen-
volvimento industrial em todos o0s
sentidos. Resta mencionar que 0
visitante encontrara mais de 5000 ma-
chinas em pleno funccionamento.

Por isso nao é de estranhar que
anno por anno resce 0 numero dos
visitantes gque excedeu no anno pas-
sado 2€0.000, entre elles 32.000 ho-
rnens de negocio de 76 Nagdes diffe-
rentes; tcdos esses homens de commer-
cio e Industria se dedicam durante os
7 dias da Feira de Leipzig ao intenso
trabalho em estudar os stands dos
8 90C exposjtores, que concorrem de
29 palzes do mundo.

Justamente para os nossos leitores
a Feira de Leipzig é de maximo in.
teresse, pois elles la encontrarao as
grandes ncvidades aue produz a Alle-
manha de hoje no ramo de materias
primas artificjaes em consequencia do
novo plano de 4 annos.

A grande Feira Technica se reali-
Zzou nos dias 6 &4 14 de Marco de
1038.

—— - ———
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Maonuel! du Savonnier, A. Ma-
tagrin, Vol. de 18,6x13,50 cent.,
com XVII-268 paginas, editado
em 1838 por Gauthier Villars,
55 Quai des Grands Augustins,
Paris, 20 preco de 30 irs.

A industria de sabao no Brasil &
uma das 2ue mais fabricas possuem
em todo o territorio nacional. Com-
prehende-se gue mesmo numa pegue-
na localidade deva existir uma fabri-
ca de sabao, conhecidas como sao as
cdifficuldades de distribuicao de mer-
cadorias entre nés. E’ verdade que
nac se pode dizer que a nossa indus-
tria saboeira se encontre desenvolvi-
da, fallando de um modo geral, sob
0 ponto de vista technico.

Todos os interessados na fabricacao
de sabdo em nosso paiz sentem a falta
de livros sobre o assumpto. Certa-
‘mente a noticia de gue acaba de sair
na Franca um manual de saboaria se-
r4a. muito bem recebida pelos saboei-
ros, mdrmente pelos gque nao terao
aifficuldade de ler em francez.

Para dar idéa de como se encontra
distribuida e tratada a materia neste
Marual do Saboeiro, convem dizer que
o livro esta dividido em tres partes.
A primeira parte se refere a fabrica-
cio do sabdo: a segunda, a sabOdes
de lavagem e sabZes industriaes; e a
terceira se refere a saboes de ‘‘toi-
lette” e saboes medicinaes.

Na primeira parte sao estudados os
principios physicos e chimicos da sa-
bosaria, as materias primas, as resinas
e substancias de addicdo, os alcalis e
lixivias alcalinas, os methodos geraes
de fabricacdo de sabao.

Na segunda parte occupa-se o0 au-
“tor de sabfes duros de soda (sabdes
para usc domestico, relargados, de
empastagem, com resina, especialida-
des, etc.), de sabfes molles de potas-
sa e de sabdes industriaes (saboes
com solventes, lubrificantes para téx-
teis, sabbes de alvejamento e para
tintura, sabdées para a industria pa-
peleira, etc.). " g

Na terceira parte vém descrimina-
des os methodos de fabricacao de sa-
boes de ‘‘toilette”, as formulas apro-
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priadas, bem ccmo as especialidades
deste ramo da saboaria, ¢s saboes hy-
gienices e medicinaes.

G Manual termina com um capitulo
a nroposito dos ensaios e das ana-
lyses em saboaria.

Pelo enunciado dos capitulos, ja se
pcde ver g utilidade deste livro, nao
$0 para os chimicos como tambem
para os praticos de saboaria, que sao
(estes ultimos) em numero avultado
el nosso paiz.

-

maceuticos no
ido Fontoura.

Pharm:cia e P
Brasil — Ce¢
i

Nenhum profissional existe no Bra-
¢il que desconhet;‘ o pharnfaceutico
Candidc Fontoura.

E’ um ncme que se impoz como uni
dcs pioneiros da industria pharma-
ceutica nacicnal, a frente do Institu-
to Medicamenta de S. Paulo, tornan-
do-se tambem popular, atravez uma
das ecpecialidades mais divulgadas no
Brasil o ‘“Biotonico Fontoura”.

Ladicando-se com carinho a phar-
macia, estudando todas as questoes
cue lhes sao inherentes, desde 1915,
quandc publicou “A Saude Publica e
as Pharmacias”, vive sempre a pro-
curg de orientar a classe que tanto
preza e honra.

Assim é aue acaba de brindal-a com
mais um trabalho — “Pharmacia e
Pharmaceuticos no Brasil”.
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No periodo de transizao em que se
acha a Pharmacia, devem ser bem
meditadas pecr todos cujos interesses
c¢ella dependem, as consideracdes es-
bccadas nesse volume.

— “Qual de Vés, leitor ou amige,
nao teve ein maos um barbante em-
maranhado, tentandoc desembaracal-o?
E para © conseguir descobristes al-
cum plano alem do continuo e pa-
ciente trabalho de alargar, alargar ca-
da vez mais as malhas para nao aper-
tar o nd?”

E’ assim gue Candido Fontoura sa-
be expdr os assumptos mais intrin-
cados, ‘om originalidade e precisao.

Depois de ser ardoroso defensor da
limitacdo das pharmacias, passa a Ser
adepto da ampliacio dos negccios coni
o typo Drug Store dos americanog,
como medida salvadora da economia
pharmaceutica.

Quanto & limitaciao, diz agora com
¢. franaueza que lhe é peculiar: “Con-
fessc que me enganei. E, para bem
de todos, talvez s6 aos meus netos
venha a ser util como contribuigao
elucidativa.

Digo para bem de todos, porgque
creio que se fosse executada a lei de
limitacdo das pharmacias, como eu
sinceramente desejava, & possivel que
ainda mais descontentes estivessem a
zlasse pharmaceutica e o publico™.

Ja nao v3 tambem a ampliagic co-
mo factor decisivo para a salvacao.
Fropende agora para a “Ordem dos
Pharmaceuticos™. “Assim, quem sa-
be se a salvacao nao estara nessa di-
recgao?”

E’ que de facto o prcblema é ex-
cessivamente complexo e nenhuma
medida pdéde resolvel-o em definiti-
vc, neste periodo de instabilidade que
vivemos. Estamos num emaranhado
de leis de que difficilmente sahire-
mos.

A contribuicao que o pharmnaceun‘i-
co Candido Fontoura, synthetisada
nesse velume, presta ao problema da
Pharma:zai no Brasil, é valiosissima,

. pela sinceridade e visao com gque abor-

da as phases diversas da crise phar-
maceutica e os meios de enfrental-a.
— (A.A.A.)
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